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Progetto n° 175/10

ELENCO PREZZI UNITARI VOCI A CORPO

Oggetto: Progetto di realizzazione in bio-edilizia nuova scuola materna Capuana,

via Campania Firenze.

ELO1 - Fornitura e posa in opera di quadri elettrici, completi di carpenteria,
interruttori, dispositivi vari e accessori, cablati come da schemi elettrici di progetto e
certificati secondo le norme CEI 17-13.
I quadri, completi di installazione e collegamenti elettrici sono i seguenti:
e “QC" - Quadro elettrico vano contatori

e “QEG” Quadro elettrico generale

e “QANT” Quadro elettrico servizi locale antincendio
e “QL” Quadro elettrico locale lavaggio

e “QFV” Quadro elettrico fotovoltaico

Fornitura di sistema di sgancio in emergenza, a lancio di corrente, costituito da n.2
pulsanti in contenitore di colore rosso equipaggiato con pulsante illuminabile per
localizzazione a due contatti 1NA+1INC 10A a 240V, completo di cavo di
collegamento al quadro vano contatori.
Compresi tutti gli accessori e quant’altro non espressamente indicato, necessario a
dare la voce compiuta a regola d’arte.

A corpo €. 22.985,83
(ventiduemilanovecentoottantacingue/83)

EL 02 - Fornitura e posa in opera di canalizzazioni dorsali per la distribuzione degli
impianti elettrici e degli impianti speciali in tutto il plesso scolastico, come
evidenziato negli elaborati di progetto.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e N. 21 pozzetti prefabbricati in cls dim. 40x40x40cm con chiusino carrabile in
ghisa;

e N. 4 pozzetti prefabbricati in cls dim. 60x60x60cm con chiusino carrabile in
ghisa;

e N. 105 cassette da parete in metallo in esecuzione atex IP66 dim. 91x91x54mm;

e N. 40 cassette da parete in metallo in esecuzione atex IP66 dim.

155x130x58mm:;

e N. 30 cassette da parete in metallo in esecuzione atex IP66 dim.
178x156x75mm;

e N. 95 scatole multifunzione in materiale termoplastico autoestinguente IP40 dim.
123x155x73mm;

e N. 40 scatole multifunzione in materiale termoplastico autoestinguente IP40 dim.
198x161x72mm;

e N. 20 scatole multifunzione in materiale termoplastico autoestinguente IP40 dim.
250x155x73mm;

e N. 25 scatole multifunzione in materiale termoplastico autoestinguente IP40 dim.
354x240x74mm;

e ml. 1480 tubazione corrugata in PVC g 20 mm;
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ml. 680 tubazione corrugata in PVC g 25 mm;

ml. 2400 tubazione corrugata in PVC g 32 mm;

ml. 495 tubazione in acciaio zincato completa di raccordi g 20 mm;
ml. 125 tubazione in acciaio zincato completa di raccordi g 25 mm;
ml. 150 tubazione in acciaio zincato completa di raccordi g 32 mm;
ml. 125 cavidotto in polietilene a doppia parete @ 63 mm;

ml. 520 cavidotto in polietilene a doppia parete g 110 mm;

A corpo €. 39.233,50
(trentanovemiladuecentotrentatre/50)

EL 03 - Fornitura e posa in opera di cavi dorsali per la distribuzione degli impianti
elettrici in tutto il plesso scolastico, come evidenziato negli elaborati di progetto.
Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:
e ml. 2175 cavo H07Z1-K 1,5 mm?2;

ml. 3750 cavo H07Z1-K 2,5 mm?2;

ml. 2550 cavo H07Z1-K 4 mm?2;

ml. 300 cavo H07Z1-K 6 mm?;

ml. 150 cavo H07Z1-K 10 mm?2;

ml. 150 cavo H07Z1-K 16 mm?2;

ml. 450 cavo FM90Z1 3x1,5 mm?2;

ml. 50 cavo FG7OR 0,6/1kV 3x1,5 mm?2;

ml. 60 cavo FG70OR 0,6/1kV 3x6 mm?;

ml. 305 cavo FG70R 0,6/1kV 5x4 mm?2;

ml. 85 cavo FG70OR 0,6/1kV 5x6 mm?;

ml. 20 cavo FG70R 0,6/1kV 5x16 mm?2;

ml. 35 cavo FG70OR 0,6/1kV 5x25 mm?2;

A corpo €. 13.683,40
(tredicimilaseicentoottantatre/40)

EL 04 - Fornitura di apparecchi illuminanti, come evidenziato negli elaborati di
progetto.

Gli apparecchi previsti nel progetto sono i seguenti:

e n. 6 Sospensioni per lampade fluorescenti TC-L in poliuretano verniciato con
colori lucidi a luce diretta e indiretta, diffusore opale, diametro 105 cm, grado di
protezione 1P44, cablaggio elettronico. Compreso accessori di staffaggio a
sospensione. Lampade n. 10x36W. Tipo Esedra Ercole o equivalente. Comprese
lampade accessori necessari all'installazione a perfetta regola d'arte. (corridoio);

e n.2 Sospensioni per lampade fluorescenti TC-L in poliuretano verniciato con
colori lucidi a luce diretta e indiretta, diffusore opale, diametro 105 cm, grado di
protezione IP44, cablaggio elettronico dimmerabile. Compreso accessori di
staffaggio a sospensione. Lampade n. 10x36W. Tipo Esedra Ercole o
equivalente. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta
regola d'arte (refettorio);

e n.1 Sospensione per lampade fluorescenti TC-L in poliuretano verniciato con
colori lucidi a luce diretta e indiretta, diffusore opale, diametro 150 cm, grado di
protezione IP44, cablaggio elettronico. Compreso accessori di staffaggio a
sospensione. Lampade n. 10x55W. Tipo Esedra Ercole o equivalente. Comprese
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lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta regola d'arte
(corridoio);

e n.5 Sospensioni per lampade fluorescenti PL-H in PVC arancio, giallo, nero o
bianco, schermo antiabbagliamento in metallo microforato, dim. 50x50x38,5 cm,
grado di protezione IP20, cablaggio elettronico. Compreso accessori di staffaggio
a sospensione. Lampade n. 2x60W. Tipo Esedra Gulliver o equivalente.
Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta regola d'arte
(corridoio);

e n.8 Sospensioni per lampade fluorescenti PL-H in PVC arancio, giallo, nero o
bianco, schermo antiabbagliamento in metallo microforato, dim. 50x50x38,5 cm,
grado di protezione IP20, cablaggio elettronico dimmerabile. Compreso accessori
di staffaggio a sospensione. Lampade n. 2x60W. Tipo Esedra Gulliver o
equivalente. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta
regola d'arte (refettorio);

e n.2 Plafoniere a sospensione per lampade T5, per illuminazione diretta/indiretta,
cablaggio elettronico, ottica ad alto rendimento in alluminio a specchio con
trattamento superficiale al titanio e magnesio, assenza di iridescenza. Potenza
2x35W. Tipo 3F Filippi Travetta o similare. Comprese lampade e accessori
necessari all'installazione a perfetta regola d'arte (custodi);

e n.57 Plafoniere a sospensione per lampade T5, per illuminazione
diretta/indiretta, cablaggio elettronico dimmerabile 0-10V, ottica ad alto
rendimento in alluminio a specchio con trattamento superficiale al titanio e
magnesio, assenza di iridescenza. Potenza 2x35W. Tipo 3F Filippi Travetta o
similare. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta
regola d'arte (aule e ufficio);

e n.9 Plafoniere a sospensione per lampade T5, per illuminazione diretta/indiretta,
cablaggio elettronico, ottica con schemo piano in metacrilato opale IP40.
Potenza 2x35W. Tipo 3F Filippi Travetta o similare. Comprese lampade e
accessori necessari all'installazione a perfetta regola d'arte (spogliatoi, ripostiglio
e sporzionamento);

e n.20 Faretti ad incasso di tipo circolare con corpo in policarbonato, con
possibilita di varie ottiche: - ottica con lamine di alluminio semispeculare; -
anello in policarbonato grigio chiaro; - versione con vetro non combustibile
spessore 4mm, temprato e bloccato a filo anello, IP44 parte in vista. Cablaggio
elettronico con lampade fluorescenti compatte 2x18W. Tipo 3F Filippi Dodeca o
similare. Comprese lampade e accessori necessari all'installazione a perfetta
regola d'arte (servizi igienici);

e n.25 Applique a parete o soffitto, in vetro bianco opale acidato, montatura in
metallo bianco. Grado di protezione IP44 a doppio isolamento, resistenza al filo
incandescento per 850°C. Cablaggio elettronico con lampade fluorescenti
compatte. 2x26W. Tipo Esedra Osiride o similare. Comprese lampade e accessori
necessari all'installazione a perfetta regola d'arte (ripostigli e logge);

e n.26 plafoniere fluorescenti d'emergenza IP65 11 watt flusso medio Im 175 circa
accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con
apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto;

e n.23 plafoniere fluorescenti d'emergenza IP65 24 watt flusso medio Im 610 circa
accumulatori Ni Ca 1h di autonomia SE ricarica 12h interfacciabile con
apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto;

e n.6 plafoniera di segnalazione sicurezza IP42 SA visibilita 24 mt.1h di autonomia
con accumulatori Ni-Ca ricarica 12h bifacciale BS_DX_SX interfacciabile con
apparecchiature di controllo centralizzato sia locale che remoto;

e n.12 Sorgenti luminose testapalo tipo HEDO o equivalente, idoneo per aree
pedonali vialetti parcheggi, circolare diametro 500 mm attacco palo in alluminio
per pali con diametro da 60 a 76 mm con dispositivo di bloccaggio ad
espansione corpo in alluminio, diffusore in policarbonato, completo di
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alimentatore elettronico sorgente luminosa fluorescente 1x55W + 1x60W
FC/TL5-C attacco 2G13, emissione luminosa sotto I'orizzonte, conforme norme
UNI 10819, completa di lampade. Compreso palo in alluminio verniciato @ 76
mm, altezza 3 m, lunghezza utile fuori terra 2,6 m, completo di morsetto
sezionatore per realizzare la doppia accensione.

A corpo €. 66.666,27
(sessantaseimilaseicentosessantasej/27)

EL 05 - Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione normale, comprensivo
della posa degli apparecchi illuminanti della voce EL04, della fornitura e posa in
opera delle plafoniere stagne, della f. e p.o. dei sensori di luminosita, della
realizzazione dei punti luce in derivazione dalle condutture dorsali con scatola di
derivazione compresa, e tubazioni e cavi completi di raccordi, di punti di comando
con apparecchi componibili, il tutto come evidenziato negli elaborati di progetto.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e n.147 posa in opera di apparecchi illuminanti, da esterno incasso, a parete o per
illuminazione esterna;

e n.8f. e p.o. di plafoniere fluorescenti stagne 2x36W in policarbonato IP55, con
reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea a preriscaldo dei catodi;

e n.2 f. e p.o. di plafoniere fluorescenti stagne 2x58W in policarbonato IP55, con
reattore elettronico a luce fissa, accensione istantanea a preriscaldo dei catodi;

e n.16 f. e 0. di sensori di luminosita con possibilita di spegnimento automatico e
rilevatore di presenza integrato. Caratteristiche del prodotto: - Sensore di
luminosita per interfaccia 1-10 V per la regolazione della luce artificiale in
funzione di quella naturale; possibilita di spegnimento automatico con tempo di
attesa prefissato di 3 minuti - Rilevatore di presenza integrato (attivabile
separatamente con un tempo di attesa regolabile tra 5 e 30 minuti) - Risparmio
di energia: 70% ed oltre o Impostazione e attivazione semplici attraverso tre viti
di regolazione presenti nel sensore. - Il sensore puod essere montato a soffitto
oppure puo essere applicato direttamente alle lampade T8 o T5 - Regola fino ad
un massimo di 50 reattori dimmerabili. Il sensore di luminosita permette di
mantenere costante il livello di illuminamento sul piano di lavoro, o in un
ambiente in generale, in funzione della quantita di luce naturale. In esso, inoltre,
€ contenuto un rilevatore di presenza, che comanda l'accensione delle lampade
solo in presenza di persone. Compreso montaggio e allacciamento a linee
predisposte, tarature e prove funzionali;

e n.4 derivazioni di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP55 posa a parete
tubo acciaio zincato IP68 completa di: scatola portafrutto per posa a parete;
tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
completa di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la
voce finita (locali tecnici);

e n.197 punti luce aggiunti posa a parete tubo acciaio zincato IP68 completo di:
tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
cavo 3x(1x1,5 mmqg) HO07Z1-K, compreso di collari minuterie raccordi curve e
tutto quanto necessario a dare la voce finita;

e n.42 derivazioni di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca
serie standard completa di: scatola portafrutto per posa in parete cava o
tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di
derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standard colore da definire
con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare
la voce finita;
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e n.1 derivazione di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca
serie standard completa di: scatola portafrutto per posa in parete cava o
tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di
derivazione; supporto 4 moduli; placca 4 moduli serie standard colore da definire
con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare
la voce finita;

e n.13 punti luce aggiunti per pareti cave o tramezze leggere (cartongesso)
completo di: tubo corrugato; quota parte di scatola di derivazione; scatola
portafrutto 3 moduli con coperchio cieco, cavo H07Z1-K 3x(1x1,5) mmq
compreso fissaggio tubazioni e tutto quanto necessario a dare la voce finita

e n.13 punti luce ad interruzione bipolare sere standard composto da: interruttore
bipolare, linea in cavo H07Z1-K 4x(1x1,5mmq) da scatola portafrutto a scatola
di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale esclusa dalla
fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a
perfetta regola d'arte (aule);

e n.29 punti luce comandati da rivelatore di movimento composto da: rivelatore di
movimento ad infrarossi, linea in cavo H07Z1-K 2x(1x1,5mmgq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea
dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in
opera funzionante a perfetta regola d'arte;

A corpo €. 19.241,49
(diciannovemiladuecentoguarantuno/49)

EL 06 - Fornitura e posa in opera di impianto di illuminazione di sicurezza,
comprensivo della posa degli apparecchi illuminanti autoalimentati della voce EL04,
della fornitura e posa in opera della centrale di diagnosi e controllo, della
realizzazione dei punti luce in derivazione dalle condutture dorsali con scatola di
derivazione compresa, e tubazioni e cavi completi di raccordi, il tutto come
evidenziato negli elaborati di progetto.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e n.55 posa in opera di apparecchi illuminanti autoalimentati;

e n.lf. e p.o. di Apparecchiatura modulare per controllo e diagnosi a distanza di
plafoniere autoalimentate fino a 100 su una sola linea con programma fisso
senza stampante: - prova di funzionalita settimanale, - controllo di autonomia
ogni 12 settimane, - possibilita di richiamare manualmente sia le prove di
funzionalita che il controllo di autonomia, - possibilita di inibizione centralizzata, -
indicazione di avaria sulla linea. con n. 100 lampade. Possibilita di collegamento
con sistema di telecontrollo dell'lAmministrazione. Posa in opera,
programmazione e attivazione del sistema;

e n.55 punti luce per illuminazione di emergenza per pareti cave o tramezze
leggere (cartongesso) pill linea BUS completo di: tubo corrugato; quota parte di
scatola di derivazione; cavo 2x(1x1,5 mmgqg) H07Z1-K piu linea BUS in cavo
FM90z1 2(1x1,5) mmqg compreso fissaggio tubazioni e tutto quanto necessario a
dare la voce finita;

A corpo €. 2.169,37
(duemilacentosessantanove/37)
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Fornitura e posa in opera di impianto di distribuzione forza motrice,

costituito dai punti presa e dagli allacciamenti diretti alle utenze, il tutto come
evidenziato negli elaborati di progetto.
Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

n.4 derivazione di impianto di scatola portafrutto 1 modulo IP40 posa a parete
tubo PVC IP65 completa di: scatola portafrutto per posa a parete; tubo acciaio
zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; completa di
collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita;
n.8 allacciamenti monofase ad utenza f.m., posa a parete tubo acciaio zincato
IP68 completo di: tubo acciaio zincato con stacco dalla conduttura dorsale;
quota parte di scatola di derivazione per posa a parete; quota parte cavo per
alimentazione 2x4 mmq FG70R 0,6/1kV compreso di collari minuterie raccordi
curve e tutto quanto necessario a dare la voce finita;

n.5 allacciamento trifase ad utenza f.m., posa a parete tubo acciaio zincato IP68
completo di: tubo acciaio zincato con stacco dalla conduttura dorsale; quota
parte di scatola di derivazione per posa a parete; allacciamento cavo (computato
nelle dorsali), compreso di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto
necessario a dare la voce finita;

N.48 derivazioni di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca
serie standard completa di: scatola portafrutto per posa in parete cava o
tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di
derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standard colore da definire
con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare
la voce finita;

N.24 derivazioni di impianto di scatola portafrutto 4 moduli completa di placca
serie standard completa di: scatola portafrutto per posa in parete cava o
tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di
derivazione; supporto 4 moduli; placca 4 moduli serie standard colore da definire
con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare
la voce finita;

N.2 punti allacciamenti ad interruzione bipolare frutto serie standard composto
da: interruttore bipolare, linea in cavo H07Z1-K 4x(1x1,5mmq) da scatola
portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea
dorsale esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in
opera funzionante a perfetta regola d'arte;

N.90 punti presa 2P+T 10/16A schuko/unel frutto serie standard composto da:
presa 2P+T 10/16A schuko/unel, linea in cavo H07Z1-K 3x(2x1,5mmq) da
scatola portafrutto a scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento
a linea dorsale, compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte;

N.1 chiamata di soccorso WC disabili frutto serie standard composto da: n.1
pulsante 1 P NO, n.1 pulsante a tirante 1 P NO, n.1 spia luminosa, n.1 suoneria,
n.1 relé monostabile linea in cavo HO7Z1-K 1x1,5mmq da scatole portafrutto a
scatola di derivazione queste predisposte ed allacciamento a linea dorsale
esclusa dalla fornitura compreso accessori per rendere la voce finita in opera
funzionante a perfetta regola d'arte;

N.11 Prese CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in
contenitore modulare IP66/67 2P+T 16A 230V compreso montaggio fusibili e
allacciamento si linea predisposta;
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e N.1 Presa CEE fissa verticale con interruttore di blocco e base portafusibili in
contenitore modulare IP66/67 3P+T 16A 400V compreso montaggio fusibili e
allacciamento su linea predisposta

A corpo €. 5.627,90
(cinquemilaseicentoventisette/90)

EL 08 - Fornitura e posa in opera di impianto di dispersione di terra ed
equipotenzializzazione, costituito dai dispersori verticali, dispersore orizzontale in
corda di rame direttamente interrata, conduttori di terra e conduttori equipotenziali,
il tutto come evidenziato negli elaborati di progetto.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e N.5 dispersori a croce in acciaio zincato L=2m dim. 50x50x5mm, in pozzetto
predisposto. Compreso morsetto di collegamento al conduttore di terra.
Compreso cartello indicatore per dispersore di terra in alluminio dim.
250x150mm. Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola
d'arte;

e ml. 280 di corda di rame nudo per messa a terra 35mmq. Escluso scavo per
I'alloggiamento. Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a regola
d'arte

e n.15 collegamenti equipotenziali a massa metallica o massa estranea con
distribuzione da esterno con tubo TAZ, cavo NO7V-K di colore giallo-verde, sez.
6mmgq, capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla
struttura metallica. Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a
regola d'arte;

e n.5 collegamenti equipotenziali a massa metallica o0 massa estranea con
distribuzione da esterno con tubo TAZ, cavo NO7V-K di colore giallo-verde, sez.
16mmgq, capocorda a morsetto e collare per fissaggio alla tubazione o alla
struttura metallica. Compresi gli oneri e accessori necessari all'installazione a
regola d'arte;

A corpo €. 3.893,70
(tremilaottocentonovantatre/70)

EL Q9 - Fornitura e posa in opera di impianto telefonico e trasmissione dati,
costituito da quadro rack per cablaggi strutturato, cavi dorsali, punti presa terminali,
il tutto come evidenziato negli elaborati di progetto.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e N.1 quadro cablaggio strutturato contenitore rack 19” con portella frontale in
vetro, dim. 600x380x350, con blocco alimentazione con 6 prese unel e
interruttore magnetotermico, n.2 patch panel 24 prese RJ45 cat. 5E, pannelli di
ventilazione e di orino linee, spazio per Hub, compresi tutti gli accessori, patch
cord e quant‘altro necessario a dare l'installazione completa a regola d'arte;

e N.1 derivazione di impianto di scatola portafrutto 3 moduli IP40 posa a parete
tubo acciaio zincato IP68 completa di: scatola portafrutto per posa a parete;
tubo acciaio zincato; quota parte di scatola di derivazione per posa a parete;
copleta di collari minuterie raccordi curve e tutto quanto necessario a dare la
voce finita;

e N.17 derivazioni di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca
serie standard completa di: scatola portafrutto per posa in parete cava o
tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di
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derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standard colore da definire
con la D.L., compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto necessario a dare
la voce finita

e N.24 punti presa dati/fonia RJ45 cat. 5E frutto serie standard frutto serie
standard composto da: presa dati/fonia RJ45 cat. 5E, escluso linea in cavo UTP
cat. 5E da quantificare a parte compreso allacciamento e montaggio in scatola
portafrutto predisposta esclusa dalla fornitura completo di accessori per rendere
la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte;

e Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa R145 per scatola portafrutto;

e Attestazione di cavo UTP Cat. 5E/6 presa RJ45 su permutatore;

e Collaudo con prove reflettometriche su linee e attestazioni in cavo UTP e rilascio
di documentazione;

A corpo €. 5.713,85
(cinquemilasettecentotredici/85)

EL 10 - Fornitura e posa in opera di impianto diffusione sonora, costituito da cavi
dorsali in canalizzazioni predisposte, modulo centrale per il collegamento delle
sorgenti sonore e moduli con diffusore sonoro da installare nei vari ambienti, il tutto
come evidenziato negli elaborati di progetto.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e ml. 390 cavo H07Z1-K 1,5 mm2;

e ml. 150 cavo FG70R 0,6/1kV 3x2,5 mm2;

e ml. 185 cavo TRHR 11 coppie;

e n.1 Alimentatore da incasso. Consente di alimentare la centrale radio e fino a 15
moduli di comando monofonici o 5 moduli di comando stereofonici. Per impianti
con un numero superiore di moduli occorre aggiungere alimentatori
supplementari, ognuno dei quali consente di alimentare fino a 20 moduli di
comando monofonici 0 5 moduli di comando stereofonici. Realizzato in metallo
verniciato € predisposto per il fissaggio a parete su scatola da incasso tipo
VIMAR 16895. Colore bianco. Tipo ITC MAC 3 o similare. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo;

e n.1 Modulo interfaccia. Preamplificatore che consente di realizzare impianti di
diffusione sonora per la distribuzione contemporanea di programmi musicali, 4
stereofonici o0 6 monofonici, forniti da CD, cassette, ecc. In ogni ambiente dotato
dell'apposito modulo di comando, indipendentemente |'uno dall'altro, si pud
attivare o meno la diffusione sonora, cambiare il programma d'ascolto e regolare
il volume. Si possono realizzare impianti in monofonia, stereofonia o misti. Tutte
le connessioni si effettuano su morsettiere a vite. Il circuito &€ montato su
supporto in metallo verniciato, idoneo per l'installazione in scatola da incasso
506L che occupa interamente. Peso: 0,6 Kg. Tipo ITC MAC HI-FI o similare.
Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere |'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo;

e n.13 Moduli di comando stereofonico. Terminale stereofonico a sei canali, che
consente di attivare o meno la diffusione sonora, cambiare il programma
d'ascolto e regolare il volume, nell'ambiente in cui & installato. Il modulo dispone
di tastiera termoformata per la selezione delle diverse funzioni, nonché di led per
la visualizzazione del canale selezionato. Un ingresso di comando consente
I'accensione e la regolazione automatica del modulo in caso di chiamata da base
microfonica. L'uscita preamplificata di cui & dotato consente |'abbinamento ai
circuiti amplificatori stereo per gestire diffusori passivi 4/8 Ohm. Tutte le
connessioni si effettuano su morsettiere estraibili a vite. Il circuito montato su
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adeguato supporto & idoneo per l'installazione in scatola da incasso 503 che
occupa interamente. Peso: 0,1 Kg. Tipo ITC MAC 10 o similare. Tutto quanto
non espressamente richiamato, ma necessario a rendere I'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo;

e n.13 Diffusori sonori passivi, di tipo rettangolare 20W. Diffusore rettangolare
indicato per un'ottima qualita di riproduzione degli annunci vocali e della musica
di sottofondo. Corpo in legno con laterali in ABS e griglia in metallo verniciato,
idoneo per l'installazione a parete su scatola da incasso tipo VIMAR 16895.
Colore bianco. Tipo ITC MAC 5/1 o similare. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere I'opera funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte, si intende compreso nel prezzo.

A corpo €.5.192,83
(cinquemilacentonovantadue/83)

EL 11 - Fornitura e posa in opera di impianto allarme intrusione, costituito da
centrale, sensori volumetrici, cavi dorsali in canalizzazioni predisposte e punti di
collegamento finali, il tutto come evidenziato negli elaborati di progetto, e
quant’altro necessario a rendere I'opera compiuta a regola d’arte.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e n.l1 Centrale con comunicatore 8-15 Zone Espandibile a 48 Zone cablate/RF. 3
Settori (1 Comune).48 Codici utente. 16 uscite relé/x10 e 2 trigger.32
programmatori orari. Memoria eventi 254. IMQ II° LIV;

e n.l tastiera da parete con display alfanumerica LCD display 2x16 caratteri.4
zone bilanciate ed un relé, permanente retroilluminato e con sportello per la
protezione dei tasti. Le scritture nel display (indicazioni in chiaro) devono avere
32 caratteri per offrire una migliore informazione. Cicalino piezoelettrico
incorporato. Compreso cavo di collegamento. CERTIFICAZIONE IMQ-A 1II
LIVELLO;

e n.7 sensori a doppia tecnologia con cavita in "Banda K", portata 15 x 18 mt.
completo di snodo e multiplex. Tecnologia Maskalert per proteggere dagli
accecamenti. Gestito da microprocessore, compensazione della temperatura bi-
direzionale, soglie autoadattanti, antistrisciamento, regolazione portata e
sensibilita. EN50131 Classe ambientale II livello di rischio 3 CERTIFICAZIONE
IMQ II LIVELLO;

e n.1 Sirena elettronica autoprotetta ed autoalimentata con lampeggiatore
rispondente alle norme CEI 79/2. Dotata di contenitore in lamiera trattata e
verniciata protetto contro I'apertura, il distacco, il taglio dei cavi ed il corto
circuito del lampeggiatore. Frequenze di emissione: 1490-220 Hz., pressione
acustica: 105 dB(A) a 3 mt.,, Batteria allocabile: 12V 2,1 Ah,Grado di protezione
IP 34 Peso: 260 gr Temperatura di esercizio:-20° +70° Alimentazione: 13,8 V, -
batteria 13,2 V Assorbimento: a riposo: 4,8 mA. - batteria 13,2 V, in allarme: 2,8
A Dimensioni: 207x252x78 mm., Approvazioni: CERTIFICAZIONE IMQ-A livello
II;

e n.1 gruppo di alimentazione supplementare completo di contenitore da parete,
alimentatore 12v 2,2A ed accumulatore 17Ah

e ml. 225 Cavo per sistemi antintrusione conforme Grado 4 - 2x0,75+4x0,22+T+S
mmgq tensione di esercizio 220/380V.

A corpo €. 3.384,32
(tremilatrecentoottantaquattro/32)
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EL 12 - Fornitura e posa in opera di impianto videocitofonico, costituito da
alimentatore, postazioni esterne e postazioni interne, cavi dorsali in canalizzazioni
predisposte e punti di collegamento finali, il tutto come evidenziato negli elaborati di
progetto, e quant’altro necessario a rendere |'opera compiuta a regola d‘arte.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e n.1 Kit videocitofonico sistema 2 fili in B/N monofamiliare composto da: - N. 1
Modulo di ripresa con posto esterno integrato ad 1 tasto di chiamata; - N. 1
Videocitofono completo di staffa a parete corredato di tasto apriporta e 2 tasti di
servizio; - N. 1 Alimentatore 230Vca-60VA 10 moduli DIN. E' compreso il
montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su linee predisposte.

e n.1 postazione esterna citofonica supplementare per disabili.

e ml. 60 cavo FG7OR 0,6/1kV 3x1,5 mm2;

e n.2 Suonerie elettroniche supplementari 12 Vca. Pud essere impiegata come
suoneria supplementare negli impianti di citofonia tradizionale o per chiamata
dal piano. Montaggio a parete su linea predisposta questa esclusa dalla fornitura

A corpo €. 865,04
(ottocentosessantacinque/04)

EL 13 - Fornitura e posa in opera di impianto interfonico, costituito da alimentatore,
postazione portineria e postazioni interne, cavi dorsali in canalizzazioni predisposte e
punti di collegamento finali, il tutto come evidenziato negli elaborati di progetto, e
quant’altro necessario a rendere |'opera compiuta a regola d‘arte.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e n.1 Kit citofonico 2 fili monofamiliare 1 tasto. Il kit & composto da: - Pulsantiera
ad 1 tasto con posto esterno per fissaggio a parete; - 1 citofono con tasto
apriporta e 1 tasto aggiuntivo; - Trasformatore di alimentazione 230Vca-18VA, 3
moduli DIN. E' compreso il montaggio e il cablaggio delle apparecchiature su
linee predisposte.

e ml. 180 cavo FG70OR 0,6/1kV 3x1,5 mm2;

e n.11 Citofoni supplementari per kit 2 fili. Funzione apriporta con tasto dedicato,
1 tasto aggiuntivo gia montato a bordo, predisposizione per l'installazione di 2
ulteriori tasti aggiuntivi, regolazione del volume di chiamata con funzione di
esclusione della stessa. Compreso montaggio e allacciamenti su linea
predisposta questa esclusa dalla fornitura.

A corpo €. 1.250,70
(milleduecentocinguanta/70)

EL 14 - Fornitura e posa in opera di impianto TV, costituito da complesso ricezione
segnali TV e SAT, cavi dorsali in canalizzazioni predisposte e punti di collegamento
finali, il tutto come evidenziato negli elaborati di progetto, e quant’altro necessario a
rendere I'opera compiuta a regola d’arte.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e n.1 Antenna TV per ricezione TV/DGT composta da: - modulo per ricezione RAI I
4 elementi Yagi - modulo per ricezione RAI II 10 elementi Yagi - modulo per
ricezione RAI III 10 elementi Yagi - modulo per ricezione V banda 10 elementi
Yagi - palo telescopico - accessori di staffaggio palo - cavi di collegamento da
antenna ad amplificatore - connettori F compreso montaggio elemeti e
installazione su palo fissaggio palo compreso installazione cavi da antenna a
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amplificatore (questo escluso da quantificare a parte) componenti prove
funzionali e tarature;

¢ n.1 Amplificatore da palo per impianti di piccole medie dimensioni alimentazione
12 Vdc regolazione guadagno 0-30dB su ogni ingresso amplificazione separata
delle bande VHF e UHF connettori tipo F, 5 ingressi compreso accessori tarature
e prove funzionali;

e n.1 Alimentatore stabilizzato su meccanica in metallo schermata connettori F,
tensione di uscita 12Vdc, classe di isolamento II, alimentatore switching 200 mA
banda di miscelazione 5-852 MHz, 1 uscita compreso accessori tarature e prove
funzionali;

e n.1 Parabola con rilettore in alluminio colore Bianco/Rosso/Grigio Chiaro @ 85
completo di accessori montato su palo o staffa predisposta escluso convertitore
compreso puntamento;

e n.1 Convertitore universale Quad con illuminatore guadagno 55dB consumo 200
mA completa di accessori e montaggio escluso cavo;

e n.3 Partitore/Derivatore 1-2-4 vie;

e n.15 derivazioni di impianto di scatola portafrutto 3 moduli completa di placca
serie standard completa di: scatola portafrutto per posa in parete cava o
tramezza leggera (cartongesso); tubo corrugato; quota parte di scatola di
derivazione; supporto 3 moduli; placca 3 moduli serie standatrd colore da
definire con la D.L.,, compreso forature tagli ancoraggio e tutto quanto
necessario a dare la voce finita.

e N.15 punti presa TV / SAT frutto serie standard standard composto da: presa
TV/SAT, escluso linea da quantificare a parte compreso allacciamento e
montaggio in scatola portafrutto predisposta esclusa dalla fornitura completo di
accessori per rendere la voce finita in opera funzionante a perfetta regola d'arte

e ml.280 Cavo per la trasmissione di segnali televisivi per ricezione TV terrestre e
SAT alte prestazioni per impianti singoli o centralizzati

A corpo €. 1.825,02
(milleottocentoventicingue/02)

EL 15 - Fornitura e posa in opera di impianto rivelazione e allarme incendi,
costituito da centrale analogica, rivelatori di fumo, pulsanti manuali e dispositivi
ottico acustici di allarme, cavi di collegamento, il tutto come evidenziato negli
elaborati di progetto, e quant’altro necessario a rendere I'opera compiuta a regola
d‘arte.

Le quantita indicative considerate nel progetto sono le seguenti:

e n.l1 centrale analogica 1 loop capace di 99 sensori e 99 interfacce in/out.
Batterie 2x12V 7 Ah max fissaggio a parete e collegamento linee.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI: 1 Sistema a Microprocessore 1 1 linea analogica |
99 sensori + 99 moduli d'ingresso e uscita. 1 Display LCD grafico 8 righe per 20
colonne (128 x 64 punti ) 1 Tastiera a membrana con tasti funzioni. 1 1
interfaccia RS-232 per collegare una delle seguenti risorse: - Stampante seriale
80 colonne - Software di Upload/Download UPDL1000 - Scheda opzionale
Modem/Combinatore telefonico, da installare all’esterno del box della centrale. 1
Uscite alimentazione: - Carica batterie 0,45 A - 24 Vcc compensato in
temperatura - Uscita utente per carichi esterni 1 A - 24Vcc - Uscita Sirena
supervisionata | Uscite relé: - Allarme generale 1 A (resistivo) - Guasto generale
1 A (resistivo) 1 Versioni software in varie lingue FUNZIONI: 1 3 livelli di password
(Operatore - Manutenzione - Configurazione). 1 Equazioni di controllo CBE
(Control-by event) per attivazioni con operatori logici (And, Or, Xor, ecc.).
Archivio storico eventi in memoria non volatile. 1 Orologio in tempo reale. Auto-
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programmazione della linea con riconoscimento automatico del tipo dei
dispositivi collegati. Riconoscimento automatico di punti con lo stesso indirizzo.
Algoritmi di decisione per i criteri d’allarme e guasto. Cambio automatico della
sensibilita Giorno/Notte. Segnalazione di necessita di pulizia dei sensori.
Segnalazione di scarsa sensibilita sensori. 1 Soglia d’allarme per i sensori
programmabile. Programmazione di funzione software predefinite per i diversi
dispositivi in campo. Funzioni di test automatico e Walk-Test. Tastiera con tasti
dedicati a funzioni specifiche: evacuazione, azzera ritardi, tacitazione buzzer,
tacitazione ripristino sirene, reset. Scritte programmabili: descrizione punto a 16
caratteri; descrizione zone a 16 caratteri. 50 zone fisiche. 100 gruppi logici.
CARATTERISTICHE TECNICHE 1 Tensione: 230 Vac monofase + 10%, - 15%.
Frequenza: 50 / 60 Hz. Assorbimento: 103,5 VA. Batterie: 2 x 7 Ah — 12 Vcc
(escluse) Contenitore plastico per montaggio a parete. Tutto quanto non
espressamente richiamato, ma necessario a rendere l'opera funzionante e
realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo. Alimentatore
supplementare 24Vcc 4 A 1 A + nel contenitore per alimentazione ausiliaria
impianti di rivelazione incendio. Led di segnalazione sul pannello frontale. Uscita
di segnalazione guasto uno relé e uscita relé per uno Mancanza rete ritardata.
Certificato CPD in Conformita alla Normativa EN54 parte 4. Ricarica di batterie a
causa da 15 Ah.Completo di batterie. Tutto quanto non espressamente
richiamato, ma necessario a rendere I'opera funzionante e realizzata a perfetta
regola d'arte, si intende compreso nel prezzo. Operazioni di avviamento e
programmazione sistema con linee perfettamente cablate, compreso prima
istruzione del personale preposto

e n.46 rivelatori ottici di tipo analogico indirizzato costituito da una camera ottica
sensibile alla diffusione della luce. Differenti soglie d'allarme programmabili da
centrale. Doppio led di visualizzazione allarmi a 360°. Indirizzamento a mezzo di
selettori rotanti. Certificato CPD in accordo alla Normativa EN54 parte 7.
Alimentazione 15-28Vcc. Tutto quanto non espressamente richiamato, ma
necessario a rendere I'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si
intende compreso nel prezzo; base standard per rivelatori analogici indirizzati
compreso allacciamento elettrico.Tutto quanto non espressamente richiamato,
ma necessario a rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte,
si intende compreso nel prezzo;

e n.6 pannelli di tipo ottico acustico con led ad alta efficienza. Provvisto di schermi
con differenti diciture. Certificata CPD in accordo alla normativa EN54-3.
Tensione di funzionamento 12/24Vcc. Assorbimento in allarme 95mA.Tutto
guanto non espressamente richiamato, ma necessario a rendere I'opera
funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende compreso nel prezzo

e ml.432 Cavo per sistemi antincendio Grado 4 resistenza al fuoco 180 minuti,
guaina in LSZH 2x1,5 mmgq tensione di esercizio 0,6/1KV.

A corpo €. 10.931,51
(diacimilanovecentotrentuno/51)

EL17 - Fornitura e posa in opera di impianto di automazione per cancello, costituito
da:

e n.l1 automazione per cancello a due ante battenti con bracci esterni
elettromeccanici per ante fino a 3 mt, irreversibile con sblocco a chiave 230 Vac
movimentazione lenta o veloce composta da: n. 2 motoriduttori elettromeccanici
con sblocco a chiave; n. 1 centrale di comando con regolazione della forza; n. 1
lampeggiante di segnalazione; n. 1 selettore a chiave da esterno; n. 2 coppie di
fotocellule; n. 1 coppia colonnini h 500 mm; n. 1 artello segnaletico. la voce
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lei comprende la fornitura dei componenti in cantiere, l'installazione compreso tutti
0. gli accessori per una posa a perfetta regola d'arte compreso eventuali opere
dla fabbrili assistenza e piccole opere murarie, escluso opere di predisposizione,
ri. cavi, tubazioni ecc.Tutto quanto non espressamente richiamato, ma necessario a
ori rendere l'opera funzionante e realizzata a perfetta regola d'arte, si intende
s compreso nel prezzo;
isti ¢ N.1 Colonna in alluminio per 2 fotocellule o 1 fofocellula e 1 selettore a chiave h
er, 1000 mm. comprese opere di fissaggio a pavimento (sia tassellato che murato);
16 e n.l1 Selettore a chiave da esterno/incassato;
ici. ¢ ml.30 Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 20mm
%. « ml.30 Tubazione flessibile corrugata PVC diametro 25mm
Jcc o ml. 30 cavo FG70R 0,6/1kV 3x1,5 mm?
1on e ml. 20 cavo FG70R 0,6/1kV 3x2,5 mm2
L e e ml. 40 cavo FG70OR 0,6/1kV 4x1,5 mm?2;
ore Compresi tutti gli accessori necessari al completamento dell'opera, al funzionamento
ria e alla realizzazione a regola d'arte.
cita
ita. A corpo €. 2.237,36
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2 3 della scuola materna Capuana.
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