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- Schema a blocchi

- Quadro elettrico vano contatori "QC"

- Quadro elettrico generale "QEG"

- Quadro elettrico fotovoltaico"QFV"

- Quadro elettrico zona lavaggio"QL"

- Quadro elettrico locale antincendio "QANT"
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Display di segnalazione delle QANT - QUADRO LOC. ANTINCENDIO
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< W QUADRO CONTATORI POMPE ANTINCENDIO QUADRO SERVIZI QUADRO CENTRALE QUADRO CENTRALE QUADRO ELETTRICO QUADRO LAVAGGIO "QL" IMPIANTO
-Wl._ 3 "Qc" LOCALE ANTINCENDIO - IDRICA - QCI TERMICA - QCT GENERALE "QEG" FOTOVOLTAICO
- o M Nome quadro QANT ﬂ
S o
m M .m Alimentazione - Sezione di fase [nm?] 35 16 4 4 6 25 6 16
m .m Alimentazione - Sezione di neutro [mm? 25 16 4 4 6 25 6 16 |
W W m Alimentazione - Sezione di PE [mm?] 25 16 4 4 6 25 6 16
»m = © lcc massima ai morsetti di entrata 9,825 4,763 0,857 2,151 2,892 4,348 1,204 4,348
- 'ﬂ W Corrente fase L1 [A] 50,25 0,00 10,05 0,00 0,00 44,83 14,46 44,83 m
° - m Corrente fase L2 [A] 43,81 0,00 0,00 0,00 43,85 14,46 43,85
” o Corrente fase L3 [A] 40,97 0,00 0,00 0,00 45,52 14,46 45,52
m w ® Corrente fase N [A] 8,23 0,00 10,05 0,00 0,00 1,46 0,00 1,46 _—
S W e Potere di interruzione (PI) len/lcu lcn/lcu len/lcu len/lcu len/lcu len/icu len/lcu len/lcu
W m m P! dei Btdin secondo norma CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898 CEI EN 60898
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LINEA INTERRUTTORE BOBINA PROTEZIONE | ANALIZZATORE | LINEA QUADRO | LINEA QUADRO | LINEA QUADRO | LINEA QUADRO BOBINA LINEA QUADRO | LINEA QUADRO | LUCE LOCALE | PRESA LOCALE |LINEA POMPE DI -
CENTRALE GENERALE APERTURA | ANALIZZATORE | DI CARICO TIPO | SERVIZI LOCALE |  CENTRALE CENTRALE CENTRALE APERTURA | GENERALE "QD" | GENERALE "QD" SOLLEVAMENTO
Descrizione linea ANTINCENDIO DI CARICO M7TIC/CM ANTINCENDIO | IDRICA"QCI" | TERMICA"QCT" | TERMICA "QCT"
"ANT" "QANT"
5
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L1L2L3N LIN L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1N L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L1L2L3N
Codice articolo T7004A4/63 T7004A4/100 F311N F313N F3/3000 F81NH/20 F84H/20 F845/32 F311N T7014A4/63 F81NH/10 F81NH/16 F84H/16
Corrente nominale In [A] 63 100 6 6 20 20 32 6 63 10 16 16 -
wl Corrente regolata Ir [A] 1"In =100 1"In=6 1"In=6 "In =20 1"In=20 "In=32 1"In=6 1"In=63 1"In=10 1"In=16 1"In=16
W e Corrente magnetica di fase [A] 10" In = 630 10" In = 1,000 9"In =180 9" In = 180 9" In =288 15" In = 945 9"In =90 9"In=144 9"In =144
m W. Modulo differenziale T7042/63 T7042/125 T/6 T/6 100A G24/32AS G44/32AS/2 G43/32ACI2 T/6 T7042/63 G23/32AC G23/32AC G44/32AC/2 6
a o° 1diff [A] / Tdiff [s] 1,00/ 1,00 1,00/1,00 0,30/0,00 0,30/0,00 0,03/0,00 1,00/ 1,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,30/0,00
= s Potere d'interruzione [KA] 10,0 10,0 10,0 10,0 15,0 16,0 10,0 10,0 10,0
° S Potenza totale 0,000 kW 44,560 kW 0,050 kKW 0,000 kKW 2,600 kKW 0,000 kKW 0,050 kW 0,000 kKW 0,050 kW 37,060 kW 37,060 kW 0,100 kW 1,000 kKW 1,000 kKW -
e W Ku / Kc 1,00/ 1,00 0,77/0,90 1,00/1,00 1,00/ 1,00 0,80/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 0,75/1,00 0,75/1,00 1,00 /1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00
m e Potenza effettiva 0,000 kW 30,690 kW 0,050 KW 0,000 kKW 2,080 kKW 0,000 kKW 0,050 kW 0,000 kW 0,050 kW 27,795 kW 27,795 kW 0,100 kW 1,000 kKW 1,000 kW
S w Cosd linea 0,00 R 0,90 R 0,90 R 0,00 R 0,90 R 0,00 R 0,90 R 0,00 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,80 R 7
,me o .m Corrente di impiego Ib [A] 50,25 0,24 10,05 0,24 0,24 45,52 45,52 0,48 4,83 1,81
© M 8 | [Sigla cavo FG7(O)R/4 NO7V-K NO7V-K FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 NO7V-K FG7(O)R/4 HO721-K HO721-K FG7(O)R/4
E b= .m Sezione fase [mm?] 16 35 15 4 4 6 15 25 15 25 4 -
m S m Sezione neutro [mm?] 16 25 15 4 4 6 15 25 15 25 4
.W = © | |Sezione PE [mm?] 16 25 15 4 4 6 15 25 15 25 4
N .ﬂ g | [Codice posa 61 31 31 61 61 61 31 61 200 200 61 8
] Portata fase [A] 67 110 18 36 30 38 18 93 23 31 32
8o M Lunghezza linea [m] 20,0 0,0 1,0 20,0 15,0 15,0 1,0 35,0 5,0 5,0 15,0
IW w ® | [CdT linea/C.d.T. totale 0,00%/0,01% | 0,00%/001% | 0,00%/0,02% 0,95%/0,97 % | 0,00%/0,01% 0,00%/0,01% | 0,00%/0,02% 0,61%/0,63% | 003%/004% | 0,18%/0,20% | 0,06 %/0,07 % -
-] W 2 | [fcc massima fondo linea [KA] 4,763 9,688 2,989 7,755 0,857 2,151 9,173 2,892 2,839 9,463 4,348 1,159 1,716 2,151
E W m DIFF. SELETTIVO | DIFF. SELETTIVO
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ARRIVO DA SEZIONATORE PROTEZIONE | SCARICATORE | PROTEZIONE | MULTIMETRO | CENTRALINA | DARDO PLUS IMPIANTO | ALIMENTATORE | IMPIANTO | ALIMENTATORE ||
IMPIANTO GENERALE SPD SOVRATENSIONE| MULTIMETRO DIGITALE GESTIOE LUCI VIDEOCITOF. | VIDEOCITOF. | INTERFONICO IMPIANTO
Descrizione linea FOTOVOLTAICO EMERGENZA INTERFONICO
— 5
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L1L2L3N L2N L2N L3N L3N L1N L1N
Codice articolo T7014WF/63 F313N F10A/4 F313N F3/3000 G8813/10AC DARDO G8813/10AC ALIM CITOF G8813/10AC ALIM CITOF
Corrente nominale In [A] 25 63 6 6 10 16 10 16 10 16 -
W Corrente regolata Ir [A] 1"In=25 1"In=63 1"In=6 1"In=6 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=16 1"In=10 1"In=16
S 8 Corrente magnetica di fase [A] 9" In =225 15" In = 945 9"In=90 9" In =90 9" In =90
m W. Modulo differenziale HPI /6 /6 100A 6
a o 1diff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03 /0,00
@ s Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0 6.0
° S Potenza totale 10,000 kKW 39,760 kW 0,000 kW 0,000 kKW 0,000 kKW 0,000 kKW 0,000 KW -
m W Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/0,75 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00 /1,00
B e Potenza effettiva 10,000 kW 29,820 kW 0,000 kKW 0,000 kKW 0,000 kW 0,000 kKW 0,000 kKW
S w e Cosd linea 0,90 R 0,00 R 0,00 R 0,00 R 0,00 R 0,00 R 7
,me o & | [Corrente diimpiego Ib [A] 16,06 45,52
& 5 8 | [Sigla cavo FG7(O)R/4
E m .m Sezione fase [mm?] 6
] -
W 8 8 | [Sezione neutro [mm?] 6
° 5 -
.W = © | |Sezione PE [mm?] 6
9 | |Codice posa 61 8
o b1
S Portata fase [A] 36
s o Lunghezza linea [m] 30,0
£ w ®|[Car inealCa.T ol -
= [ - -
S W lcc massima fondo linea [kA] 4,281 3,710 2,181 2,181 2,181
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CENTRALE CENTRALE RACK TD-TP - LUCE LUCE LUCE LUCE LUCE LUCE -
ALLARME ALLARME RK CORRIDOIO CORRIDOIO CORRIDOIO CORRIDOIO CORRIDOIO CORRIDOIO
Descrizione linea INTRUSIONE - | INCENDIO -RI LATO NORD - CENTRALE - LC2 CENTRALE - LC3
CAl LC1
5
Fasi della linea L2N L3N L1N L1N LIN L2N L2N L3N L3N
Codice articolo G8813/10AC (8813/10AC G8813/10AC G8813/10AC FC2A4/230N G8813/10AC FC2A4/230N G8813/10AC FC2A4/230N
Corrente nominale In [A] 10 10 10 10 40 10 40 10 40 |
W Corrente regolata Ir [A] 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1" In = 40 1"In=10 1" In = 40 1"In=10 1" In = 40
W g Corrente magnetica di fase [A] 9"In=90 9"In =90 9"In =90 9"In=90 9"In=90 9"In=90
m W. Modulo differenziale 6
a o Idiff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
[ 5] Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0
° S Potenza totale 0,100 kW 0,100 kW 0,100 kW 1,200 kW 1,200 kW 1,100 kW 1,100 kW 0,900 kW 0,900 kW -
e W Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00
m e Potenza effettiva 0,100 kW 0,100 kW 0,100 KW 1,200 kW 1,200 kW 1,100 kW 1,100 kW 0,900 kW 0,900 kW
S w Cos® linea 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 7
m m .m Corrente di impiego Ib [A] 0,48 0,48 0,48 5,80 5,80 5,31 5,31 4,35 4,35
° g 8 | [Sigla cavo HO7Z1-K FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4
g b3 .m Sezione fase [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 -
m S m Sezione neutro [mm? 2,5 2,5 25 25 25 25
.W = © | |Sezione PE [mm?] 2,5 2,5 2,5 25 25 25
N .ﬂ 8 | [Codice posa 100 61 61 61 61 61 8
o S Portata fase [A] 26 28 28 20 20 20
s o M Lunghezza linea [m] 3,0 20,0 20,0 40,0 30,0 30,0
IW w ® [[CdT linea/C.d.T. totale 0,01%/064% | 007%/0,70% | 0,07%/0,70 % 1,77 % 1 2,40 % 121%/1,84 % 0,99 % /1,62 % -
S W j Icc massima fondo linea [kA] 1,433 0,475 0,475 2,181 0,264 2,181 0,338 2,181 0,338
= W m CONTATTORE + CONTATTORE + CONTATTORE +
RELE' PASSO RELE' PASSO RELE' PASSO
m m 2 | INote PASSO PASSO PASSO 9
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GENERALE LUCI | LUCE AULE - L1 | LUCE AULE - L2 | LUCE AULE - L3 | LUCE AULE - L4 | LUCE AULE - L5 | LUCE UFFICIO E |LUCE CUSTODIE| LUCE ZONA LUCE LUCE RISERVA-L11 | RISERVA-L12 ||
LOCALI SPOGLIATOI - L6 [RIPOSTIGLIO - L7| PREPARAZIONE | REFETTORIO 1 - | REFETTORIO 2 -
Descrizione linea -L8 L9 L10
— 5
Fasi della linea L1L2L3N LIN L2N L3N L1N L2N L3N LIN L2N L3N L1N L2N L3N
Codice articolo G743N/63AC F881N/10 F881N/10 F881N/10 F8B1N/10 F8B1N/10 F8B1N/10 F8B1N/10 F881N/10 F881N/10 F881N/10 F881N/10 F881N/10
Corrente nominale In [A] 63 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 -
W Corrente regolata Ir [A] 1"In =63 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In=10 1"In =10 1"In =10 1"In =10
Qo Corrente magnetica di fase [A 15" In = 945 9" In =90 9" In =90 9" In =90 9"In=90 9"In=90 9"In=90 9"In=90 9"In =90 9"In =90
2 € g
m W. Modulo differenziale 6
a o 1diff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00
@ s Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6,0 6,0 6.0
° m Potenza totale 7,960 kW 0,920 kW 0,920 kKW 0,920 kKW 0,920 kKW 1,200 kW 0,600 kW 0,390 kW 0,390 kW 0,850 kW 0,850 kW 0,000 kKW 0,000 kKW -
m (4 Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
B e Potenza effettiva 7,960 kW 0,920 kW 0,920 KW 0,920 KW 0,920 kKW 1,200 kW 0,600 kKW 0,390 kW 0,390 kW 0,850 kW 0,850 kW 0,000 kKW 0,000 kKW
S w e Cosd linea 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 7
,me o & | |Corrente di impiego Ib [A] 14,87 4,44 4,44 4,44 4,44 5,80 2,90 1,88 1,88 411 4,11
m M 8 | [Sigla cavo FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4
b= .m Sezione fase [mm?] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -
m S m Sezione neutro [mm?] 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
.W = © | |Sezione PE [mm?] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 25 25 25 25 25
N .ﬂ 8 | [Codice posa 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 8
° S Portata fase [A] 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
8o Lunghezza linea [m] 30,0 30,0 50,0 50,0 30,0 30,0 30,0 35,0 35,0 35,0 0,0 0,0
IW w M C.d.T. linea / C.d.T. totale 101%/1,64% | 1,01%/1,64% | 169%/232% | 169%/232% | 1,33%/1,95% | 066%/129% | 043%/1,06% | 050%/1,13% | 1,09%/1,72% | 1,09%/1,72 % -
-] W m Icc massima fondo linea [kA] 4,216 0,339 0,339 0,216 0,216 0,339 0,339 0,339 0,297 0,297 0,297 2,146 2,146
= Z
£ 35
m m 8 | [Note 9
- c
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LUCE DI CORRIDOI-L81 | AULE-LS2 | LUCE ESTERNA | LUCE ESTERNA |PROTEZIONE INT| INSERITORE |CREPUSCOLARE ||
SICUREZZA 1-LE1 ORARIO E ORARIO ILLUMINAZ.
Descrizione linea CREPUSC. ILLUMINAZ. ESTERNA
ESTERNA
— 5
Fasi della linea L2N L2N L2N L1L2L3N L1L2L3N L3N L3N L3N
Codice articolo G8813/6AC FC2A4/230N G8843/10AC FC4A4/230N F311N F68A/2 CR
Corrente nominale In [A] 6 40 10 40 6 6 6 -
W Corrente regolata Ir [A] 1"In=6 1"In=40 1"In=10 1"1In=40 1"In=6 1"In=6 1"In=6
S 8 Corrente magnetica di fase [A] 9"In=54 9"In=90
m W. Modulo differenziale /6 6
o ° 1diff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03/0,00
@ k) Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0
° S Potenza totale 0,400 kW 0,200 kW 0,200 kW 1,500 kW 1,500 KW 0,000 kW 0,000 kW -
m W Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
B e Potenza effettiva 0,400 kW 0,200 kW 0,200 kW 1,500 KW 1,500 KW 0,000 kW 0,000 kW
S w e Cos@ linea 090 R 090 R 090R 0,90 R 0,90 R 0,00R 1,00R 7
,me e s Corrente di impiego Ib [A] 1,94 0,97 0,97 241 241
m M 8 | [Sigla cavo FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 NO7V-K
b= .m Sezione fase [mm?] 25 25 4 -
W S m Sezione neutro [mm?] 25 25 4
.W = © | |Sezione PE [mm?] 2,5 2,5 4
N .ﬂ 8 | [Codice posa 61 61 61 8
o S Portata fase [A] 17 17 21
s o Lunghezza linea [m] 55,0 55,0 110,0 0,0
IW w ® | [CdT linea/C.d.T. totale 041%/103% | 041%/1,03% 0,63%/1,25% -
o
S W lcc massima fondo linea [kA] 2,181 0,198 0,198 4,125 0,323 1,879 1,647
= W CONTATTORE
m m 8 | [Note 9
- c
< o 8
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PRESE DI PRESE AULE- | PRESEAULE- | PRESEAULE- | PRESEAULE- | PRESE AULE - PRESE PRESE UFFICIO -| PRESE CUSTODI | RISERVA - FM10 | RISERVA - FM11 | RISERVA - FM12 ||
SERVIZIO - FM1 FM2 FM3 FM4 FM5 FM6 LABORATORIO - FM8 -FM9
Descrizione linea FM7
— 5
Fasi della linea LIN L2N L3N L1N L2N L3N LIN L2N L3N L1N L2N L3N
Codice articolo G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC
Corrente nominale In [A] 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 -
W Corrente regolata Ir [A] 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In =16 1"In=16
S 8 Corrente magnetica di fase [A] 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In = 144 9" In = 144 9" In = 144 9"In=144
m W. Modulo differenziale 6
1diff [A] / Tdiff [s 0,03 /0,00 0,03 /0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
a ©
@ s Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 6,0 6,0
° m Potenza totale 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kw 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,000 kKW 0,000 kKW 0,000 kKW -
m (4 Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00
B e Potenza effettiva 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 1,500 kW 0,000 kW 0,000 kW 0,000 kKW
S w e Cosd linea 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 7
,me o o | |Corrente diimpiego Ib [A] 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25 7,25
& 3 8 | [Sigla cavo FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4
E § - -
b= .m Sezione fase [mm?] 4 4 4 4 4 4 4 4 4 -
S m Sezione neutro [mm?] 4 4 4 4 4 4 4 4 4
.W = © | [Sezione PE [mm?] 4 4 4 4 4 4 4 4 4
N .ﬂ 8 | [Codice posa 61 61 61 61 61 61 61 61 61 8
° S Portata fase [A] 22 22 22 22 22 22 22 22 22
8o Lunghezza linea [m] 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 0,0 0,0 0,0
IW w M C.d.T. linea / C.d.T. totale 190%/252% | 1,90%/2,52% | 190%/252% | 1,90%/252% | 1,90%/252% | 190%/252% | 1,90%/2,52% | 1,90%/252% | 1.90%/252% -
-] W m Icc massima fondo linea [kA] 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 0,303 2,181 2,181 2,181
= Z
£ 35
m m 8 | [Note 9
- c
< o 8
”, ” H
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UTAO1 - AULE ALLARME UTAQ2 - AULE ALLARME UTA03 - ALLARME UTA04 - AULE ALLARME UTAOQ5 - AULE ALLARME UTAQ6 - AULE ALLARME QUADRO ||
UTAO1 UTA02 REFETTORIO UTA03 UTA04 UTA05 UTA06 LAVAGGIO "QL"
Descrizione linea
5
Fasi della linea LIN L2N L3N LIN L2N L3N L1L2L3N
Codice articolo G8813/16AC SPIAR G8813/16AC SPIAR G8813/16AC SPIAR G8813/16AC SPIAR G8813/16AC SPIAR G8813/16AC SPIAR F84/25
Corrente nominale In [A] 16 16 16 16 16 16 25 |
wl Corrente regolata Ir [A] 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=25
W e Corrente magnetica di fase [A] 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In = 144 9"In =144 9"In=225
m W. Modulo differenziale 6
a o 1diff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03 /0,00
= s Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0 6.0 6,0 6,0 6,0
° S Potenza totale 0,600 kW 0,600 kW 0,900 kW 0,600 kW 0,600 kW 0,600 kW 9,000 kW -
e W Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00 /1,00
m e Potenza effettiva 0,600 kW 0,600 KW 0,900 KW 0,600 kKW 0,600 kW 0,600 kW 9,000 kKW
S w Cosd linea 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 7
,me o .m Corrente di impiego Ib [A] 2,90 2,90 4,35 2,90 2,90 2,90 14,46
& 3 8 | [Sigla cavo FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4 FG7(O)R/4
E M .m Sezione fase [mm?] 4 4 4 4 4 4 6 -
W S m Sezione neutro [mm?] 4 4 4 4 4 4 6
.W = © | [Sezione PE [mm?] 4 4 4 4 4 4 6
N .ﬂ g | [Codice posa 61 61 61 61 61 61 61 8
° S Portata fase [A] 22 22 22 22 22 22 29
s o M Lunghezza linea [m] 35,0 35,0 45,0 35,0 60,0 60,0 35,0
IW w ® | [CdT linea/C.d.T. totale 048 % /1,16 % 0,48 % /1,16 % 0,93 % /1,61 % 0,48 % /1,16 % 0,82 % /1,50 % 0,82 % /1,50 % 0,79 % /1,42 % —
S W j lcc massima fondo linea [kA] 0,445 0,445 0,361 0,445 0,282 0,282 1,204
EZ m
m m 8 | [Note 9
- c
< o 8
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ARRIVO DA ARRIVO DA ARRIVO DA QUADRO AUSILIARI ||
INVERTER INVERTER INVERTER ELETTRICO
Descrizione linea FOTOVOLTAICO FOTOVOLTAICO FOTOVOLTAICO GENERALE
N1 N2 N3 QEG
5
Fasi della linea L1N L2N L3N L1L2L3N L2N
Codice articolo
Corrente nominale In [A] 32 32 32 25 10 -
W Corrente regolata Ir [A] 1"In=32 1"In=32 1"In=32 1"In=25 1"In=10
S 8 Corrente magnetica di fase [A] 9"In=225 9"In=90
m W. Modulo differenziale 6
o ° 1diff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00
@ k) Potere d'interruzione [KA] 6,0
° S Potenza totale 10,000 kW 0,050 kW -
m W Ku / Kc 1,00/1,00 1,00/ 1,00
= e Potenza effettiva 10,000 kW 0,050 kW
S 3 e Cos@ linea 7
,me o § | [Corrente di impiego Ib [A] 16,06 0,24
m M 8 | [Sigla cavo FG7(O)R/4 HO7Z1-K
b= .m Sezione fase [mm?] 6 15 -
W S m Sezione neutro [mm?] 6 15
.W = © | |Sezione PE [mm?] 6 15
N .ﬂ g | [Codice posa 61 31 8
° S Portata fase [A] 36 18
s o Lunghezza linea [m] 30,0 1
£ w ®|[Car inea/Ca.T towale -
S W j lcc massima fondo linea [kA]
T2
m m 8 | [Note 9
- c
< o 8
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SEZIONATORE | LAVASTOVIGLIE | BOILER 1-FM2 | BOILER2-FM3 | PRESE 1-FM4 | RISERVA-FM5 | RISERVA-FM6 | RISERVA - FM7 ||
GENERALE -FM1
Descrizione linea
5
Fasi della linea L1L2L3N L1L2L3N L1N L2N L3N L1N L2N L3N
Codice articolo F74/32N (8843/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC G8813/16AC
Corrente nominale In [A] 32 16 16 16 16 16 16 16 -
W Corrente regolata Ir [A] 1"In =32 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16 1"In=16
W e Corrente magnetica di fase [A] 7"In =225 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144 9"In =144
m W. Modulo differenziale 6
a o° 1diff [A] / Tdiff [s] 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
= s Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0 6,0 6.0 6.0 6,0
° S Potenza totale 9,000 kW 6,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kW 0,000 kKW 0,000 kKW -
e W Ku / Kc 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/ 1,00 1,00/1,00
m e Potenza effettiva 9,000 kW 6,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 1,000 kW 0,000 kKW 0,000 kKW 0,000 kKW
S w Cosd linea 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 7
,me o .m Corrente di impiego Ib [A] 14,46 9,63 4,83 4,83 4,83
& 3 8 | [Sigla cavo H07Z1-K H07Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K HO7Z1-K
E § .
b3 .m Sezione fase [mm?] 4 4 4 4 ||
W S m Sezione neutro [mm?] 4 4 4 4
.W = © | [Sezione PE [mm?] 4 4 4 4
N .ﬂ g | [Codice posa 100 100 100 100 8
b M Portata fase [A] 31 36 36 36
s o Lunghezza linea [m] 5,0 50 50 50 0,0 0,0 0,0
IW w ® | [CdT linea/C.d.T. totale 011%/154% | 011%/154% | 011%/1,54% | 0,11%/154% -
S W j lcc massima fondo linea [kA] 1,191 1,006 0,508 0,508 0,508 0,585 0,585 0,585
EZ m
om m m Note 9
< o 8
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DIREZIONE SERVIZI TECNICI

P.O. Impianti elettrici e speciali

4 [ 4
e B

A termini di legge e’ rigorosamente VIETATO o RIPRODURRE
o COMUNICARE a terzi il contenuto del presente disegno

senza nostra specifica autorizzazione

QL

Sistema TT

Quadro in materiale termoplastico
autoestinguente GWT 850°C IP55

Potere int. 6 KA minimo

Dimensioni indicative:
312x501x143 mm
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SEZIONATORE |LUCENORMALE | PRESADI  [TERMOCONVETT. -
GENERALE E SICUREZZA SERVIZIO
Descrizione linea
5
Fasi della linea LN LN LI N LI N
Codice articolo F72N/32L (8813/10AC G8813/16AC G8813/16AC
Corrente nominale In [A] 32 10 16 16 -
wl Corrente regolata Ir [A] 1"In=32 1"In=10 1"In=16 1"In=16
W g Corrente magnetica di fase [A] 6" In=180 9"In=90 9"In =144 9"In =144
m W. Modulo differenziale 6
a o 1diff [A] / Tdiff [s] 0,03 /0,00 0,03/0,00 0,03/0,00
€ g Potere d'interruzione [KA] 6,0 6,0 6,0
° S Potenza totale 2,600 kW 0,100 kW 1,000 kW 1,500 kW -
e W Ku / Kc 1,00/ 0,80 1,00/ 1,00 1,00/1,00 1,00/1,00
m e Potenza effettiva 2,080 kW 0,100 kW 1,000 kW 1,500 kW
S w Cosd linea 0,90 R 0,90 R 0,90 R 0,90 R 7
,me o .m Corrente di impiego Ib [A] 10,05 048 4,83 7,25
© M 8 | [Sigla cavo H07Z1-K H07Z1-K HO7Z1-K
E b= .m Sezione fase [mm?] 1,5 25 25 -
W S m Sezione neutro [mm?] 15 25 25
.W = © | |Sezione PE [mm?] 15 25 25
o .ﬂ 8 | [Codice posa 200 200 200 8
S Portata fase [A] 23 31 31
s o M Lunghezza linea [m] 5,0 5,0 5,0
IW w ® | [CdT linea/C.d.T. totale 0,03%/1,00% | 018%/1,15% | 0,28%/1,24 % -
S W j lcc massima fondo linea [kA] 0,843 0,516 0,605 0,605
EZ m
m m 8 | [Note 9
- c
< o 8
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COMUNE di FIRENZE
DIREZIONE SERVIZI TECNICI

R /'X

P.O. Impianti elettrici e speciali
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A termini di legge e’ rigorosamente VIETATO o RIPRODURRE

o COMUNICARE a terzi il contenuto del presente disegno

senza nostra specifica autorizzazione

QANT

Sistema TT

Quadro in materiale termoplastico
autoestinguente GWT 850°C IP55

Potere int. 6 KA minimo

Dimensioni indicative:
312x251x143 mm
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