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SIMBOLO DESCRIZIONE e DISTRIBUZIONE ELETTRICA DORSALE ESTERNA INTERRATA
— CON CAVIDOTTI CORRUGATI A DOPPIA PARETE CON CAVI
KWh CONTATORE DI ENERGIA ELETTRICA FG70R 0,6/1kV.
e DISTRIBUZIONE ELETTRICA DORSALE INTERNA CON TUBAZIONI
g QUADRO ELETTRICO CORRUGATE IN PVC SERIE PESANTE, POSATE SOTTO
PAVIMENTO, NEL MASSETTO SOTTOSTANTE | PANNELLI
al CASSETTA DI DERIVAZIONE RADIANTI DI RISCALDAMENTO, E CAVI UNIPOLARI HO7Z1-K.
e DISTRIBUZIONE IMPIANTO ELETTRICO PER PUNTI DI COMANDO
®@M_ PULSANTE DI SGANCIO IN EMERGENZA CON SPIA PRESENZA TENSIONE E PUNTI PRESA CON TUBAZIONI FLESSIBILI IN PVC 850°C E
CASSETTE DI DERIVAZIONE AD INCASSO P40, E CAVO HO7Z1-K.
CONDUTTURA INCASSATA SQOTTO PAVIMENTO ° DISTRIBUZIONE Al PUNTI LUCE A SOSPENSIONE CON
TUBAZIONI IN ACCIAIO ZINCATO POSATE A VISTA E CASSETTE
SOSPENSIONE PER LAMPADE FLUORESCENTI TC—L IN POLIURETANO . DI DERIVAZIONE METALLICHE CON CAVO MULTIPOLARE
VERNICIATO CON COLORI LUCIDI A LUCE DIRETTA E INDIRETTA, DIFFUSORE FM90Z1 450/750 V CORREDATO DI RACCORDI PRESSACAVO
OPALE, DIAMETRO 105c¢m, IP44, CABLAGGIO ELETTRONICO — 10x36W P65,
NELLE AULE L'ALTEZZA DI INSTALLAZIONE DEI PUNTI DI

SOSPENSIONE PER LAMPADE FLUORESCENTI TC—L IN POLIURETANO . COMANDO E DEI PUNTI PRESA DOVRA' ESSERE PARI A 120 cm
VERNICIATO CON COLORI LUCIDI A LUCE DIRETTA E INDIRETTA, DIFFUSORE DA TERRA
OPALE, DIAMETRO 105cm, IP44, CABLAGGIO ELETTRONICO DIMMERABILE — .
10x36W . LE SCATOLE E GLI INVOLUCRI INSTALLATE AD INCASSOE A

SEMINCASSO DOVRANNO ESSERE DEL TIPO CON MARCHIO "H",
‘ SOSPENSIONE PER LAMPADE FLUORESCENTI TC—L IN POLIURETANO . RISPONDENTI ALLA NORMATIVA EN 60670-1 (CEI 23-48) E ALLA
(D)
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VERNICIATO CON COLORI LUCIDI' A LUCE DIRETTA E INDIRETTA, DIFFUSORE PROVA DEL FILO INCANDESCENTE A 850°C. SE PERIL
OPALE, DIAMETRO 150cm, IP44, CABLAGGIO ELETTRONICO — 10x55W FISSAGGIO DELLE SCATOLE SI FA USO DI RESINA

APPARECCHIO ILLUMINANTE A SOSPENSIONE PER LAMPADE FLUORESCENTI _UO_I_CWm._->Z_O>. LA RESINA DEVE SUPERARE LA PROVA DEL
Mm__,w\__:ﬂm_ﬁw_._mo U_m__wm_”__h_.m__m_vz__um\% DIMMERABILE, P20 2x60W | FILO INCANDESCENTE A 850°C.

) X '
FARETTO DA INCASSO 2220mm CON CORPO IN POLICARBONATO, RIFLETTORE ® GLI APPARECCHI DI __|_|C7\__Z>N_Ozm. NONCHE' EVENTUALI

IN ALLUMINIO E VETRO TEMPRATO IP44, CON LAMPADE FLUORESCENTI . ALIMENTATORI INDIPENDENTI, DOVRANNO ESSERE DEL TIPO
COMPATTE CABLAGGIO ELETTRONICO — 2x18W \
DI—OP PLAFONIERA DA ESTERNO CON CORPO IN Moo_>_o BIANCO E SCHERMO OPALE ADATTO ALL'INSTALLAZIONE SU SUPERFICI INFIAMMABILI

e £, £, :
_ . COLLECAIENTO Al FERR D1 ARVATURA A TUBI FLUORESCENTI 15, A SOSPENSIONE  OTTICA DIRETTA/INDIRETTA SECONDO LA NORMA EN 60598-1.
[QEG | QEG QEG E , X
COLLEGAMENTO Al FERRI DI ARMATURA [T [LET] DELLA PLATEA DI' FONDAZIONE [LET] DI_Sp PLAFONIERA DA ESTERNO CON CORPO IN ACCIAIQ BIANCO E OTTICA SPECULARE

DELLA PLATEA DI FONDAZIONE @ @ @ = A TUBI FLUORESCENTI T5, A SOSPENSIONE OTTICA DIRETTA/INDIRETTA
CABLAGGIO ELETTRONICO DIMMERABILE 010V, IP20 — 2x35W

LE1
PLAFONIERA DA ESTERNO TIPO STAGNO CON CORPO E SCHERMO IN
2x36W
\ \ / PLAFONIERA DA ESTERNO TIPO STAGNO CON CORPO E SCHERMO IN
/ | \ D \ [E==== POLICARBONATO A TUBI FLUORESCENTI T8, CABLAGGIO ELETTRONICO, IP65 —

2x58W

APPARECCHIO ILLUMINANTE A PARETE CON DIFFUSORE IN VETRO, CON
LAMPADE FLUORESCENTI COMPATTE CABLAGGIO ELETTRONICO — 2x26W IP44

SENSORE DI LUMINOSITA” PER INTERFACCIA 1—-10V PER REGOLAZIONE DELLA
LUCE ARTIFICIALE IN FUNZIONE DELLA LUCE NATURALE, E RIVELATORE DI
PRESENZA INTEGRATO
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RIVELATORE DI PRESENZA PERSONE PER COMANDO ACCENSIONE LUCI

INTERRUTTORE UNIPOLARE
IN' SCATOLA DA INCASSO 1P40

@D@@ @] BT

@@@%u
2‘3
E

INTERRUTTORE BIPOLARE
IN SCATOLA DA INCASSO 1P40

PULSANTE UNIPOLARE

V4 Omo kO IN SCATOLA DA INCASSO
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aula aula INTERRUTTORE UNIPOLARE IN SCATOLA DA ESTERNO IP55
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APPARECCHIO ILLUMINANTE PER ESTERNI CON LAMPADE FLUORESCENTI
CIRCOLARI 55+60W, G. di P. IP65, SU PALO IN ACCIAIO ZINCATO Hft=3m.
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CENTRALE PER SISTEMA DI' CONTROLLO CENTRALIZZATO APPARECCHI
AUTOALIMENTATI, CON STAMPANTE, FINO A 100 APPARECCHI COLLEGABILI
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APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTOALIMENTATO 1x24W S.E. 610 Im
IP65 AUTONOMIA 1 ORA — PER SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
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APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTOALIMENTATO 1x11W S.E. 175 Im
IP65 AUTONOMIA 1 ORA — PER SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO

(G0
Y &%

Sepr=dl

[QEG °
W Moy 2 F
ST = S =+ %

= ° Illllllllllé QEG %0

)]

° _E<
1 O
1% 2H

l é@ﬁ

N N_N_N_N_B_§_§_§_§_§_§_ Il.\

APPARECCHIO ILLUMINANTE DI TIPO AUTOALIMENTATO 1x8W S.A. (VISIBILITA’ 24m)
IP40 AUTONOMIA 1 ORA — PER SISTEMA DI CONTROLLO CENTRALIZZATO
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PRESA 2P+T 10/16A UNEL 220V
IN SCATOLA DA INCASSO
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PRESA CEE INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 2P+T 16A 220V
IN CONTENITORE DA INCASSO
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LU N.10 TUBI 232mm (ELETTR.)
ripoggiglio, v@ N.5 TUBI 232mm (SPEC.)
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PRESA CEE INTERBLOCCATA CON FUSIBILI 3P+N+T 16A 220V
IN CONTENITORE DA INCASSO
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ALLACCIAMENTO DIRETTO AD UTENZA MONOFASE 2P+T
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7L ALLACCIAMENTO DIRETTO AD UTENZA TRIFASE 3P+T
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ALLACCIAMENTO DIRETTO AD UTENZA TRIFASE 3P+N+T
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QEG | _ NODO EQUIPOTENZIALE DI TERRA
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DISPERSORE DI TERRA VERTICALE IN ACCIAIO ZINCATO DIM. 50x50x5mm
LUNGHEZZA 2 m, ENTRO PQOZZETTO ISPEZIONABILE E CARTELLO INDICATORE
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CENTRALINO TELEFONICO
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PRESA RJ45
IN SCATOLA DA INCASSO

CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI DI TIPO ANALOGICO A 1 LOOP
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PULSANTE ALLARME INCENDIO DI TIPO ANALOGICO
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TARGA OTTICO ACUSTICA ALLARME INCENDIO DI TIPO AUTOALIMENTATO

RIVELATORE OTTICO DI FUMO DI TIPO ANALOGICO
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RIVELATORE DI INCENDIO DI TIPO TERMOVELOCIMETRICO DI TIPO ANALOGICO
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oTo_u w.c. RIVELATORE DI FUMO DI TIPO ANALOGICO CON LED DI RIPETIZIONE SEGNALE
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MODULO INTERFACCIA DIFFUSIONE SONORA PER DISTRIBUIRE & CANALI IN
MONOFONIA O 4 IN STEREOFONIA, DA SORGENTE ESTERNA, DA INCASSO TIPO
506L, E ALIMENTATORE DA INCASSO

MODULO DI COMANDO STEREOFONICO A 6 CANALI PER ATTIVARE O MENO LA
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DIFFUSIONE SONORA, CAMBIARE IL PROGRAMMA DI ASCOLTO E REGOLARE IL

VOLUME, DA INCASSO

DIFFUSORE SONORO RETTANGOLARE DA INCASSO DIM. 254x168mm, POT. MAX
20W, IMPEDENZA 4 OHM, SUPPORTO IN LEGNO CON LATERALI IN ABS E
GRIGIA IN METALLO VERNICIATO
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Comune di Firenze

DIREZIONE SERVIZI TECNICI
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CENTRALE ALLARME INTRUSIONE +
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TASTIERA INSERIMENTO E DISINSERIMENTO ALLARME INTRUSIONE
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COLLEGAMENTO Al' FERRI DI' ARMATURA \ D
DELLA PLATEA DI FONDAZIONE

[H

SENSORE A DOPPIA TECNOLOGIA PER ALLARME INTRUSIONE

@

Progetto di realizzazione in bio-edilizia nuova
Scuola Materna Capuana, Via Campania - Firenze
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SIRENA PER ALLARME INTRUSIONE DA ESTERNO

POSTAZIONE ESTERNA VIDEOCITOFONICA CON PULSANTE A FUNGO AGGIUNTO
PER DISABILI
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COLLEGAMENTO Al FERRI DI ARMATURA

QG ~ \ / DELLA PLATEA DI FONDAZIONE -
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POSTAZIONE INTERNA VIDEQCITOFONICA

ALLACCIAMENTO AD ELETTROSERRATURA PROGETTO N. 175/10 AGGIORNAMENTO MAGGIO 2011

DA LINEA TELECOM \ T POSTAZIONE INTERFONICA CUSTODI
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TAVOLA
POSTAZIONE INTERFONICA INTERNA

_ IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI EL1
N SEATOLA DA csso B AR PLANIMETRIA GENERALE
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AUTOMATISMO PER CANCELLO AD ANTE BATTENTI

___— QUADRO DI' PROVENIENZA LINEA
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— SIGLA CIRCUITO DI ALIMENTAZIONE A IMII S —AL DATA: _/\_NOQ_O 2011
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Progetto imp. elettrici e speciali: Per. Ind. Valter Masi
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dei Servizi Tecnici

A norma di legge il presente disegno non potrd essere riprodotto ne consegnato a terzi ne utilizzato per scopi diversi da quello di
destinazione senza autorizzazione scritta di questa amministrazione che ne detiene la proprietd




