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Titolo I:

QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI
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) Titolo |
QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Capo | OPERE EDILI

Art. 1 Prescrizioni generali

| materiali in genere occorrenti per la costruziomelle opere proverranno da quelle localita che
I'’Appaltatore riterra di sua convenienza, purchéd, iasindacabile giudizio della Direzione Lavori rsia
riconosciuti della migliore qualita e rispondanaeguisiti appresso indicati.

Art. 2 Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso

Art. 2.1 Acqua

L'acqua per I'impasto dei leganti idraulici dovrssere limpida, priva di sostanze organiche o grassira
da materie terrose, con contenuto in sali (paditnénte solfati e cloruri) tale da risultare nonessivamente
“dura” e/o aggressiva.

Art. 2.2 Calce

Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondereregjuisiti di accettazione vigenti al momento
dell'esecuzione dei lavori.

La calce grassa in zolle dovra provenire da calwarii, essere di recente, perfetta ed uniformeucatinon
bruciata né vitrea né pigra ad idratarsi ed infinqualita tale che, mescolata con la sola quadtigcqua dolce
necessaria all’estinzione, si trasformi completammen una pasta soda a grassello tenuissimo, deszere
residui maggiori del 5% dovuti a parti non benealbarate, siliciose od altrimenti inerti.

Art. 2.3 Leganti idraulici
| cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro, dom@anispondere alle norme di accettazione di cib.M.
03.06.1968, in Gazzetta Ufficiale 17.07.1968, n0,18ome modificato dal D.M. 20.11.1984, in Gazzetta
Ufficiale 27.12.1984, n° 353.
Essi dovranno essere conservati in magazzini dojpem riparati dall’'umidita e da altri agenti capdi
degradarli prima dell'impiego.

Art. 2.4 Pozzolane

Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi gpeitaccio ed esenti da sostanze eterogenee ortla pa
inerti; qualunque sia la provenienza dovranno risigoe a tutti i requisiti prescritti dal R.D. 16.1939, n°
2230.

Art. 2.5 Gesso

Il gesso dovra essere di recente cottura, perfetiterasciutto, di fine macinazione in modo da rescibre
residui sullo staccio di 56 maglie a centimetrodyato, scevro da materie eterogenee e senza fiartita per
estinzione spontanea. Il gesso dovra essere catsémviocali coperti e ben riparati dall'umidita.

Art. 3 Sabbia, ghiaia, pietre naturali.

La sabbia, le ghiaie ed i pietrischi da impiegardia formazione dei calcestruzzi dovranno essesétuaiti
da elementi non gelivi e non friabili ed avere i&lifa stabilite dai R.D. 16.11.1939, n° 2228 €829, nonché
dal D.M. 27.07.1985, Allegato 1, per i leganti idliai € per i conglomerati cementizi semplici odnati.

Art. 3.1 Sabbia

La sabbia per il confezionamento di malte dovr@esgriva di sostanze organiche, terrose o argilkxbs
essere costituita da grani di dimensioni tali dsspee attraverso uno staccio con maglie circoldrdimetro di:
— mm. 2 per murature in genere;
— mm. 1 per gli intonaci, le murature di paramentarodietra da taglio.
L'accettabilita’ della sabbia dal punto di vistd dentenuto in materie organiche verra definita conteri
indicati nell’Allegato 1 del gia citato D.M. 03.0&68, sui requisiti di accettazione dei cementi.

Art. 3.2 Ghiaia e pietrisco

Le ghiaie ed i pietrischi dovranno avere dimensimassime commisurate alle caratteristiche geonmetric
della carpenteria del getto ed allingombro deltenaure. In genere, indicativamente, gli elemertiessi
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dovranno essere tali da passare attraverso urovedpiri circolari del diametro di:
— cm. 5 se si tratta di lavori correnti di fondaziooedi elevazione, muri di sostegno, piedritti,
rivestimenti di scarpe e simili;
— cm. 4 se si tratta di volte di getto;
— cm. 1 + 3 se si tratta di cappe di volte o di lawocemento armato od a pareti sottili.

Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietfis non devono passare in un vaglio a maglie razaidl
cm. di diametro, salvo quando vanno impiegati ippeadi volte od in lavori in cemento armato od aepa
sattili, nei quali casi sono ammessi anche elenmatpiccoli.

Tutti gli aggregati per il confezionamento del eslituzzo dovranno rispondere alle norme UNI 8520/1-
ed. 1984-86. Mentre gli aggregati leggeri sararordarmi alle norme UNI 7549/1-12, ed. 1976.

La ghiaia ed il pietrisco per i piazzali e vialbvranno provenire dalla spezzatura di rocce sionis,
preferibilmente silicee, a struttura microcristadlj o a calcari puri durissimi e di alta resisteradka
compressione, all'urto, all’abrasione ed al geld, aranno spigolo vivo; inoltre dovranno essereviscea
materie terrose, sabbia e comunque materie etezege&Sono assolutamente da escludere le rocce marmos
Dovranno corrispondere alle norme di cui al Fadoiod 4 del C.N.R., ed. 1953.

| ghiaietti per pavimentaziondovranno corrispondere alla tabella UNI 2710, &8845. Di norma si
useranno le seguenti pezzature:

— pietrisco da 40 a 71 mm per la costruzione di neaigtie cilindrate;

— pietrisco da 25 a 40 mm per la esecuzione di dbardi massicciate;

— pietrischetto da 15 a 25 mm per la esecuzionesdiichi di massicciate per conglomerati bitumiresi
per trattamenti con bitumi fluidi;

— pietrischetto da 10 a 15 mm per trattamenti sugiafii penetrazioni, semipenetrazioni, e pietristhe
bitumati;

— graniglia da 5 a 10 mm per trattamenti superfictafppeti bitumati, conglomerati bituminosi;

— graniglia da 2 a 5 mm di impiego eccezionale, eamrsenso del Direttore dei Lavori, per trattamenti
superficiali e conglomerati bituminosi.

Art. 3.3 Pietre naturali

Le pietre naturali da impiegarsi nella muratura ex gualsiasi altro lavoro dovranno essere a grana
compatta e monde da cappellaccio, esenti da piaf@ldlamento, da screpolature, peli, venatureyahtsioni di
sostanze estranee; inoltre dovranno avere dimersiatte al loro particolare impiego ed offrire ueaistenza
proporzionata all’entitd della sollecitazione cwivdno essere soggette, ed avere una efficace adeaile
malte. Saranno assolutamente da escludere le piatmose e quelle alterabili all'azione degli agatmosferici
e dell'acqua corrente.

In particolare le caratteristiche delle pietre naliuda impiegare nella costruzione, in relaziolia matura
della roccia prescelta, tenuto conto dell'impiegbe csi dovra farne nell'opera da costruire, dovranno
corrispondere alle norme di cui al R.D. 16.11.19892232, nonché alle norme UNI 8458-83 e 9379e8%e
del caso, alle norme per I'accettazione dei culiittiietra per pavimentazioni stradali C.N.R., 8854, e alle
tabelle UNI 2719, ed. 1945.

Per quanto attiene la terminologia commercialmenilezzata si conviene in particolare il significatli
seguito riportato:

Marmo (termine commerciale): roccia cristallina, compatucidabile, da decorazione e da costruzione,
prevalentemente costituita da minerali di durezzzh&/dell’ordine di 3+4 (quali calcite, dolomite rgentino).
A questa categoria appartengono:
— i marmi propriamente detti (calcari metamorficiristallizzati), i calcefiri ed i cipollini;
i calcari, le dolomie e le brecce calcaree lucilifabi
gli alabastri calcarei;
le serpentiniti;
le oficalciti.

Granito (termine commerciale): roccia fanero-cristallinagmpatta, lucidabile, da decorazione e da
costruzione, prevalentemente costituita da minefiatiurezza Mohs dell'ordine 6+7 (quali quarzo,d&gati,
feldspatoidi). A questa categoria appartengono:

— i graniti propriamente detti (rocce magmatichelisive acide fanero-cristalline, costituite da qoarz

feldspati sodico-potassici e miche);

— altre rocce magmatiche intrusive (dioriti, graniitipsieniti, gabbri, ecc.);

— le corrispondenti rocce magmatiche effusive, atsira porfirica;

— alcune rocce metamorfiche di analoga composizioneecgneiss e serizzi.

Travertino (termine commerciale): roccia calcarea sedimentdiialeposito chimico con caratteristica
strutturale vacuolare, da decorazione e da costrazialcune varieta sono lucidabili.
A questa categoria appartengono rocce di compae&zigineralogica svariatissima, non inseribili iouada
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classificazione. Esse sono comunque riconducibiligo dei due gruppi seguenti:
— rocce tenere e/o poco compatte di cui sono esewgzie rocce sedimentarie (calcareniti, arenarie a
cemento calcareo, ecc.), e varie rocce piroclastipkperini, tufi, ecc.);
— rocce dure e/o compatte di cui sono esempio leepetspacco naturale (quarziti, micascisti, gneiss
lastroidi, ardesie, ecc), e talune vulcaniti (b@sahchiti, leuciti, ecc).

Pietra (termine commerciale): roccia da costruzione @aecorazione, di norma non lucidabile. Per gti alt
termini usati per definire il prodotto in base afferme, dimensioni, tecniche di lavorazione ed alla
conformazione geometrica vale quanto riportatoaneirma UNI 8458. | prodotti in pietra naturale dmno
comungue rispondere a quanto segue:

— appartenere alla denominazione commerciale e pefiog indicate nel progetto oppure avere origine

dal bacino di estrazione o zona geografica richiegtnché essere conforme ad eventuali campioni di

riferimento;

— avere lavorazione superficiale e/o finiture indécatel progetto e/o rispondere ai campioni di

riferimento;

— avere le dimensioni nominali concordate e le redetdlleranze.

A richiesta della il fornitore dovra dichiararevalori medi (ed i valori minimi e/o la dispersione
percentuale) delle seguenti caratteristiche:

— massa volumica reale ed apparente;

coefficiente di imbibizione della massa secca al&i

resistenza a compressione;

resistenza a flessione;

resistenza all'abrasione.
Per le prescrizioni complementari da considerareeiazione alla destinazione d'uso (strutturale per
murature, pavimentazioni, coperture, ecc.) si @nwgli appositi articoli del presente capitolato aite
prescrizioni di progetto.

Le pietre da taglimltre a possedere i requisiti ed i caratteri gainsopra indicati dovranno avere struttura
uniforme, essere scevre da fenditure, cavita eldigd, sonore alla percussione e di perfetta laibita

Il tufo dovra essere di struttura litoide, compatto edoumie, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso
e quello facilmente friabile.

L’ardesia in lastreper copertura dovra essere 8istelta e di spessore uniforme; le lastre dovrassere
sonore, di superficie piuttosto rugosa che lisgisgevre da inclusioni e venature.

| marmi dovranno essere della migliore qualita, perfett@meani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature,
nodi, peli od altri difetti che ne infirmino 'omegeita e la solidita.

Inoltre si ricorda che non saranno tollerate stusea tasselli, rotture, scheggiature e che ledaxwista
dovranno sempre risultare levigate e, se richidatta Direzione Lavori lucidate a piombo.

Art. 4 Elementi di laterizio e calcestruzzo.

| laterizi da impiegare per lavori di qualsiasi gesndovranno corrispondere alle norme per I'acziette
di cui al R.D. 16.11.1939, n° 2233, ed alle norndl 8942/1-3, ed. ‘86, laterizi per murature, nonci&
norme UNI 5967/67, per mattoni forati, e UNI 26149-£2620-44 per laterizi da copertura, UNI 2105, %0
2107 per tavelle e tavelloni.

Gli elementi resistenti artificiali da impiegarelleemurature (in laterizio o calcestruzzo) potraressere
costituiti da laterizio normale, laterizio alleggerin pasta, calcestruzzo normale, calcestruzieggérito.

Art. 4.1 Mattoni pieni e forati, volterrane e tavelloni

| mattoni pieni per uso corrente dovranno esserallptepipedi, di lunghezza doppia della larghe{zadvo
diverse proporzioni dipendenti dall'uso locale), dodello costante, e presentare, sia all'asciuktie dopo
prolungata immersione nell’acqua, una resisterlaacampressione non inferiore a kgfcm..

| mattoni forati, le volterrane ed i tavelloni damno pure presentare una resistenza alla compmesdio
almeno 16 kg/cidi superficie totale premuta.

Art. 4.2 Teqgole

Le tegole piane o curve, di qualunque tipo siamwrano essere esattamente adattabili le une altiée
senza sbavature e presentare tinta uniforme; éafipoggiate su due regoli posti a mm 20 dai bestiemi dei
due lati piu corti, dovranno sopportare, sia uriccaconcentrato nel mezzo gradualmente crescemteafikg
120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso dikcadente dall’altezza di cm 20. Sotto un cadcenm 50
d'acqua, mantenuta per 24 ore, le tegole devongtaie impermeabili. Le tegole piane, infine, nogvano
presentare difetto alcuno nel nasello.
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Art. 4.3 Laterizi per opere in cemento armato e metalliche

| laterizi da impiegarsi nelle opere in cemento @emormale e precompresso e per le strutture lcbtl
dovranno rispondere alle caratteristiche di cuAéigato 7 del D.M. 16.01.1996.

I mattoni e blocchi artificiali pieni e semipienadmpiegarsi nella realizzazione di murature pditan
debbono rispondere alle prescrizioni contenutehél. 20.11.1987, «Norme tecniche per la progettazio
esecuzione e collaudo degli edifici in muraturaeeiploro consolidamento».

Art. 4.4 Mattoni e blocchi per opere in zona sismica

| mattoni ed i blocchi artificiali pieni e semipietia impiegarsi nelle costruzioni sismiche dovraeseere
della tipologia di cui all'Allegato 1 del D.M. 16101996, e dovranno avere le percentuali di forawrke
caratteristiche per I'accettazione ivi previstefiai dell'accettazione della fornitura, I'Appaltaie sottoporra al
Direttore dei Lavori la certificazione di cui alttie Allegato 1.

La resistenza meccanica degli elementi deve edémiestrata attraverso certificazioni contenentsultati
delle prove e condotte da laboratori ufficiali negfiabilimenti di produzione, con le modalita ps#ei dalle
vigenti normative.

E in facolta del Direttore dei Lavori richiedere controllo di accettazione, avente lo scopo di gace se
gli elementi da mettere in opera abbiano le caistiehe dichiarate dal produttore.

Art. 5 Materiali ferrosi e metalli vari

| materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranessere esenti da scorie, soffiature, brecciapaglje o
da qualsiasi altro difetto apparente o latente udiidhe, laminazione, trafilatura, fucinatura e §initssi
dovranno rispondere a tutte le condizioni previlgeD.M. 29.02.1908, come modificato dal D.R. 151925 ed
alle norme UNI vigenti e presentare inoltre, a seleodella loro qualita, i seguenti requisiti:

Art. 5.1 Ferro

Il ferro comune dovra essere di qualita, eminentemente duttile e tenace e di ntissiaa struttura
fibrosa. Inoltre dovra essere malleabile, liscia aliperficie esterna, privo di screpolature, sesaddature aperte
e senza altre soluzioni di continuita.

Art. 5.2 Acciaio trafilato o laminato

Tale acciaio, nelle varieta dolce (cosiddetto femnmogeneo), semiduro e duro, dovra essere pridifedti,
di screpolature, di bruciature e di altre soluzidncontinuita: in particolare, per la prima vadéietono richieste
perfette malleabilita e lavorabilita a freddo eaddo, senza che ne derivino screpolature od aleriazEsso
dovra essere altresi saldabile e non suscettibilereshdere la tempera; inoltre alla rottura dovraspntare
struttura lucente e finemente granulare.

Art. 5.3 Acciaio fuso in getti

L’acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rudliper qualsiasi altro lavoro, dovra essere®djunlita, esente
da soffiature e da qualsiasi altro difetto.

Art. 5.4 Ghisa

La ghisa dovra essere df fualita e di 2 fusione, dolce, tenace, leggermente malleabileijnfi@nte
lavorabile con la lima e con lo scalpello; di fum#t grigia finemente granosa e perfettamente onemgyezsente
da screpolature, vene, bolle, sbavature, aspetitte difetti capaci di menomarne la resisterizavra inoltre
essere perfettamente modellata. E assolutamerssctisdersi 'impiego di ghise fosforose.

Art. 5.5 Acciaio per cemento armato

L'acciaio impiegato nelle strutture in conglomeratmentizio armato dovra rispondere alle presarizid
cui al D.M. 16.01.1996, Parte Prima, punto 2.2,nsemale, e punto 2.3, se precompresso, nonché alle
prescrizioni di cui agli Allegati 3, 4, 5 e 6,edaaCircolare Ministero LL.PP. 01.09.1987, n° 29010.

Il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizeffettuera i controlli in cantiere, a norma geinti
2.2.8.4 e 2.3.3.2 della suddetta Parte Prima.

E fatto divieto di impiegare acciai non qualificaliorigine

Art. 5.6 Acciaio per strutture metalliche

L'acciaio impiegato nelle strutture metalliche d@vispondere alle prescrizioni di cui al D.M. 161396,
Parte Seconda, punto 2.1 per acciaio laminato,0p2u2t per acciaio per getti, punto 2.3 per acqiepstrutture
saldate.

Gli elettrodi per saldature dovranno rispondere gliescrizioni di cui al punto 2.4, mentre i bulleni
chiodi ai punti 2.5, 2.6 e 2.7; la fornitura dovwasere accompagnata dalla certificazione di cub.M.
16.01.1996, Allegato 8.
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Il Direttore dei Lavori, qualora lo ritenga opparty ed a suo insindacabile giudizio, potra effetua
controlli, a norma del suddetto Allegato 8, anch@dotti qualificati.

Art. 5.7 Metalli vari

Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti @itri metalli o leghe metalliche da impiegare aell
costruzioni devono essere delle migliori qualitanBusi o laminati a seconda della specie di lagocui sono
destinati, e scevri da ogni impurita o difetto cleevizi la forma o ne alteri la resistenza o laadr

Art. 6 Legnami e prodotti a base di legno

Art. 6.1 Legnami

I legnami, da impiegare in opere stabili o prowispdi qualunque essenza essi siano, dovrannonigre
a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30.10.1913lk norme UNI 2853-57 e 4144-58, e non dovranesgntare
difetti incompatibili con I'uso a cui sono destinat

Il legname si distinguera, secondo le essenzeaeslstenza di cui & dotato, in dolce e forte;tsirra dolce
il pioppo, I'ontano, I'abete, il pino nostrale tiglio, il platano, il salice, I'acero, mentre dierra forte la quercia,

il noce, il frassino, I'olmo, il cipresso, il cagtao, il larice, il pino svedese, il faggio.

| legnami destinati alla costruzione degli infidsivranno essere df &celta, di struttura e fibra compatta e
resistente, non deteriorata, perfettamente saitts, dr priva di spaccature sia in senso radia¢ecittolare.

Essi dovranno essere perfettamente stagionati, @o nohe non siano stati essiccati artificialmente,
presentare colore e venatura uniforme, esserediralburno ed esenti da nodi, cipollature, buchatiri difetti.

Il tavolame dovra essere ricavato dalle travi prittd, affinché le fibre non riescano mozze dakma e si
ritirino nelle connessure.

| legnami rotondi o pali dovranno provenire dalnico dell'albero e non dai rami, dovranno essere
sufficientemente diritti, in modo che la congiungencentri delle due basi non debba uscire inrajounto dal
palo, dovranno essere scortecciati per tutta la longhezza e conguagliati alla superficie; laed#hza fra i
diametri medi delle estremita non dovra oltrepass$at5/1000 della lunghezza, né 1/4 del maggioiedde
diametri.

Nei legnami grossolanamente squadrati ed a spigwiossato, tutte le facce dovranno essere e senza
scarniture, tollerandosene l'alburno o lo smussamisura non maggiore di un sesto del lato delldosez
trasversale.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavoratigeadrati a sega con le diverse facce esattamente
spianate, senza rientranze o risalti, e con giaptirati a filo vivo, senza alburno né smusssdita.

Art. 6.2 Prodotti a base di legno

Si intendono per prodotti a base di legno quellrivdmti dalla semplice lavorazione e/o dalla
trasformazione del legno che sono presentati saditde sotto forma di segati, pannelli, lastre, ecc.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettimne, pud procedere ai controlli, anche parzalicampioni
della fornitura oppure richiedere un attestatoagtiformita della stessa alle prescrizioni di seginitbcate.

Per le prescrizioni complementari da considerarerdlazione alla destinazione d'uso (strutturale,
pavimentazioni, coperture, ecc.) si rinvia agli @gp articoli del presente capitolato ed alle pregoni del
progetto.

| seqgati di legnpa complemento di quanto specificato nel progettoegli articoli relativi alla
destinazione d'uso, si intendono forniti con leusadi caratteristiche:
— mm. 10 di tolleranza su lunghezza e larghezza;
— mm. 2 di tolleranza sullo spessore;
— umidita non maggiore del 15%, misurata second@tena UNI 9021/2.

| pannelli a base di fibra di legnoltre a quanto specificato nel progetto e/o nagiicoli relativi
alla destinazione d’'uso, s'intendono forniti corséguenti caratteristiche:
— + 3 mm di tolleranza su lunghezza e larghezza;
— mm 0,5 di tolleranza sullo spessore;
umidita non maggiore dell’ 8 %;
— massa volumica: per tipo tenero < di 350 Ky/per tipo semiduro compreso tra 350 e 800 Rpprar
tipo duro > 800 kg/rh misurata secondo la norma UNI 9343.
La superficie potra essere:
— (grezza, se mantenuta come risulta dalla pressatura;
— levigata, quando ha subito la lavorazione predetta.
Funzionalmente saranno del tipo:
— con assorbimento d’acqua massimo;
— con basso assorbimento di acqua;
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— con resistenza a flessione;
— con classe di reazione al fuoco R.E.I;
— fonoisolanti.

| pannelli a base di particelle di legna complemento di quanto specificato nel progettaegli
articoli relativi alla destinazione d’uso, si intBmo forniti con le seguenti caratteristiche:
— + 5 mm di tolleranza su lunghezza e larghezza,;
— + 0,5 mm di tolleranza sullo spessore;
— umidita del 10%, con tolleranza del + 3%;
— massa volumica ... kgfn
— superficie grezza, levigata o rivestita;
— resistenza al distacco degli strati esterni minimid/mn;
Caratteristiche funzionali:
— rigonfiamento massimo dopo immersione in acqua (@3pure 16%);
— classe di reazione al fuoco R.E.I. 120;
— fonoisolamento ... dB;
— assorbimento d’acqua massimo ... %;
— resistenza a flessione ... N/fim

| pannelli di legno compensato e panifpaticomplemento di quanto specificato nel progetegli

articoli relativi alla destinazione d’uso, si intkmo forniti con le seguenti caratteristiche:
mm 5 di tolleranza su lunghezza e larghezza;

— mm 1 di tolleranza sullo spessore;
— umidita non maggiore del 12%;
— resistenza al distacco degli strati esterni ... N.

Caratteristiche funzionali:
— resistenza a trazione ... N,
— resistenza a flessione statica ... N,

Art. 7 Materiali per pavimentazione

| materiali per pavimentazione, pianelle di argillaattonelle e marmette di cemento, mattonellefigede,
lastre e quadrelli di marmo, mattonelle di asfattoyranno corrispondere alle norme di accettaziineui al
R.D. 16.11.1939, n° 2234 ed alle norme UNI vigenti.

Si prescrive tassativamente che per ogni locatesieine di locali, a giudizio insindacabile del Bioee dei
Lavori, gli elementi di pavimentazione dovrannoegesdi aspetto, colore, dimensioni, grado di ruxidee
spessore assolutamente uniformi, e recare sul iletrarchio del produttore; ogni confezione dovrilire
riportare le indicazioni generali e le carattecisé tecniche e commerciali del prodotto.

Gli elementi dovranno essere sempre delle fabbpihaote, di 1 scelta e, qualora il Direttore dei Lavori
lo ordini per iscritto, potranno essere delfas@elta con I'applicazione di un coefficiente, aézzo di quelle di
prima, pari a 0,75.

Qualora, in relazione al tipo di locale in cui dawno essere poste, il Direttore dei Lavori lo iecla, potra
essere messo in opera anche materiale dedlee®a applicando un coefficiente pari a 0,55.

Art. 7.1 Mattonelle, marmette e pietrini di cemento

Le mattonelle, le marmette ed i pietrini di cemedtmranno essere di ottima fabbricazione, di buon
comportamento a compressione meccanica, stagaaimeno tre mesi, ben calibrati, a bordi sariaaipnon
dovranno presentare né carie, né peli, né tenddrdistacco tra il sottofondo e lo strato superiore

La colorazione del cemento dovra essere fatta otmmi@datti, amalgamati e uniformi.

Le mattonelle di spessore complessivo non inferiore a mm 2Erao uno strato superficiale di assoluto
cemento colorato, di spessore costante non infedonm 7.

Le marmetteavranno anch’esse uno spessore complessivo di BJnob2 strato superficiale di spessore
costante non inferiore a mm 7 costituito da un istpali cemento, sabbia e scaglie di marmo.

| pietrini avranno uno spessore complessivo non inferiorema3® con lo strato superficiale di assoluto
cemento di spessore non inferiore a mm 8; la sigeerdei pietrini sara liscia, bugnata o scanatseondo il
disegno che sara prescritto.

Dovranno rispondere a quanto prescritto dalle nduiNe2623-44 e seguenti.

Art. 7.2 Pietrini e mattonelle di terracotta greificate

Le mattonelle ed i pietrini saranno di dcelta, greificati per tutto intero lo spessorgttaccabili dagli
agenti chimici e meccanici, di forme esattameng®liai, a spigoli vivi, a superficie piana.

Dovranno rispondere alle norme UNI 6506-69.

Se sottoposte ad un esperimento di assorbimentiame gocce d’inchiostro, queste non dovrannoresse
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assorbite neanche in minima misura.
Le mattonelle saranno fornite nella forma, colodireensioni che saranno richieste dalla Direzioaedri.
Per locali di abitazione ed ambienti di vita in gex sara richiesto il grés ceramico smaltato,udiatle
norme UNI 6872-71.

Art. 7.3 Graniglia per pavimenti alla veneziana

La graniglia di marmo o di altre pietre idonee doeorrispondere, per tipo e granulosita, ai campion
pavimento prescelti e risultare perfettamente scdvimpurita.

Art. 7.4 Pavimenti in legno

Saranno di tre tipi di in relazione alle dimensidagli elementi:

a) a doghe di piccole dimensiom larghezza cm 3,5+5, lunghezza cm 20+40, spessor 0,6+1,2, da
montare per incollaggio;

b) a formelle premontatedi dimensioni quadrate, rettangolari, con lisioijce con disegni vari, da
montare per incollaggio oppure da posare con inGsecco;

c) a listonidelle dimensioni in larghezza cm 12+20 e lunghezna400, con spessore di cm 2+2,5 da
posare con incastri a secco.

Gli elementi di pavimentazione risponderanno atbenme UNI 4373-59, 4374-59, 4375-59. | prodotti di
legno per pavimentazioni (tavolette listoni, mosaiti lamelle, blocchetti ecc.) si intendono denaatiimelle
loro parti costituenti come indicato nella letterat tecnica.

| prodotti di cui sopra devono essere della esstagraosa adatta all’'uso e prescritta nel progeto, avere
difetti visibili sulle facce in vista superiori kmiti sotto indicati:

— 1%*qualita: piccoli nodi sani con diametro < di mns€del colore della specie (< di mm 1 se di colore
diverso) purché presenti su meno del 10% degli eftdirdel lotto; imperfezioni di lavorazione con
profondita minore di mm 1 e purché presenti su naeid 0% degli elementi;

— 2*qualita: piccoli nodi sani con diametro < di mns&del colore della specie (< di mm 2 se di colore
diverso) purché presenti su meno del 20% degli efendel lotto; imperfezioni di lavorazione come pe
la 1% qualita; piccole fenditure; alburno senza limitaima immune da qualsiasi manifesto attacco di
insetti;

— 3% qualita: esenti da difetti che possono compromettampiego (in caso di dubbio valgono le prove
di resistenza meccanica); alburno senza limitazimmimmune da qualsiasi manifesto attacco di insett

| prodotti di cui sopra dovranno avere contenutardidita compreso tra il 10+15%, ed inoltre dimensi

tolleranze e finitura come sotto indicato:
— listoni: mm 1 sullo spessore; mm 2 sulla larghenzan 5 sulla lunghezza;
— tavolette: mm 0,5 sullo spessore; + 1,5% sullalerga e lunghezza;
— mosaico, quadrotti, ecc.: mm 0,5 sullo spessofe5% sulla larghezza e lunghezza.

Le facce a vista ed i fianchi saranno lisci.

La resistenza meccanica a flessione, la resistaltr@pronta ed altre caratteristiche saranno rmiti
solitamente riscontrati sulla specie legnosa ensaracomunque dichiarati nell’attestato che accompal@
fornitura. | prodotti devono essere contenuti irp@giti imballi che li proteggano da azioni meccaeiced
umidita nelle fasi di trasporto, deposito e maragane prima della posa. Nell'imballo un foglio dnfativo
indichera oltre al nome del fornitore e contenetadratteristiche di cui sopra.

Art. 7.5 Pavimenti in masselli ed elementi in calcestruzzo

| prodotti di calcestruzzo per pavimentazioni devaimspondere alle prescrizioni del progetto ed, in
mancanza e/o completamento, alle seguenti norme:
a) le mattonelle di cementoon o senza colorazione e superficie levigatariatato con impronta, le
marmette e le mattonelle a mosaico di cemento dettiti di pietracon superficie levigata, devono
rispondere al RD 16.11.1939, n° 2234, per quangoarda le caratteristiche di resistenza all'urto,
resistenza alla flessione ed al coefficiente draisuitribometro;

b) Masselli di calcestruzzo per pavimentazjartilizzati prevalentemente all’esterno, risporadero alle
norme UNI 9065-87 e 9066/1/2-87, saranno a doppratcs autobloccanti, realizzati mediante
stampaggio multiplo in calcestruzzo pressovibratmn dimensioni approssimative di mm 220x70 e
spessore di mm 60+70. Potranno essere utilizzatkscaezione del Direttore dei Lavori, anche misure
diverse. L'impasto dello strato superficiale satzaae di quarzo, colorato con pigmenti di ossiderdio.
Saranno definiti e classificati in base alla looonfia, dimensioni, colore e resistenza caratteaistic
per la terminologia delle parti componenti il mdkse delle geometrie di posa ottenibili si rimala
documentazione tecnica. Essi devono risponderepadigcrizioni del progetto ed in mancanza od a loro
completamento devono rispondere a quanto segue:
— essere esenti da difetti visibili e di forma guaibtuberanze, bave, incavi che superano le tolkeran
dimensionali ammesse. Sulle dimensioni nominalinénassa la tolleranza di mm 3 per un singolo
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elemento e mm 2 quale media delle misure sul camepioelevato;

— le facce di usura e di appoggio devono esserelplardata loro con tolleranza 15% per il singolo

massello e 10% sulle medie;

— la massa volumica deve scostarsi da quella nom{dalbiarata dal fabbricante) non piu del 15% per

il singolo massello e non pit del 10% per le medie;

— il coefficiente di trasmissione meccanica non dessere minore di quello dichiarato dal fabbricante;

— il coefficiente di aderenza delle facce lateralielessere il valore nominale con tolleranza * 5%ilpe

singolo elemento e + 3% per la media;

— la resistenza convenzionale alla compressione dssere > di 50 N/mhper il singolo elemento e >

di 60 N/mnf per la media;

| prodotti saranno forniti su appositi pallets ogpoamente legati ed eventualmente protetti dadiizz di

sostanze sporcanti. Il foglio informativo indichecdtre al nome del forniture, le caratteristichewi sopra e le
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Art. 7.6 Pavimenti in ceramica

Potranno essere fabbricate con procedimenti diversii varie dimensioni, purché siano garantite le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche: alto pspecifico, minimo assorbimento d’acqua, elevatistenza a
flessione, resistenza all’'usura, al gelo, agli abdiltemperatura, alle azioni chimiche di acidiasi.

Gli elementi risponderanno ai criteri di accettagiali cui alle norme UNI EN 163.

Le piastrelle di ceramica per pavimentazioni dommessere del materiale indicato nel progetto @men
conto che le dizioni commerciali e/o tradizionatbito, cotto forte, gres, ecc.) devono essere &soalla
classificazione basata sul metodo di formatural&assorbimento d’acqua secondo UNI EN 87.

A seconda della classe di appartenenza (norma BN\B B le piastrelle di ceramica estruse o pressiatd
scelta devono rispondere alle norme seguenti:

ASSORBIMENTO D’'ACQUA, “E” %

Formatura Gruppo | Gruppo Il a Gruppo Il b Gruppo lli
E<=3% 3%<E<=6% 6%<E<=10% E>10%

Estruse UNI EN 121 UNI EN 186 UNI EN 187 UNI E8&

Pressate a secco UNI EN 176 UNI EN 177 UNIEN 178 UNI EN 159

| prodotti di 2 scelta, cioé quelli che rispondono parzialmerie rabrme predette, saranno accettati in base
alla rispondenza ai valori previsti dal progetto.

Per i prodotti definiti "pianelle comuni di argill& "pianelle pressate ed arrotate di argilla" attonelle
greificate" dal R.D. 16.11.1939, n° 2234, devorditie essere rispettate le seguenti prescrizioni:
— resistenza all'urto 0,20 kgm;
— resistenza alla flessione 25 kg/cm;
— coefficiente di usura al tribometro L&m.

Per le piastrelle colate (ivi comprese tutte ledpmoni artigianali) le caratteristiche rilevant dhisurare,
ai fini di una qualificazione del materiale, somodtesse indicate per le piastrelle pressate @ smtestruse
(norma UNI EN 87). Pertanto:

— per quanto attiene ai metodi di prova si rimand& brmativa UNI EN vigente e gia citata;

— per quanto attiene i limiti di accettazione, terenoh dovuto conto il parametro relativo
all'assorbimento d’acqua, i valori di accettazigmer le piastrelle ottenute mediante colatura sarann
concordati fra produttore ed acquirente, sulla lbsiedati tecnici previsti dal progetto o dichiardai
produttori ed accettati dalla Direzione Lavori.

| prodotti dovranno essere forniti in appositi iribehe li proteggono da azioni meccaniche, spaneat
ecc. nelle fasi di trasporto, deposito e manipolagiprima della posa, e dovranno essere accompagnfatgli
informativi riportanti il nome del fornitore e l&spondenza alle prescrizioni predette.

Art. 7.7 Prodotti per pavimentazione in elementi lapidei ostituiti

Per quanto attiene la terminologia si convengasignificati di seguito riportati:
— elemento lapideo naturalelemento costituito integralmente da materiapgdieo, senza aggiunta di
leganti;
— elemento lapideo ricostituittconglomerato); elemento costituito da frammeapidei naturali legati
con cemento e con resine;
— lastra rifilata elemento con dimensioni fissate in funzione delgb d’impiego, avente solitamente
una dimensione maggiore di cm 60 e spessore noorendi cm 2;
— marmettaelemento lapideo ricostituito avente dimensiaiitamente minori di cm 60 e con spessore
minore di cm 2;
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— marmetta calibrata: elemento lavorato meccanicaenpat mantenere lo spessore entro le tolleranze
dichiarate;

— marmetta rettificataelemento lavorato meccanicamente per mantendumdgnezza e/o la larghezza
entro le tolleranze dichiarate.

Per gli altri termini specifici dovuti alle lavoriani, finiture, ecc. si veda le norme UNI 9379.

| prodotti di cui sopra devono comunque rispondgies prescrizioni del progetto.

In mancanza di tolleranze sui disegni di progedtdantende che le lastre grezze contengono la dilnea
nominale; le lastre finite, marmette, ecc. abbiaslleranza di mm 1 sulla larghezza e lunghezzarardi2 sullo
spessore (per prodotti da incollare le tolleransslette saranno ridotte).

Le lastre ed i quadrelli di marmo o di altre piedi@/ranno inoltre rispondere al R.D. 16.11.19392234,
per quanto attiene il coefficiente di usura aldri@tro in u/m

Le forniture avverranno su pallets, i prodotti sar@ opportunamente legati ed eventualmente protetti
dall'azione di sostanze sporcanti. Il foglio infativo indichera almeno le caratteristiche di cuprsoe le
istruzioni per la movimentazione, sicurezza e posa.

Art. 7.8 | prodotti tessili per pavimenti (moguettes)

Con tale terminologia si intendono tutti i riveséini nelle loro diverse soluzioni costruttive eécio
— rivestimenti tessili a vellutgnella loro casistica di velluto tagliato, vellutizcio, velluto unilivello,
velluto plurilivello, ecc.);
— rivestimenti tessili piatt{tessuto, non tessuto).
In caso di dubbio e contestazione si fara riferitnetla classificazione e terminologia della UNLSQL.
| prodotti devono rispondere alle prescrizioni gebgetto ed in mancanza o completamento ai liniti d
norma in merito a:
— massa areica totale e dello strato di utilizzazione
— spessore totale e spessore della parte utile stedito di utilizzazione;
— perdita di spessore dopo applicazione, per bréwega durata, di carico statico moderato;
— perdita di spessore dopo applicazione di caricardino.
In relazione all'ambiente di destinazione potraressere richieste dalla specifiche caratteristidhe
comportamento in merito a:
— tendenza all’'accumulo di cariche elettrostaticheegate dal calpestio;
— numero di fiocchetti per unita di lunghezza e pataudi area;
— forza di strappo dei fiocchetti;
comportamento al fuoco.
Le modalita di prova da seguire in caso di congstee sono quelle indicate nelle norme UNI 8014.
| prodotti saranno forniti protetti da appositi iatlb che li proteggono da azioni meccaniche, dantige
atmosferici ed altri agenti degradanti nelle fagrasporto, deposito e manipolazione prima detlagp Il foglio
informativo indichera il nome del produttore, leatteristiche del prodotto e le istruzioni per tsa.

Art. 7.9 Mattonelle di asfalto

Dovranno rispondere alle prescrizioni del R.D. 161939, n° 2234, per quanto riguarda le caratielist
di resistenza all’urto minimo 0,40 kgm; resisteratka flessione minima 30 kg/cm; coefficiente di sl
tribometro 15 p/m.

In caso di contestazione si fara riferimento alenme CNR e UNI applicabili nello specifico caso.

| prodotti saranno forniti su appositi pallets egmualmente protetti da azioni degradanti dovdtagenti
meccanici, chimici ed altri nelle fasi di traspqrtleposito e manipolazione in genere prima delEapt foglio
informativo indichera le caratteristiche di cui smpltre alle istruzioni per la posa.

Art. 7.10 | prodotti di metallo per pavimentazione

| prodotti di metallo per pavimentazioni dovranmgpondere alle prescrizioni date dalle norme UN3GL6
per le lamiere bugnate, ed UNI 3151, per le lamgimte. Le lamiere saranno inoltre esenti dattilifésibili
(quali scagliature, bave, crepe, crateri, ecc.aedifetti di forma (svergolamento, ondulazione, .pa@he ne
pregiudicano I'impiego e/o la messa in opera e @ono avere I'eventuale rivestimento superficialespritto
nel progetto.

Art. 8 Prodotti per coperture discontinue

Si definiscono prodotti per le coperture quellilintiati per realizzare lo strato di tenuta all'aagnei
sistemi di copertura e quelli usati per altri stcatmplementari. Per la realizzazione delle copertliscontinue
nel loro insieme si rinvia all’articolo sull’esedame delle coperture discontinue.

Il Direttore dei Lavori ai fini della loro accettane pud procedere a controlli, anche parzialicanpioni
della fornitura oppure richiedere un attestato ahformita della fornitura alle prescrizioni di séguindicate.
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Nel caso di contestazione si intende che le praeeduprelievo dei campioni, i metodi di prova dutazione
dei risultati sono quelli indicati nelle norme Ubltate di seguito.

Art. 8.1 Teqgole e coppi in laterizio

Le tegole e coppi di laterizio per coperture edrblpezzi speciali si intendono denominate secdado
dizioni commerciali usuali (marsigliese, romanag.pcTali prodotti devono rispondere alle presaonizidel
progetto ed, in mancanza od a complemento, allcpréoni minime sotto riportate.

Sono ammessi difetti nei limiti seguenti:

— le fessure non devono essere visibili o rilevabiiercussione;
— le protuberanze e scagliature non devono avereatiamrmedio (tra dimensione massima e minima) >
di mm 15 e non deve esserci piu di n° 1 protuberagzammessa tale protuberanza solamente se di
diametro medio compreso tra mm 7+15 ogni Z divsuperficie proiettata;
— le sbavature non devono impedire un corretto aslsgyio.
Sono ammesse tolleranze sulle dimensioni nomirfaliraa geometrica nei limiti seguenti:
— lunghezza + 3%;
— larghezza + 3% per tegole e + 8% per coppi.

E ammessa tolleranza del 15% sulla massa conveaigion

La permeabilita deve permettere il formarsi detlaga sotto tegola ma non il suo distacco.

E richiesta una resistenza minima a flessionefqea F singola, maggiore di 1000 N.

Sono richiesti i seguenti carichi minimi di rottura

— per singolo valore della forza F, maggiore di 1600
— per valore medio della forza F, maggiore di 1500 N.

Per i criteri di accettazione in caso di contestagisi fara riferimento alle norme UNI 8626 ed B6B5.

| prodotti devono essere forniti su appositi palléegati e protetti da azioni meccaniche, chimietsporco
che possono degradarli nella fase di trasporto,osiep e manipolazione prima della posa. Gli imballi
solitamente di materiale termoretraibile, devonatenere un foglio informativo riportante almensmdme del
fornitore e le indicazioni delle caratteristichecdi sopra ed eventuali istruzioni complementari.

Art. 8.2 Tegole in calcestruzzo

Le tegole di calcestruzzo per coperture ed i l@pzpspeciali si intendono denominate secondoZmiii
commerciali usuali (portoghese, olandese, ecc.).
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prizgoni del progetto ed in mancanza od a complémen
alle prescrizioni minime sotto riportate. Sono arasiélifetti nei limiti seguenti:
— le fessure non sono ammesse;
— le incavature non devono avere profondita maggiirenm 4 (escluse le tegole con superficie
granulata);
— le protuberanze sono ammesse in forma leggera;
— le sbavature e deviazioni sono ammesse purché mpediscano il corretto assemblaggio del
prodotto.
Sono ammesse tolleranze, sulle dimensioni nominfdrma geometrica, nei limiti seguenti:
— lunghezza + 1,5%;
— larghezza + 1%;
— altre dimensioni dichiarate * 1,6%;
— ortometria e scostamento orizzontale non maggierd % del lato maggiore.
E ammessa tolleranza del + 10% sulla massa coromalei
L'impermeabilita non deve permettere la cadutacdiog d’acqua, dall'intradosso, dopo 24 ore.
Dopo i cicli di gelivita la resistenza a flessioRaleve essere maggiore od uguale a 1800 N, su campi
maturati 28 giorni.
E richiesto il seguente carico minimo di rottura:
— singolo valore della forza F, > di 1800 N;
— valore medio della forza F, > di 1500 N.
Per i criteri di accettazione in caso di contestagisi fara riferimento alle norme UNI 8626 e UNBS.
| prodotti devono essere forniti su appositi palliefgati e protetti da azioni meccaniche, chimisperco
che possano degradarli nelle fasi di trasporto,osiép e manipolazione prima della posa. Gli imballi
solitamente di materia termoretraibile, devono enate un foglio informativo riportante almeno ilnme del
fornitore e le indicazioni di cui ai punti precetieed eventuali istruzioni complementari.

Art. 8.3 Lastre in fibro-cemento

Le lastre in fibro-cemento dovranno essere privecaposti riconducibili alla classe dellamianto o
comunque tali da non dare luogo ad immissioni dvgpo in aria di materie pericolose, dannose eitaitti.
Potranno essere:
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— lastre piane;
— lastre ondulate (sezione trasversale caratterizimtandamento approssimativamente sinusoidale);
— lastre nervate (sezione trasversale grecata deazatta da tratti piani e tratti sagomati).

Le lastre pianalevono rispondere alle caratteristiche indicatepnegetto ed in mancanza od integrazione
alle seguenti:
— larghezza mm ..., lunghezza mm ..., con tolleranzadteOnassimo + 5 mm;
— spessori mm ..., con tolleranza + 0,5 mm fino a 5 @n10% fino a 25 mm;
— scostamento massimo rettilineita dei bordi mm/m 2;
— scostamento massimo ortogonalita mm/m 3.
Sono richieste le seguenti caratteristiche mecbaniginime per resistenza a flessione:
— tipo 1: minimo 13 N/mrfy con sollecitazione lungo le fibre; minimo 15 N/mmon sollecitazione
perpendicolare alle fibre;
— tipo 2: minimo 12 N/mrfy con sollecitazione lungo le fibre; minimo 16 N/mmon sollecitazione
perpendicolare alle fibre.
Sono inoltre richiesti i seguenti valori minimi emassa volumica apparente:
— tipo 1: minimo 1,3 g/crh
— tipo 2: minimo 1,7 g/crh
La tenuta all'acqua dovra essere tale da dare fnome di macchie di umidita sulle facce inferiooipd 24
ore sotto battente d’acqua, ma senza formaziogedatie d'acqua
La resistenza alle temperature dovra essere tallama dopo esposizione a 120 °C per 2 ore, deeatim
della resistenza a flessione non maggiore del 10%.
Le lastre rispondenti alle norme UNI 3948 sono @erate rispondenti alle prescrizioni predette atid
stessa norma si fa riferimento per le modalitardip.

Le lastre ondulatedevono rispondere alle caratteristiche indicaté pregetto ed in mancanza o ad
integrazione alle seguenti:
— facce destinate all’esposizione delle intemperiergzo lisce, con bordi diritti e taglio netto, ben
squadrate ed entro i limiti di tolleranza;
— caratteristiche dimensionali e tolleranze di forsecondo quanto dichiarato dal fabbricante ed
accettato dalla (in mancanza vale la norma UNB394
— tenuta all'acqua, come indicato nel comma preceglent
— resistenza a flessione, secondo i valori dichiatatifabbricante ed accettati dalla (in mancaraa v
la norma UNI 3949);
— resistenza al gelo, dopo 25 cicli in acqua a teatpea di +20 °C seguito da permanenza in frigoGa -2
°C, non devono presentare fessurazioni, cavillatutegradazione.
La massa volumica non deve essere minore di 1ghRg/
Le lastre rispondenti alla norma UNI 3949 sono aersite rispondenti alle prescrizioni predette aéd
stessa norma si fa riferimento per le modalitardva.
Gli accessori devono rispondere alle prescriziopraddette per quanto attiene: I'aspetto, le agniatiche
dimensionali e di forma, la tenuta all'acqua edsistenza al gelo.

Le lastre nervatedevono rispondere alle caratteristiche indicaté pregetto ed in mancanza o ad
integrazione a quelle indicate nel punto precedente

La rispondenza alla UNI 8865 € considerata risporaealle prescrizioni predette, ed alla stessasi f
riferimento per le modalita di prova.

Art. 8.4 Lastre in materia plastica

Le lastre di materia plastica, rinforzata o norfaimata, si intendono definite e classificate seote
norme UNI vigenti.
| prodotti di cui sopra devono rispondere alle prizgoni del progetto ed in mancanza e/o completdme
alle seguenti prescrizioni:
— le lastre ondulate traslucide di materia plastioforzata con fibre di vetro devono essere conformi
alla norma UNI 6774,
— le lastre di polistirene devono essere confornai atirma UNI 7073;
— le lastre di polimetilmetacrilato devono esserefaomi alla norma UNI 7074.

Art. 9 Prodotti per coperture piane: membrane di impermealiizzazione

Si intendono prodotti per la impermeabilizzazioncdperture piane quelli che si presentano sottméodi:
— membrane in fogli e/o rototia applicare a freddo od a caldo, in fogli singdiluristrato;
— prodotti forniti in contenitori,solitamente liquidi e/o in pasta, da applicarereddo od a caldo su
eventuali armature (che restano inglobate nelktatinale) fino a formare in sito una membranatico.
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Le membranesono classificabili descrittivamente in base a:

— materiale componente (bitume ossidato fillerizzabitume polimero elastomero, bitume polimero
plastomero, etilene propilene, etilene vinilacetatz.);
— materiale di armatura inseriti nella membrana (dwnaa vetro velo, armatura poliammide tessuto,
armatura polipropilene film, armatura alluminio fiogsottile, ecc.);
— materiale di finitura della faccia superiore (pstere film da non asportare, polietilene film danno
asportare graniglie, ecc.);
materiale di finitura della faccia inferiore (patere non-tessuto, sughero, alluminio foglio smtticc.).
prodotti in contenitorsono classificabili descrittivamente come:

— mastici di rocce asfaltiche e di asfalto sintetico;

— asfalti colati;

— malte asfaltiche;

— prodotti termoplastici;

— soluzioni in solvente di bitume;

— emulsioni acquose di bitume;

— prodotti a base di polimeri organici.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettimne, pud procedere a controlli, anche parzialgampioni

della fornitura oppure richiedere un attestatoagiformita della fornitura alle prescrizioni di ségundicate.

Art. 9.1 Membrane per coperture

Le membrane per coperture di edifici, in relaziafle strato funzionale che vanno a costituire (ggem
strato di tenuta all’acqua, strato di tenuta aliastrato di schermo e/o barriera al vapore, stdatprotezione
degli strati sottostanti, ecc.), devono rispondelie prescrizioni del progetto ed in mancanza otbra
completamento alle seguenti prescrizioni.

Gli strati funzionali si intendo definiti come rigato nella norma UNI 8178.

Le membrane destinate a formare strati di schertmdarriera al vaporedevono rispondere alla norma
UNI 9380, oppure per i prodotti non normati, risgere ai valori dichiarati dal fabbricante ed acuettalla
Direzione Lavori per quanto riguarda:

— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza sspe);

— difetti, ortometria e massa areica,;

— resistenza a trazione;

— flessibilita a trazione;

— flessibilita a freddo;

— comportamento all’'acqua;

— permeabilita al vapore d’acqua,;

— resistenza a trazione ed impermeabilita all’arigedgunzioni.

Le membrane rispondenti alle varie parti della rotdiNI 8629 per le caratteristiche predette sonalgal
anche per questo impiego.

Le membrane destinate a formare strati di continut diffusione o di equalizzazione della pressiain
vapore, di irrigidimento o ripartizione dei cariatggolarizzazione, di separazione e/o scorrimentivemante
devono rispondere alla UNI 9268, oppure per i ptibdoon normati, rispondere ai valori dichiaratil da
fabbricante ed accettati dalla Direzione Lavori gpeanto riguarda:

— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza sspe);
— difetti, ortometria e massa areica,

— comportamento all’'acqua;

— invecchiamento termico in acqua.

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e URRS per le caratteristiche predette sono valide
anche per questo impiego.

Le membrane destinate a formare strati di tendi@ial devono rispondere alla norma UNI 9168, oppure
per i prodotti non normati, ai valori dichiaratildabbricante ed accettati dalla Direzione Lavogr guanto
riguarda:

— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza sspe);

— difetti, ortometria e massa areica,

— resistenza a trazione ed alla lacerazione;

— comportamento all’'acqua;

— resistenza a trazione ed impermeabilita all’arigedgunzioni.

Le membrane rispondenti alle norme UNI 9380 e URNRS® per le caratteristiche predette sono valide
anche per questo impiego.

Le membrane destinate a formare strati di tendigcgua devono rispondere alla norma UNI 8629 (varie
parti), oppure per i prodotti non normati, risporedei valori dichiarati dal fabbricante ed acceéttlla
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Direzione Lavori per quanto riguarda:
— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza sspe);
— difetti, ortometria e massa areica,;
— resistenza a trazione e alla lacerazione;
— punzonamento statico e dinamico;
— flessibilita a freddo;
— stabilita dimensionale in seguito ad azione termica
— stabilitd di forma a caldo;
— impermeabilita all'acqua e comportamento all’acqua;
— permeabilita al vapore d’acqua;
— resistenza all'azione perforante delle radici;
— invecchiamento termico in aria ed acqua;
— resistenza all'ozono, solo per polimeriche e plagiiche;
— resistenza ad azioni combinate, solo per polimer&plastomeriche;
— resistenza a trazione ed impermeabilita all’arigedgunzioni.

Le membrane destinate a formare strati di protezidevono rispondere alla norma UNI 8629 (varieipart
oppure per i prodotti non normati, rispondere dosadichiarati dal fabbricante ed accettati ddlaezione
Lavori per quanto riguarda:

— tolleranze dimensionali (lunghezza, larghezza sspe);
— difetti, ortometria e massa areica,;
— resistenza a trazione e alle lacerazioni;
— punzonamento statico e dinamico;
— flessibilita a freddo;
— stabilita dimensionali a seguito di azione termica;
— stabilita di forma a caldo, esclusi prodotti a bdiseVC, EPDM,IIR;
— comportamento all’'acqua;
— resistenza all'azione perforante delle radici;
— invecchiamento termico in aria;
— resistenza delle giunzioni alla trazione.
L'autoprotezione minerale dovra resistere all'agiai distacco.

Art. 9.2 Membrane a base di elastomeri e plastomeri

Le membrane a base di elastomeri e di plastomeériigieelencati nel seguente punto a), utilizzats p
impermeabilizzazione delle opere elencati nel segupunto b), devono rispondere alle prescriziteneate nel
successivo punto c).

a) Tipi di membrane:

— membrane in materiale elastomerico senza armatot@ndendosi per materiale elastomerico un
materiale che sia fondamentalmente elastico andbmperature superiori o inferiori a quelle di nafen
impiego e/o che abbia subito un processo di retitohe (es. gomma vulcanizzata);

— membrane in materiale elastomerico dotate di amaatu

— membrane in materiale plastomerico flessibile sermanatura, intendendosi per materiale
plastomerico un materiale che sia relativamentestieta solo entro un intervallo di temperatura
corrispondente generalmente a quello di impiegocheanon abbia subito alcun processo di reticofezio
(es. cloruro di polivinile plastificato o altri meatali termoplastici flessibili 0 gomme non vulcarate);

— membrane in materiale plastomerico flessibile dotkiarmatura;

— membrane in materiale plastomerico rigido (es.gtitdine ad alta o bassa densita, reticolato o non,
polipropilene);

— membrane polimeriche accoppiate quali membranangoiche accoppiate o incollate sulla faccia
interna ad altri elementi aventi funzioni di pratee o altra funzione particolare, comunque non di
tenuta. In questi casi, quando la parte accoppaitalemento polimerico impermeabilizzante ha
importanza fondamentale per il comportamento irr@pella membrana, le prove devono essere eseguite
sulla membrana come fornita dal produttore.

b) Classi di utilizzo:

— classe a: membrane adatte per condizioni eminemtensatiche del contenuto (es. bacini, dighe,
sbarramenti, ecc.);

— classe b: membrane adatte per condizioni dinandeheontenuto (es. canali, acquedotti, ecc.);

— classe c: membrane adatte per condizioni di stdigicini meccaniche particolarmente gravose,
concentrate o no (es. fondazioni, impalcati di payallerie, ecc.);

— classe d: membrane adatte anche in condizioniesig® esposizione agli agenti atmosferici e/o alla
luce;
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— classe e: membrane adatte per impieghi in presdnzmateriali inquinanti e/o aggressivi (es.
discariche, vasche di raccolta e/o decantaziorme);ec
— classe f: membrane adatte per il contatto con agmpiabile o sostanze di uso alimentare (es.
acquedotti, serbatoi, contenitori per alimenti,.gcc
¢) Limiti di utilizzo

Le membrane di cui al punto a) sono valide peingfiieghi di cui al punto b) purché rispettino le
caratteristiche previste nella varie parti dellenme UNI 8898.

Art. 9.3 Prodotti forniti sotto forma di liquidi

| prodotti forniti solitamente sotto forma di ligliio paste destinati principalmente a realizzaratistli
tenuta all'acqua, ma anche altri strati funziodalla copertura piana, a seconda del material@weste devono
rispondere alle prescrizioni seguenti:

a) Bitumi da spalmaturaper impermeabilizzazione, in solvente e/o emuksicacquosa, devono
rispondere ai limiti specificati per i diversi tj@lla UNI 4157,
b) Malte asfaltichegper impermeabilizzazione devono rispondere alld 8860 FA 227;
c) Asfalti colati per impermeabilizzazione devono rispondere alld £8%4 FA 191;
d) Mastice di rocce asfalticheer la preparazione di malte asfaltiche e deddilti€olati deve rispondere
alla UNI 4377 FA 233;
e) Mastice di asfalto sinteticper la preparazione delle malte asfaltiche e dagfalti colati deve
rispondere alla UNI 4378 FA 234;
f) Prodotti fluidi od in paste a base di polimeri ariga (bituminosi, epossidici, poliuretanici,
epossipoliuretanici, epossicatrame, polimetilcaganpolimeri clorurati, acrilici, vinilici, polimeri
isomerizzati) devono essere valutati in base akatteristiche seguenti ed i valori devono soddisfa
limiti di legge:

— caratteristiche identificative del prodotto in biéokd (prima dell’applicazione);

— viscosita;

— massa volumica,;

— contenuto di non volatile % in massa;

— punto di infiammabilita minimo %;

— contenuto di ceneri massimo g/kg;

— caratteristiche di comportamento da verificare ito © su campioni significativi di quanto

realizzato;

— spessore dello strato finale in relazione al quatntbd applicato;

— valore dell’allungamento a rottura;

— resistenza al punzonamento statico o dinamico;

— stabilitd dimensionale a seguito di azione termieaiazione dimensionale massima in %;

— impermeabilita al’'acqua, minima pressione di ... kPa

— comportamento all’acqua, variazione di massa massirfo;

— invecchiamento termico in aria a 70°C, variaziomdladflessibilita a freddo tra prima e dopo |l

trattamento;

— invecchiamento termico in acqua, variazione delkssibilita a freddo tra prima e dopo |l

trattamento.

Art. 10 Vetri e cristalli

Si definiscono prodotti di vetro quelli che sonteauti dalla trasformazione e lavorazione del vefssi si
dividono nelle seguenti principali categorie:
— vetri piani;
— vetri pressati;
— prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazé, alle loro caratteristiche, alle seconde laziora,
nonché per le operazioni di finitura dei bordiasriferimento alle norme UNI.
| vetri pianitrasparenti per 'edilizia, che dovranno risporedalia UNI 6486-75, si intendono identificati
dalle seguenti denominazioni con riguardo agli spe®spressi in mm:

— sottile (semplice) 2 (1,8+2,2)
— normale (semi-doppi) 3 (2,8+3,2)
— forte (doppio) 4 (3,7+4,3)
— spesso (mezzo-cristallo) 5+8

— ultraspesso (cristallo) 10+19

| vetri e i cristalli dovranno essere, per le ragte dimensioni, di un solo pezzo, di spessor@ung, di £
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qualita, perfettamente incolori, molto traspareptiyi di scorie, bolle, soffiature, ondulazionipdi, opacita
lattiginose, macchie e di qualsiasi altro difetto.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettimne, pud procedere a controlli, anche parzialgampioni
della fornitura oppure pud richiedere un attestditcconformita della fornitura alle prescrizioni deguito
indicate.

Art. 10.1 Vetri piani grezzi
| vetri piani grezzi sono quelli colati e lamingtiezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, ingolmsiddetti
bianchi, eventualmente armati.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttg Per le altre caratteristiche vale la UNI 612@
considera anche le modalita di controllo da adettarcaso di contestazione. | valori di isolametgonico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle disi@m prescritte, il fornitore comunichera i valsa richiesti.

Art. 10.2 Vetri piani lucidi tirati

| vetri piani lucidi tirati, sono quelli incolorittenuti per tiratura meccanica della massa fusa,prhsenta
sulle due facce, naturalmente lucide, ondulaziati @ meno accentuate non avendo subito lavorazibine
superficie.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttg Per le altre caratteristiche vale la UNI 648@
considera anche le modalita di controllo da adettarcaso di contestazione. | valori di isolametgonico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle disi@m prescritte, il fornitore comunichera i valsa richiesti.

Art. 10.3 Vetri piani trasparenti float

| vetri piani trasparenti float sono quelli chiaricolorati ottenuti per colata mediante galleggiatoesu un
bagno di metallo fuso.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttg Per le altre caratteristiche vale la UNI 648@
considera anche le modalita di controllo da adettarcaso di contestazione. | valori di isolametgonico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle disi@m prescritte, il fornitore comunichera i valsa richiesti.

Art. 10.4 Vetri piani temperati

| vetri piani temperati sono quelli trattati termioente o chimicamente in modo da indurre negltistra
superficiali tensioni permanenti.

Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel pttg Per le altre caratteristiche vale la UNI 71th2
considera anche le modalita di controllo da adettarcaso di contestazione. | valori di isolametgonico,
acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle disi@m prescritte, il fornitore comunichera i valsa richiesti.

Art. 10.5 Vetri piani uniti al perimetro o vetrocamera

| vetri piani uniti al perimetro o vetrocamera soqoelli costituiti da due lastre di vetro (solitame
incolore che non abbiano subito trattamento di tenaptrattamenti superficiali) tra loro unite lunijperimetro,
solitamente con interposizione di un distanziatarenezzo di adesivi od altro, in modo da formara arpiu
intercapedini contenenti aria o gas disidratati.

Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre sam quelle indicate nel progetto. Per le altre
caratteristiche vale la UNI 7171 che definisce @nicimetodi di controllo da adottare in caso di estdazione. |
valori di isolamento termico, acustico, ecc. sacamquelli derivanti dalle dimensioni prescritte, fdrnitore
comunichera i valori se richiesti.

Art. 10.6 Vetri piani stratificati

| vetri piani stratificati sono quelli formati daid o piu lastre di vetro e uno o piu strati intestpdi materia
plastica che incollano tra loro le lastre di vgisr I'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed aksspre delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza, sdidecitazioni meccaniche come segue:
— stratificati per sicurezza semplice;
— stratificati antivandalismo;
— stratificati anticrimine;
— stratificati antiproiettile.
La loro dimensioni numero e tipo delle lastre samrguelle indicate nel progetto. Per le altre
caratteristiche si fa riferimento alle norme segiien
— i vetri piani stratificati per sicurezza semplicevdno rispondere alla UNI 7172;
— i vetri piani stratificati antivandalismo ed antimine devono rispondere rispettivamente alle UNI
7172 e UNI 9186;
— i vetri piani stratificati antiproiettile devonospondere alla UNI 9187.
| valori di isolamento termico, acustico, ecc. saaquelli derivanti dalle dimensioni prescritiefornitore
comunichera i valori se richiesti.
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Art. 10.7 Vetri piani profilati ad U

| vetri piani profilati ad U sono dei vetri greggplati prodotti sotto forma di barre con seziondJadon la
superficie liscia o lavorata, e traslucida alldong. Possono essere del tipo ricotto (normalengptato, armati
0 non armati.

Le dimensioni saranno quelle indicate nel progd®&r. le altre caratteristiche valgono le prescnizdella
UNI 7306 che indica anche i metodi di controllccaso di contestazione.

Art. 10.8 Vetri pressati per vetrocemento armato
| vetri pressati per vetrocemento armato possoseresa forma cava od a forma di camera d’aria.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progd®er. le caratteristiche vale quanto indicato nelidi
7440 che indica anche i metodi di controllo i cdsoontestazione.

Art. 11 Prodotti diversi: sigillanti e adesivi

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accetimne, puo procedere ai controlli, anche parzsalicampioni
della fornitura oppure richiedere una attestatoatiformita della stessa alle prescrizioni di segintlicate. Per
il campionamento dei prodotti ed i metodi di pravéa riferimento ai metodi UN 17.1.

Art. 11.1 Sigillanti

Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzatepriempire in forma continua e durevole i giunéi €lementi
edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pametterne, nelle partizioni interne, ecc.) con fane di tenuta
all'aria, all'acqua ecc.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o negticali relativi alla destinazione d’'uso, si intermp
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale salestinati;

— diagramma forza deformazione (allungamento) compeatton le deformazioni elastiche del supporto
al quale sono destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili he condizioni di impiego, cioé con decadimentolelel
caratteristiche meccaniche ed elastiche che nagiyatiehino la sua funzionalita;

— durabilita alle azioni chimico-fisiche di agentigrgssivi presenti nell'atmosfera o nell’'ambiente di
destinazione.

Il soddisfacimento delle suddette prescrizionngtéinde comprovato quanto il prodotto risponde aggtto
od alle norme UNI e/o € in possesso di attestatadiformita, in loro mancanza si fa riferimentovaiori
dichiarati dal produttore ed accettati dalla Diogm Lavori.

Art. 11.2 Adesivi

Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati @ercorare un prodotto ad uno attiguo, in forma peente,
resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimigux. dovute allambiente ed alla destinazionesal''Sono
inclusi nel presente articolo gli adesivi usatipere di rivestimenti di pavimenti e pareti o pkri aisi e per i
diversi supporti (murario, ferroso, legnoso, ec89no invece esclusi gli adesivi usati durantertadpzione di
prodotti 0 componenti.

Oltre a quanto specificato nel progetto, o nedicali relativi alla destinazione d’uso, si intemanforniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:

— compatibilita chimica con il supporto al quale essio destinati;

— durabilita ai cicli termoigrometrici prevedibili e condizioni di impiego (cioé con un decadimento
delle caratteristiche meccaniche che non pregiimticla loro funzionalita);

— durabilita alle azioni chimico-fisiche dovute adealj aggressivi presenti nell'atmosfera o
nell’'ambiente di destinazione;

— caratteristiche meccaniche adeguate alle solléaitagreviste durante I'uso.

Il soddisfacimento delle suddette prescrizionirdende comprovato quanto il prodotto risponde aa un
norma UNI e/o € in possesso di attestati di conffid;nm loro mancanza si fa riferimento ai valoictdarati dal
produttore ed accettati dalla Direzione Lavori.

Art. 12 Colori e vernici
| materiali impiegati nelle opere da pittore dovraressere sempre della migliore qualita e rispandbe
norme UNI 8305-81, 8359-82 e 8785-86.
Art. 12.1 Olio di lino cotto

L’olio di lino cotto sara ben depurato, di colorssai chiaro e perfettamente limpido, di odore fete
amarissimo al gusto, scevro da adulterazioni com minerale, olio di pesce ecc. Non dovra lasciali®in
deposito né essere rancido, e disteso sopra utra ldisvetro o di metallo dovra essicare completatene
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nell'intervallo di 24 ore. Avra acidita nella misudel 7%, impurita non superiori all'1%, ed allanfgeratura di
15 °C presentera una densita compresa fra 0,943e 0,
Art. 12.2 Acquaragia (essenza di trementina)
Dovra essere limpida, incolore, di odore gradeedlelatilissima. La sua densita a 15°C sara di.0,87

Art. 12.3 Biacca

La biacca o cerussa (carbonato basico di piombug @ssere pura, senza miscele di sorta e priva di
qualsiasi traccia di solfato di bario.

Art. 12.4 Bianco di zinco

Il bianco di zinco dovra essere in polvere finissjrbianca, costituita da ossido di zinco, e nonra@ov
contenere piu del 4% di sali di piombo allo statsalfato, né pit dell’1% di altre impurita, I'unitd non dovra
superare il 3%.

Art. 12.5 Minio

Sia di piombo (sesquossido di piombo) che di alhimi{ossido di alluminio) dovra essere costituito d
polvere finissima e non contenere colori derivail'dnilina, né oltre il 10% di sostanze estranself@to di
bario ecc.).

Art. 12.6 Latte di calce

Il latte di calce sara preparato con calce grgssdettamente bianca, spenta per immersione. YJosia
aggiungere la quantita di nerofumo strettamentessaria per evitare la tinta giallastra.

Art. 12.7 Colori allacqua, a colla o ad olio

Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqaagolla o ad olio, saranno finemente macinate eepdi
sostanze eterogenee e dovranno venire perfettanmmotgorate nell'acqua, nelle colle e negli olia mon per
infusione. Potranno essere richieste in qualungo@lita esistente.

Art. 12.8 Vernici

Le vernici che si impiegheranno per gli internissaro a base di essenza di trementina e gomme pilire e
qualita scelta; disciolte nell’'olio di lino dovramrpresentare una superficie brillante. E esclusoplego di
gomme prodotte da distillazione.

Le vernici speciali, eventualmente prescritte ddlimezione Lavori dovranno essere fornite nei loro
recipienti originali chiusi.

Art. 12.9 Encausti

Gli encausti potranno essere all’acqua o all'essesecondo le disposizione della Direzione Lavori.
La cera gialla dovra risultare perfettamente ditzj@ seconda dell’encausto, o nell'acqua calidacalale
sara aggiunto del sale di tartaro o nell'essenzeedientina.

Art. 13 Materiali impermeabilizzanti

Art. 13.1 Asfalto

L'asfalto sara naturale e proverra dalle minieng q@putate, sara in piani, compatto, omogeneoppiiv
catrame proveniente dalla distillazione del carlfossile, ed il suo peso specifico variera fra iifindi
1104+1205 Kg. Rispondera alle norme UNI 5654-6Bgusnti.

Art. 13.2 Bitume asfaltico

Il bitume asfaltico proverra dalla distillazione micce di asfalto naturale, sara molle, assai scole, di
colore nero e scevro dell’odore proprio del catranieerale proveniente dalla distillazione del carliossile e
del catrame vegetale. Risponderanno alle norme41N7-87.

Art. 13.3 Mastice di rocce asfaltiche e di asfalto sintetit@onfezionamento di malte
asfaltiche e asfalti colati

| bitumi da spalmatura impiegati avranno di norreachratteristiche seguenti o altre qualitativamente
equivalenti:

TIPO 0 1525

Indice di penetrazione (minimo) 0 +15 +25
Penetrazione a 25° (dmm) (minimo) 40 35 20
Punto di rammollimento (°C) (minimo) 55 65 80
Punto d’inflammabilita (Cleveland) (°C) (minimo) 3@ 230 230
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Solubilita al cloruro di carbonio (%) (minimo) 89, 99,5 99,5
Volatilita a 136°C per 5 ore (%) (massimo) 0,3 03,3
Penetrazione a 25°C del residuo alla

prova di volatilita (% di bitume originario) (mimio) 75 75 75

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguitei coiteri e le norme UNI 4377-59 e seguenti.

Le membrane, le guaine e in genere i prodotti plafaati per impermeabilizzazioni e coperture aouni e
relativi strati e trattamenti ad esse contigui pzfanali di cui appresso dovranno rispondere afleme UNI
8202/1-35,ediz.1981-88,UNI 8629/1-6, ediz.1984-88ll 8818-86, UNI 8898/1-7,ediz.1987.88,UNI 9168-87,
UNI 9307-88 ed UNI 9380-89.

Art. 13.4 Cartefeltro
Questi materiali avranno di norma le caratterigtisaguenti od altre qualitativamente equivalenti:

TIPO 224 333 450
Peso in M(g) 224+12 33316 50+24
Contenuto di:

- lana (%), min® 10 12 15

- cotone, juta e altre fibre tessili naturali, min® 55 55 55

- residuo ceneri (%), max. 10 10 10

- umidita (%), max. 9 9 9

- potere di assorbimento in olio di antracene (%) °mi 160 160 160
carico di rottura a trazione nel senso longitud.
delle fibre su striscia di mm 15x180 (kg), min® 82 4,0 4,7

Le eventuali verifiche e prove saranno eseguite leomorme vigenti, tenendo presenti le risultanze
accertate in materia da organi competenti ed itiquéare dall’'UNI.
Art. 13.5 Cartonfeltro bitumato cilindrato

E costituito di cartafeltro impregnato a saturagioinbitume in bagno a temperatura controllata.
Esso avra di norma le caratteristiche seguentitogl gualitativamente equivalenti:

TIPO 224 333 450
Caratteristiche dei componenti:
- cartefeltro tipo 224 333 450
- contenuto solubile in solfuro di
carbonio peso a ffg), min° 233 348 467
- pesi a mdel carton feltro (g) 450 670 900

Questi cartonfeltri debbono risultare asciutti,fannemente impregnati di bitume, presentare sugerfi
piana, senza nodi, tagli, buchi od altre irregtdeed essere di colore nero opaco.

Per le eventuali prove saranno seguite le normentig le risultanze accertate da organi competanti
materia come in particolare I'UNI.

Art. 13.6 Cartonfeltro bitumato ricoperto

E costituito di cartafeltro impregnata a saturaeiaf bitume, successivamente ricoperta su entrdmbe
facce di un rivestimento di materiali bituminosincon velo di materiale minerale finemente granylattme
scagliette di mica, sabbia finissima, talco eccscEsvra di norma le caratteristiche seguenti ode alt
qualitativamente equivalenti:

TIPO 224 333 450
Caratteristiche dei componenti:
- cartefeltro tipo 224 333 450
- contenuto solubile in solfuro di carbonio peso®(g), min® 660 875 1.200
- pesi a mdel carton feltro (g) 1.100 1.420 1.850

La cartafeltro impiegata deve risultare uniformeteeimpregnata di bitume; lo strato di rivestimento
bituminoso deve avere spessore uniforme ed essgmed bolle; il velo di protezione deve inoltrammanere in
superficie ed essere facilmente asportabile; lerigpdebbono essere piane, lisce, prive di tdmglichi ed altre
irregolarita.

Per le eventuali prove saranno seguite le normentige le risultanze accertate da organi competanti
materia, come in particolare I'UNI.

Art. 13.7 Membrana bitumata bi-armata

Le membrane per impermeabilizzazione monostratansar composte da bitume distillato modificato con
polimeri plasto-elastomerici di sintesi ad elevaéso molecolare, a doppia armatura: principalapimtessuto di
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poliestere a filo continuo per agugliatura, resigteal punzonamento; e secondaria, in velo di yethe
conferisce stabilita dimensionale. La superficipesiore sara protetta con materiale antiaderensétagito da
talco se non é prescritta I'esposizione agli agatrtiosferici, oppure da graniglia se é previstaplsizione
all'esterno. Le principali caratteristiche saratmseguenti:

— carico di rottura minimo 70 N/5¢cm;

— allungamento minimo 40%;

— flessibilita a freddo, nessuna lesione a — 20 °C;

— punzonamento statico PS4;

— punzonamento dinamico PD3.

Art. 13.8 Guaina antiradice

Si prescrive una specifica capacita di resistefazadne di penetrazione meccanica e disgregattslée
radici, dei microrganismi e dei batteri viventi rtekreno della vegetazione di qualsiasi speciefecita da
sostanze biostabilizzatrici presenti nella mesa#h componente principale della guaina stessa.gBanto
riguarda il componente principale il Direttore davori potra prescrivere uno dei seguenti:

— qguaina in PVC plastificato in monostrato, armato eelo di vetro e spalmato sulle due facce del velo
stesso;
— guaina multistrato di bitume polipropilene su suppali nontessuto in poliestere da filo continuo.

Inoltre risponderanno alle norme UNI 8202-24, €388.

Art. 14 Geotessili

Per geotessili si intendono i prodotti utilizzagrpcostituire strati di separazione, contenimefilivanti,
drenaggio in opere di terra (rilevati, scarpatgds, giardini, ecc.) ed in coperture.
Si distinguono in:
— Tessuti stoffe realizzate intrecciando due serie di(f#ializzando ordito e trama)
— Nontessuti feltri costituiti da fibre o filamenti distribuitin maniera casuale, legati fra loro con
trattamento meccanico (agugliatura) oppure chinfiogpregnazione) oppure termico (fusione). Si hanno
nontessuti ottenuti da fiocco e da filamento candin
Sono esclusi dal presente articolo i prodotti ysetirealizzare componenti piu complessi.
Quando non e specificato nel progetto, o negltalitrelativi alla destinazione d’uso, si intendoiooniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
— tolleranze sulla lunghezza e larghezza + 1%;
— spessore * 3%.
| valori relativi a:
— resistenza a trazione;
resistenza a lacerazione;
resistenza a perforazione con la sfera;
— assorbimento dei liquidi;
indice di imbibizione;
variazione dimensionale a caldo;
— permeabilita all'aria;
dovranno essere conformi ai valori prescritti drma. Il soddisfacimento delle prescrizioni prededie
intende comprovato quanto il prodotto risponde @@ norma UNI e/o € in possesso di attestato dioconifa.
Per i metodi di controllo si fara riferimento akerme UNI 8279 punti 1,3,4,12,13,17; UNI 8986 e CNR
B.U. n° 110, 111 in quanto applicabili.
Dovra inoltre essere sempre specificata la natuslapdlimero costituente (poliestere, polipropilene,
poliammide, ecc.)

Per i nontessutiovra essere precisato:
— se sono costituite da filamento continuo o da figcc
— se il trattamento legante & meccanico, chimicamit®;
— il peso unitario.

Art. 15 Materiali ceramici in genere

| prodotti ceramici pill comunemente impiegati pppaecchi igienico-sanitari, rivestimento di pareti
tubazioni ecc., dovranno presentare struttura omegyesuperficie perfettamente liscia, non scheggiadi
colore uniforme, con lo smalto privo assolutametiteeli, cavillature, bolle, soffiature o similifditi.

Gli apparecchi igienico-sanitari in ceramica samancettati se conformi alle norme UNI 4543/1e 2-86
mentre se in porcellana dura (vetrochina) rispcenttes alle UNI 8949-86, 8950-86, 8951-86.
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Le apparecchiature di maggiori dimensioni, cometaini da cucina ad una o due vasche, piatti dpccia
vasche per lavare ecc., saranno accettate in greslianato.

Art. 16 Prodotti per rivestimenti interni ed esterni

Si definiscono prodotti per rivestimenti quelli ligzati per realizzare i sistemi di rivestimentorticali
(pareti - facciate) ed orizzontali (controsoffitti¢ll'edificio.
| prodotti si distinguono:
a) a seconda del loro stato fisico:
rigidi (rivestimenti in pietra-ceramica-vetro-allimo-gesso-ecc.);
— flessibili (carte da parati - tessuti da paratte.§
— fluidi o pastosi (intonaci-vernicianti-rivestimemtiastici-ecc.);
b) a seconda della loro collocazione:
— per esterno;
— per interno;
¢) a seconda della loro collocazione nel sistemavdstimento:
— difondo;
— intermedi;
— difinitura.
Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettimne, pud procedere ai controlli, anche parzslicampioni
della fornitura, oppure richiedere un attestatoatiformita della stessa alle prescrizioni di segintlicate.

Art. 16.1 Prodotti rigidi
— per le piastrelle di ceramica vale quanto riportatyarticolo prodotti per pavimentazione, tenermmto
solo delle prescrizioni valide per le piastrellepdaete;
— per le lastre di pietra vale quanto riportato nedgetto circa le caratteristiche piu significatigele
lavorazioni da apportare. In mancanza o ad intégnazdel progetto valgono i criteri di accettazigemerali
indicati nell’articolo prodotti di pietra integratdalle prescrizioni date nell’articolo prodotti per
pavimentazioni di pietra (in particolare per leldohnze dimensionali e le modalita di imballaggiBpno
comungue da prevedere gli opportuni incavi, faet.ger il fissaggio alla parete e gli eventuaitamenti di
protezione;
— per gli elementi di metallo o materia plastica walg le prescrizioni del progetto. Le loro prestarzio
meccaniche (resistenza, all’urto, abrasione, ionis), di reazione e resistenza agli agenti chifdieiergenti,
inquinanti aggressivi, ecc.) ed alle azioni termoigetriche saranno quelle prescritte in norme UMNI i
relazione all’ambiente (interno/esterno) nel qusdeanno collocati ed alla loro quota dal pavimefdo
suolo), oppure in loro mancanza valgono quelle idrelte dal fabbricante ed accettate dalla Direzione
Lavori. Saranno inoltre predisposti per il fissagoi opera con opportuni fori, incavi, ecc.
— per gli elementi verniciati, smaltati, ecc. le d¢aastiche di resistenza all’'usura, ai viraggicdlore, ecc.
saranno riferite ai materiali di rivestimento. larha e costituzione dell'elemento saranno taliidarre al
minimo fenomeni di vibrazione, produzione di rumt#euto anche conto dei criteri di fissaggio;
— per le lastre di cartongesso si rinvia all’articeloprodotti per pareti esterne e partizioni intern
— per le lastre di fibrocemento si rimanda alle priggmi date nell’articolo prodotti per coperture
discontinue;
— per le lastre di calcestruzzo valgono le presanizgenerali date nell’articolo su prodotti di cadt@zzo
con in aggiunta le caratteristiche di resistenzé agenti atmosferici (gelo/disgelo) ed agli elerien
aggressivi trasportati dall'acqua piovana e dafi'aln via orientativa valgono le prescrizioni @elJNI 8981.
Per gli elementi piccoli e medi fino a m 1,2, codimensione massima, si devono provvedere opportuni
punti di fissaggio ed aggancio. Per gli elemenrdingti (pannelli prefabbricati) valgono, per quamplaabili
e in via orientativa, le prescrizioni dell'articoduille strutture prefabbricate di calcestruzzo.

Art. 16.2 Prodotti flessibili

Per le carte da parati devono essere rispettatelleranze dimensionali del 1,5 % sulla larghezza e
lunghezza; garantire resistenza meccanica ed adkxdzione (anche nelle condizioni umide di appiaze);
avere deformazioni dimensionali ad umido limitatesistere alle variazioni di calore e quando ristuieavere
resistenza ai lavaggi e reazione o resistenzaoabfadeguate.

Le confezioni devono riportare i segni di riferint@iper le sovrapposizioni, allineamenti (o sfalsatulei
disegni, ecc.; inversione dei singoli teli, ecc.

| tessili per pareti devono rispettare alle preseorni elencate nel comma a) con adeguato livello di
resistenza e possedere le necessarie carattazigiielasticita, ecc. per la posa a tensione.

Per entrambe le categorie (carta e tessili) laonidpnza alle UNI EN 233, 235 € considerata risporae
alle prescrizioni del presente articolo.
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Art. 16.3 Intonaci

Gli intonaci sono rivestimenti realizzati con mafiar intonaci costituite da un legante (calce-ceoien
gesso) da un inerte (sabbia, polvere o granuli alinm, ecc.) ed eventualmente da pigmenti o terieramate,
additivi e rinforzanti.

Gli intonaci devono possedere le caratteristickiécate nel progetto e le caratteristiche seguenti:

— capacita di riempimento delle cavita ed equalizaaeidelle superfici;
— reazione al fuoco e/o resistenza all'incendio adégu

— impermeabilita all'acqua e/o funzione di barrieli@equa;

— effetto estetico superficiale in relazione ai meadiziosa usati;

— adesione al supporto e caratteristiche meccaniche.

Per i prodotti forniti premiscelati la risponderaanorme UNI & sinonimo di conformita alle presaidi
predette, per gli altri prodotti valgono i valoichiarati dal fornitore ed accettati dalla Direzéobavori.

Art. 16.4 Prodotti vernicianti

| prodotti vernicianti sono realizzati con prodatfiplicati allo stato fluido costituiti da un legar{naturale
0 sintetico), da una carica e da un pigmento atealorante che, passando allo stato solido, foomama
pellicola 0 uno strato non pellicolare sulla sujpéef
Si distinguono in:
tinte, se non formano pellicola e si depositantassuperficie;
impregnanti, se non formano pellicola e penetragite porosita del supporto;
pitture, se formano pellicola ed hanno un coloxppp;
vernici, se formano pellicola e non hanno un marcatore proprio;
rivestimenti plastici, se formano pellicola di spe® elevato o molto elevato (da mm 1+5), hannoreol
proprio e disegno superficiale pil 0 meno accentuat
| prodotti vernicianti devono possedere valori addgdelle seguenti caratteristiche in funzioneledel
prestazioni loro richieste:
— dare colore in maniera stabile alla superficigatat
— avere funzione impermeabilizzante;
— essere traspiranti al vapore d’acqua;
— impedire il passaggio dei raggi UV.;
— ridurre il passaggio della GO
— avere adeguata reazione e/o resistenza al fuoaadquichiesto;
— avere funzione passivante del ferro, quanto rithies
— resistenza alle azioni chimiche degli agenti aggivegclimatici, inquinanti, ecc.);
— resistenza all'usura.
I limiti di accettazione saranno quelli prescritél progetto o in mancanza quelli dichiarati délbiacante
ed accettati dalla Direzione Lavori.
| dati si intendono presentati secondo le UNI 8@85@NI 8759 ed i metodi di prova sono quelli definit
nelle norme UNI.

Art. 17 Tubazioni

Art. 17.1 Tubi di ghisa

| tubi di ghisa saranno perfetti in ogni loro pamsenti da ogni difetto di fusione, di spessoriéoume e
senza soluzione di continuita. Prima della loro saes opera, a richiesta della Direzione Lavoriasap
incatramati a caldo internamente ed esternamente.

Art. 17.2 Tubi di acciaio

| tubi di acciaio dovranno essere trafilati e pgaimente calibrati. Quando i tubi di acciaio samamimcati
dovranno presentare una superficie ben pulita eraati grumi; lo strato di zinco sara di spessandaume e
ben aderente al pezzo, di cui dovra ricoprire ggmte.

Art. 17.3 Tubi di gres

| materiali di grés ceramico devono essere a staittmogenea, smaltati internamente ed esternarcente
smalto vetroso, non deformati, privi di screpolatutavorati accuratamente e con innesto a maniootto
bicchiere.

| tubi saranno cilindrici e diritti tollerandosi lsceccezionalmente, nel senso della lunghezzaatune con
freccia < ad 1/100 della lunghezza di ciascun efgme

In ciascun pezzo i manicotti devono essere conftirmamodo da permettere una buona giunzione, e
I'estremita opposta sara lavorata esternamentarmstiatura.
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| pezzi battuti leggermente con un corpo metallitm/ranno rispondere con un suono argentino per
denotare buona cottura ed assenza di screpolaiarapparenti.

Lo smalto vetroso deve essere liscio specialmeltiteterno, aderire perfettamente alla pasta cecami
essere di durezza non inferiore a quella dell'accéal inattaccabile dagli alcali e dagli acidi centrati, ad
eccezione soltanto del fluoridrico.

La massa interna deve essere semifusa, omogemea, s®duli estranei, assolutamente priva di calce,
dura, compatta, resistente agli acidi (esclustudrfdrico) ed agli alcali, impermeabile, in modbecun pezzo
immerso, perfettamente secco, nell'acqua non nerlaaspiu del 3,5 per cento in peso; ogni elemento d
tubazione, provato isolatamente, deve resisteagpadissione interna di almeno tre atmosfere.

Art. 17.4 Tubi di cemento

| tubi di cemento dovranno essere confezionati calestruzzo sufficientemente ricco di cemento, ben
stagionati, ben compatti, levigati, lisci, perfaetiente rettilinei, a sezione interna esattamenteolire, di
spessore uniforme e scevri affatto da screpolatigesuperfici interne dovranno essere intonacdisciate. La
fattura dei tubi di cemento dovra essere pure cttmpsenza fessure ed uniforme. Il ghiaiettinocdétestruzzo
dovra essere cosi intimamente mescolato con laroh# i grani dovranno rompersi sotto I'azione rdattello
senza distaccarsi dalla malta.

Art. 17.5 Tubi di ardesia artificiale

| tubi di ardesia atrtificiale (tipo «Eternit» o slindovranno possedere una elevata resistenzaraltione
ed alla flessione congiunta ad una sensibile eltstiinalterabilita al gelo ed alle intemperiesasta
impermeabilita all'acqua e resistenza al fuocorstaonducibilita del calore. Dovranno inoltre essben
stagionati mediante immersione in vasche d’acqual periodo di almeno una settimana.

Art. 17.6 Tubi di policloruro di vinile (PVC)

| tubi di PVC dovranno avere impressi sulla supgfesterna, in modo evidente, il nominativo délita
costruttrice, il diametro, I'indicazione del tipodella pressione di esercizio; sulle condotte peua potabile
dovra essere impressa una sigla per distinguertpudbie per altri usi, come disposto dalla Circelinistero
Sanita 18.07.1967, n° 125.

Come previsto dalle norme UNI 7441-75, 7443-755F48, 7447-75, i tubi si distinguono in:

— tipo 311, per fluidi non alimentari in pressionendemperature fino a 60°;

— tipo 312, per liquidi alimentari e acqua potabiigressione, per temperature fino a 60 °C;
— tipo 313, per acqua potabile in pressione;

— tipo 301, per acque e ventilazione nei fabbrigadt, temperature max. perm. di 50 °C;

— tipo 302, per acque di scarico, per temperature meam. di 70 °C;

— tipo 303, per acque di scarico, interrate, per gnafpire max perm. di 40 °C.

Il Direttore dei Lavori potra prelevare, a suo mticabile giudizio, dei campioni da sottoporre avpr a
cura e spese dell’Appaltatore, e qualora i risutian fossero rispondenti a quelli richiesti, I'Agdfatore sara
costretto alla completa sostituzione della for@ifancorché messa in opera, e al risarcimentoahaiidliretti ed
indiretti.

Art. 17.7 Tubi di polietilene (PE)
| tubi in PE saranno prodotti con PE puro stabdipzcon nero fumo in quantita del 2-3% della massa,
dovranno essere perfettamente atossici ed infrdingbin spessore funzionale alla pressione nozrata di
esercizio (PN 2,5 4,6 10). Il tipo a bassa densfgondera alle norme UNI 6462-69 e 6463-69, mehtieo ad
alta densita rispondera alle norme UNI 711, 7686237 7615.

Art. 17.8 Tubi drenanti in PVC

| tubi drenanti saranno in PVC duro ad alto modiilelasticita, a basso coefficiente di scabrezaafarmi
alle DIN 16961, DIN 1187, e DIN 7748.
| tubi si distinguono nei seguenti tipi:
a) tipo flessibile corrugato a sez. circolare, andkestito di filtro in geotessile o polipropilenessure
di mm 1,3 di larghezza (d.e. mm da 50 a 200);
b) tipo rigido a doppia parete corrugato, sez. cinegléessure di mm 0,8 di larghezza, (d.i. mm dad00
250);
¢) tipo tunnel corrugato con suola d’appoggio liséegsure mm 0,8 di larghezza (D.N. mm da 80 a
300);
Per i tubi per adduzione di acqua per uso potabdeicolo, industriale e per fognatura, dovrannsees
garantiti i requisiti di cui alla tabelle allegateD.M. 12 dicembre 1985.
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Art. 18 Isolanti termo-acustici
Per quanto riguarda gli isolanti termici si pregerl’'uso dei seguenti materiali, che dovranno ngjeye
alle norme UNI 7745-77, 7891-78, 8804-87, 9233-88.
Art. 18.1 Lana di roccia
Sara fornita in rotoli di vario spessore, con sufipdi carta catramata; in pannelli resinati; intenassini
trapuntati su rete metallica; in coppelle per is@ato di tubazioni.
Art. 18.2 Lana di vetro
Sara fornita in rotoli di vario spessore, con sufpdi carta bitumata; in pannelli rigidi legatircoesine
termoindurenti; in coppelle per I'isolamento di &zioni degli impianti di riscaldamento.
Art. 18.3 Polistirolo espanso a vapore

Sara fornito in forma di lastre di vario spessom,tipo sia stampato che estruso; non andra masonie
opera a contatto o in prossimita di elementi diianp producenti calore.

Art. 18.4 Poliuretano espanso

Sara fornito in opera mediante iniezione nei caliedmurature predisposte allo scopo, oppure sptazz
pistola sulla superficie delle murature.

Art. 18.5 Polivinile di cloruro espanso

Sara fornita in lastre di vario spessore e dengig: particolari esigenze il Direttore dei Lavootm
prescrivere pannelli composti per incollaggio camiere metalliche o pannelli in legno.

Art. 18.6 Argilla espansa
Sara fornita con quattro differenti granulometrian 0+3 (peso 550 kg/mc); mm 3+8 (peso 500); mm 8+15
(peso 450); mm 15+20 (peso 400).
Per isolamento termico andra usato il tipo monogiame in miscela con 200 kg?ndi cemento tipo 325,
senza aggiunta di sabbia, per ottenere un pesuoirge 700 kg/rh

Art. 18.7 Vermiculite espansa

Sara utilizzata per calcestruzzo leggero, del mespugato di kg/m300, ed isolante, con la seguente
dosatura: vermiculite da calcestruzzo® m00; cemento tipo 325, kg 200; additivo liquiderante, litri 0,8;
acqua di impasto, litri 350.

| materiali di cui sopra con funzione di isolametgéomico dovranno avere o le caratteristiche diatla
tabella seguente.

Materiale: coeffa di Peso specif. Temp. max

cond. termica kg/mc di impiego a
30°C (kcal/m h°C)

Lana di roccia 0.032 30-120 700

Lana di vetro 0.026 10-110 500

Polistirolo espanso a vap. 0.027 28- 35 75

Poliuretano espanso 0.019 25-100 100

PVC espanso 0.030 25- 40 55

Argilla espansa 0.112 550-700 1.000

Vermiculite espansa 0.090 250-500 1.000

| materiali di cui sopra potranno essere impiegatihe con funzione di isolanti acustici, purchén&ssa in
opera sia particolarmente curata nelle giunziomedle fasce di prossimita agli elementi strutturalialle
murature.

Con funzione specifica di isolante acustico i materisponderanno alle norme UNI 8199-81, 8270/1-9
ed. 1982-88, e dovranno avere un elevato fattoresslorbimento acustico, ed essere idonei, pertgualper
accorgimenti nella messa in opera, al tipo di fezqua che dovra assorbire.

Art. 19 Prodotti per 'assorbimento acustico

Si definiscono materiali fonoassorbenti quelli attilissipare in forma sensibile I'energia sonoddiente
sulla loro superficie e, di conseguenza, a ridlergergia sonora riflessa.
Questa proprieta € valutata con il coefficientastiorbimento acusti@ definito dall’espressione:
a = Wa/Wi
dove:
Wi = I'energia sonora incidente
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Wa= I'energia sonora assorbita

Classificazione degli assorbenti acustici
Sono da considerare assorbenti acustici tutti emadt porosi a struttura fibrosa o alveolare apef parita
di struttura (fibrosa o alveolare) la proprietadassorbente dipende dallo spessore. | materiadiafssorbenti si
classificano secondo lo schema di seguito ripartato
a) Materiali fibrosi:
— minerali (fibra di amianto, vetro, fibra di roccja)
— vegetali (fibra di legno o cellulosa, truciolari).
b) Materiali cellulari:
— minerali:
calcestruzzi leggeri, a base di pozzolane, pedéeniculite, argilla espansa;
laterizi alveolari;
prodotti a base di tufo;
— sintetici:
poliuretano a celle aperte, elastico o rigido;
polipropilene a celle aperte-

Materiali fonoassorbenti in forma di lastre e blaicc
Per tutti i materiali fonoassorbenti forniti softoma di lastre, blocchi o forme geometriche pretdatnate,
si devono dichiarare le seguenti caratteristicimeldonentali:
— lunghezza e larghezza;
— spessore;
— massa areica;
— coefficiente di assorbimento acustico, misurataboratorio secondo le modalita prescritte dallal UN
ISO 354.

Per l'accettazione dei materiali valgono le toliea ed i limiti (per la massa areica) stabilitilaeiorme
UNI, oppure specificate negli altri documenti prtigaeli, in assenza delle prime due valgono queltdidrate
dal produttore nella sua documentazione tecnicacedttate dalla Direzione Lavori.

Il valore del_coefficente acustiaeve corrispondere a quanto prescritto nel progettin assenza a quanto
dichiarato dal produttore ed accettato dalla DoeeiLavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alksprizioni di progetto, le seguenti caratteristiche

— resistivita al flusso d’aria, misurate secondo [3IS 9053;
— reazione e/o comportamento al fuoco;

— limiti di emissione di sostanze nocive per la sglut

— compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

La Direzione Lavori ai fini della loro accettaziopao procedere ai controlli (anche parziali) su giomi
della fornitura oppure chiedere un attestato df@onita della stessa alle prescrizioni sopra rigiert

In caso di contestazione i metodi di campionamendd prova della caratteristiche di cui sopra squelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di questtime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).

Materiali fonoassorbenti che assumono la formandafa in opera
Per i materiali fonoassorbenti che assumono la dodgfinitiva in opera devono essere dichiarate le
caratteristiche di cui sopra riferite ad un campisignificativo di quanto realizzato in opera. ld@ve inoltre
attivare controlli della costanza delle carattéist del prodotto in opera, ricorrendo ove necéssacarotaggi,
sezionamenti, ecc. significativi dello strato estgu

Idoneita
Entrambe le categorie di materiali fonoassorbeetiotio rispondere ad uno o piu delle caratteristitihe
idoneita all'impiego, tra quelle della seguenteeti in relazione alla loro destinazione d’'usorbia coperture,
controsoffittature, pavimenti, ecc.).

TABELLA Destinazione d'uso
Caratteristica Unita di A B C D
misura Valori richiesti

Comportamento all'acqua

- assorbimento d’acqua per capillarita % e e e e
- assorbimento d’acqua per immersione % e e
- resistenza al gelo e disgelo cici L C e
- permeabilita al vapore d’acqua O

Caratteristiche meccaniche
- resistenza a compressione (carichi di lungadyrahN~ ... L L
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- resistenza a taglio parallelo alle facce N

- resistenza a flessione N L
- resistenza al punzonamento N L .
- resistenza al costipamento % e e
Caratteristiche di stabilita

- stabilitd dimensionale % e e
- coefficiente di dilatazione lineare mm/m L C e e

- temperatura limite di esercizio °C L e e

Se non vengono prescritti i valori valgono quetibposti dal fornitore ed accettati dalla Direzidrevori.
In caso di contestazione i metodi di campionamentdi prova delle caratteristiche di cui sopra squelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di quastane quelli descritti nella letteratura tecnigaifhariamente
norme internazionali od estere). Per le carattehistpossedute intrinsecamente dal materiale noo secessari
controlli.

Art. 20 Prodotti per l'isolamento acustico

Si definiscono materiali isolanti acustici (0 maérfonoisolanti) quelli atti a diminuire in formsensibile
la trasmissione di energia sonora che li attraversa
Questa proprieta € valutata con il potere fonoigelR definito dalla seguente formula:

R =10 log Wi/Wt
dove:

Wi = energia sonora incidente
Wt = energia sonora trasmessa

Tutti i materiali comunemente impiegati nella reatizione di divisori in edilizia posseggono progie
fonoisolanti. Per materiali omogenei questa praarnigpende essenzialmente dalla loro massa areica.

Quando sono realizzati sistemi edilizi compositar@ti, coperture, ecc.) formate da strati di materi
diversi, il potere fonoisolante di queste struttdigende, oltre che dalla loro massa areica, dalena e qualita
degli strati, dalle modalita di accoppiamento, @alventuale presenza di intercapedini d’aria.

Materiali fonoisolanti in forma di lastre e blocchi
Per tutti i materiali fonoisolanti forniti sottorima di lastre, blocchi o forme geometriche predsieate, si
devono dichiarare le seguenti caratteristiche foretaali:
— lunghezza e larghezza;
— spessore;
— massa areica;
— potere fonoisolante, misurato in laboratorio secoledmodalita prescritte dalla UNI 8270/3.

Per I'accettazione dei materiali valgono le toliera ed i limiti (per la massa aerea) stabiliti @aibrme
UNI, oppure specificate negli altri documenti prtigeli, in assenza delle prime due valgono queltdidrate
dal produttore nella sua documentazione tecnicacedttate dalla Direzione Lavori.

Il potere fonoisolante deve corrispondere a quangscritto nel progetto od in assenza a quantdatizio
dal produttore ed accettato dalla Direzione Lavori.

Saranno inoltre da dichiarare, in relazione alksprizioni di progetto, le seguenti caratteristiche

— modulo di elasticita;

— fattore di perdita;

— reazione o comportamento al fuoco;

— limiti di emissione di sostanze nocive per la sglut
— compatibilita chimico-fisica con altri materiali.

| prodotti vengono considerati al momento dellanfiara; la Direzione Lavori ai fini della loro
accettazione, puo procedere ai controlli, ancheigiarsu campioni della fornitura oppure chiedareattestato
di conformita della stessa alle prescrizioni saojpartate.

In caso di contestazione i metodi di campionamendd prova delle caratteristiche di cui sopra squelli
stabiliti dalle norme UNI ed in mancanza di questtime, quelli descritti nella letteratura tecnica
(primariamente norme internazionali od estere).

Materiali fonoisolanti che assumono la forma ddfim in opera
Per i materiali fonoisolanti che assumono la fordefinitiva in opera devono essere dichiarate le
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caratteristiche di cui sopra riferite ad un campiaignificativo di quanto realizzato in opera. LaeRione
Lavori deve inoltre attivare controlli della costandelle caratteristiche del prodotto in operagrriendo ove
necessario a carotaggi, sezionamenti, ecc. sigtiificdello strato eseguito.

Idoneita

Entrambe le categorie di materiali fonoisolanti @ey rispondere ad uno o piu delle caratteristiche d
idoneita all'impiego, tra quelle della tabella pgdentemente riportata, in relazione alla loro degibne d’'uso
(pareti, coperture, controsoffittature, pavimeetc.).

Materiali fonoisolanti particolari: pannelli in traioli di gomma

Quando ne sia prescritta I'applicazione al di softelle murature di tramezzo e dei massetti di
pavimentazione, per attenuare la trasmissioneudaori da calpestio, saranno posti in opera negsspri di
mm 6, 8, 10.

Saranno costituiti da sfilacciature e granuli dimgoea di pneumatici automobilistici, accoppiati mexdé
speciali collanti ad un supporto di cartone bitummat

Dovranno essere di peso moderato, elastici e maifenel tempo.

Art. 21 Materiali per opere di sistemazione vegetazionale

Art. 21.1 Terra
Per il rivestimento di scarpate e banchine latatelie strade e delle aiuole si impieghera solaméstra
vegetale, proveniente da aree a destinazione agudaiprelevarsi fino alla profondita di cm 80. Bpavere
reazione neutra, con abbondante sostanza orgamicalementi nutritivi e di medio impasto, priva dbttoli,
detriti, radici e quanto altro potrebbe nuocera afescita vegetativa.
Art. 21.2 Concimi
Dovranno essere di nota fabbrica, conservati megdlucri originali, con titolo dichiarato.

Art. 21.3 Materiale per piantumazioni

L'Impresa potra approvvigionare le piante e ledatla qualsiasi vivaio immune da malattie parassitar
purché la provenienza venga preventivamente dataiatall’ Appaltatore, e accettata dalla Direzioawdri.

Art. 21.4 Semenze

L'Impresa potra approvvigionare le semenze dalteedii sua fiducia, dichiarando il titolo. Qualoita
valore del seme fosse inferiore, per non oltreOe2rispetto al valore della colonna «buona semedtdle
tavole Marchettano, si dovra provvedere ad aumenuporzionalmente le quantita per unita di sugiecf

Art. 21.5 Zolle

Dovranno provenire da prato polifita stabile e attoj con esclusione del prato irriguo e paluddbo.
Direttore dei Lavori potra rifiutare forniture prewienti da localita non gradite. Saranno escludke zmn
presenza di specie infestanti tra cui: Rumex sp.Astemisia sp. pl., Catex sp. pl., e tutte le Uellifere. Il
manto vegetativo dovra essere continuo, e la zdla di spessore tale da raccogliere per la maggide
I'intreccio delle radici delle specie presenti,ainque non inferiore a cm 8, con esclusione dézobvenienti
da terra sabbiosa, o argillosa.

Art. 21.6 Paletti

| paletti per viminate, staccionate e simili samrin castagno, carpino oppure orniello, del diametr
minimo di punta di cm 6, diritti, senza nodi e tlifela gelo.

Art. 22 Materiali per applicazioni geologiche e pedologiche

Art. 22.1 Nontessuti

Il telo sara in fibre di polipropilene o poliestadilo continuo, ottenuto per agugliatura ad &taperatura
e senza collanti, e avra le seguenti caratteristicdoefficiente di permeabilita per filtrazione svarsale
compreso tra 10+10 cm/sec.; resistenza a trazionmal striscia di cm 5 di lato maggiore di kg 30 s
impieghi drenanti, mentre per impieghi portantipdivimentazioni o rilevati tale valore potra esseéchiesto
dalla non minore di kg 50+75. Per determinare pespessore si seguiranno le norme di cui al BAUCKNR
23.12.1985, n° 110, e del 24.11.1985, n° 111,r@tene UNI 4818, 5114, 511, 5121, 5419, UNI 82791 €d.
1981-87, UNI 8639-84, 8727-85, 8986-87.

Art. 22.2 Geogriglie
La griglia a rete di tipo laminare e monorientatadsottenuta per estrusione e stiratura, con pdlime
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HDPE, inattaccabile dagli agenti atmosferici, irtefabile, inalterabile, trattata con additivi aagjgi
ultravioletti. Resistenza alla trazione longitudenaninima di 35 kN/m se per impieghi portanti irttefondi o
rilevati stradali; allungamento alla massima tragidongitudinale non superiore al 15%; interasdke aeaglie
max cm 15 longitudinale e cm 2 trasversale. Siisagnoo le norme ASTMD-792, ASTMC-293-79.

Art. 22.3 Georeti

La rete in juta sara costituita da fibre biodeghaldaaturali (circa 85% cellulosa e 15% ligninajemute
per macerazione, cardatura, filatura e tessituadiametro dei fili mm 4; maglia mm 20 x 15; p&&9

gr/mg; resistenza a trazione 8-15 kN/m; resistethzzalore per il tipo trattato con 0,3+0,6% di wlinerali
circa 190 °C.

Art. 23 Materiali additivi per calcestruzzi e malte

L'impiego degli additivi negli impasti dovra essesempre autorizzato dal Direttore dei Lavori, in
conseguenza delle effettive necessita, relativaealhe esigenze della messa in opera, o dellacstagira, o
della durabilita.

Dovranno essere conformi alle norme UNI 7101-72ieeassive, e si intendono classificati come segue:
fluidificanti; aeranti; ritardanti; accelerantiuftificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fldificanti-acceleranti;
antigelo; superfluidificanti.

Per speciali esigenze di impermeabilita del caloeggb, o per la messa in opera in ambienti
particolarmente aggressivi, potra essere ordinalt®utettore dei Lavori I'impiego di additivi reogstici.

Per conferire idrorepellenza alle superfici deiceatruzzi o delle malte gia messi in opera si potba
impiegare appositi prodotti.

Art. 24 Infissi

Si intendono per infissi gli elementi edilizi avelat funzione principale di regolare il passaggipeérsone,
animali, oggetti, e sostanze liquide o gassose omiell'’energia tra spazi interni ed esterni defanismo
edilizio o tra ambienti diversi dello spazio intern

Essi si dividono tra elementi fissi (cioé luci fisaon apribili) e serramenti (cioé con parti apibgli
infissi si dividono a loro volta in porte, finesteeschermi.

Per la terminologia specifica dei singoli elemeatidelle loro parti funzionali in caso di dubbio fai
riferimento alla norma UNI 8369 (varie parti).

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accettimne, pud procedere ai controlli (anche parziali)
campioni della fornitura oppure richiedere un a#tesdi conformita della fornitura alle prescriziah seguito
indicate.

Art. 24.1 Luci fisse

Le luci fisse devono essere realizzate nella focoa,i materiali e nelle dimensioni indicate nededjno di
progetto. In mancanza di prescrizioni (od in presedi prescrizioni limitate) si intende che comuaglevono
nel loro insieme (telai, lastre di vetro, eventusdcessori, ecc.) resistere alle sollecitazionigariche dovute
all'azione del vento od agli urti, garantire lauéanall’aria, allacqua e la resistenza al vento.

Quanto richiesto dovra garantire anche le prestazih isolamento termico, isolamento acustico,
comportamento al fuoco e resistenza a sollecitagi@vose dovute ad attivita sportive, atti vantiakcc.

Le prestazioni predette dovranno essere garamtitdimitato decadimento nel tempo.

Il Direttore dei Lavori potra procedere all’acceattme delle luci fisse mediante i criteri seguenti:

— mediante controllo dei materiali costituenti il &gl + vetro + elementi di tenuta (guarnizioni,
sigillanti) pitu eventuali accessori, € mediantetoato delle caratteristiche costruttive e delladeazione
del prodotto nel suo insieme e/o dei suoi companeniparticolare trattamenti protettivi di legno,
rivestimenti dei metalli costituenti il telaio, batta esecuzione dei giunti, ecc.;

— mediante I'accettazione di dichiarazioni di confd@gardella fornitura alle classi di prestazione gual
tenuta all'acqua, all'aria, resistenza agli urtic.e

Di tali prove potra essere chiesta la ripetizianedaso di dubbio o contestazione.

Le modalita di esecuzione delle prove saranno gufinite nelle relative norme UNI per i serrament

Art. 24.2 Serramenti interni ed esterni

| serramenti interni ed esterni (finestre, porteeftre, e similari) dovranno essere realizzati sedo le
prescrizioni indicate nei disegni costruttivi o aamgue nella parte grafica del progetto.

In mancanza di prescrizioni (od in presenza di @igi®ni limitate) si intende che comunque nel loro
insieme devono essere realizzati in modo da resistée sollecitazioni meccaniche e degli agentiasferici e
contribuire per la parte di loro spettanza al maimento negli ambienti delle condizioni termichepstiche,
luminose, di ventilazione, ecc.;
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Dovra essere garantito il mantenimento delle prastapredette nel tempo.

Il Direttore dei Lavori potra procedere all'accettme dei serramenti mediante il controllo dei mate
che costituiscono I'anta ed il telaio ed i lorott@anenti preservanti ed i rivestimenti mediantedhtrollo dei
vetri, delle guarnizioni di tenuta e/o sigillantiegli accessori. Mediante il controllo delle sueat@ristiche
costruttive, in particolare dimensioni delle sezigasistenti, conformazione dei giunti, delle cossieni
realizzate meccanicamente (viti, bulloni, ecc.) &r pderenza (colle, adesivi, ecc.) e comunque gt
costruttive che direttamente influiscono sulla s&siza meccanica, tenuta all’acqua, all’aria, altoee sulle
altre prestazioni richieste.

Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere’atettazione della attestazione di conformita alell
fornitura alle prescrizioni indicate nel progetterge varie caratteristiche od in mancanza a qu#llgeguito
riportate.

Per le classi non specificate valgono i valori @icti dal fornitore ed accettati dalla Direzioravbri

a) Finestre:

— isolamento acustico (secondo UNI 8204), classe ...;

— tenuta all'acqua, all'aria e resistenza al vents@mata secondo UNI EN 86,42 e 77), classe ...;
— resistenza meccanica (secondo UNI 9158);

b) Porte interne:

— tolleranze dimensionali ...; spessore ...; (misuratesdo UNI EN 25);

— planarita ...; (misurata secondo UNI EN 24);

— resistenza all'urto corpo molle ...; (misurata seephidNl 8200),

— corpo d'urto ... kg; altezza di caduta ... cm;

— resistenza al fuoco; (misurata secondo UNI pr U39%7.6); classe ...;

— resistenza al calore per irraggiamento, (misuratarsdo UNI 8328);classe ...;

C) porte esterne:

— tolleranze dimensionali ...; spessore ...; (misurat®sdéo UNI EN 25);

— planarita ...; (misurata secondo UNI EN 24);

— tenuta all'acqua, aria, resistenza al vento; (naisusecondo UNI EN 86, 42 e 71);
— resistenza all'intrusione, (secondo UNI 9569), sias.;

In mancanza di specifica indicazione in merito atlkeranze e/o classi richieste si fara riferinceatle
norme UNI citate ed alla UNI 7979 per la tenutéaatjua, aria e vento.

La attestazione di conformita dovra essere compacda idonea certificazione e/o documentazione.

Art. 24.3 Schermi: tapparele, persiane e antoni

Gli schermi (tapparelle, persiane, antoni) con fomz prevalentemente oscurante dovranno essere
realizzati nella forma, con il materiale e nellendnsioni indicate nel disegno di progetto; in mazeadi
prescrizioni o con prescrizioni insufficienti, siténde che comunque lo schermo deve nel suo ingiesisere
alle sollecitazioni meccaniche (vento, sbattimestic.) ed agli agenti atmosferici mantenendo mapteil suo
funzionamento.

Il Direttore dei Lavori dovra procedere all’'accettme degli schermi mediante il controllo dei meter
che costituiscono lo schermo e dei loro rivestimemntrollo dei materiali costituenti gli accessefo organi di
manovra, mediante la verifica delle caratteristiclstruttive dello schermo principalmente dimenisidelle
sezioni resistenti, conformazioni delle connessiealizzate meccanicamente (viti, bulloni, eccpeo aderenza
(colle, adesivi, ecc.) e comunque delle parti cinetdmente influiscono sulla resistenza meccaaidarabilita
agli agenti atmosferici.

Il Direttore dei Lavori potra altresi procedere’aaltettazione mediante attestazione di conforméBad
fornitura alle caratteristiche di resistenza me@arcomportamento agli agenti atmosferici (consicicli con
lampada solari; camere climatiche, ecc.).

La attestazione dovra essere comprovata da idargficazione e/o documentazione.

Art. 25 Pareti esterne e partizioni interne

Si definiscono prodotti per pareti esterne e panrizinterne quelli utilizzati per realizzare i pdipali strati
funzionali di questi parti di edificio.

Il Direttore dei Lavori, ai fini della loro accetimne, pud procedere ai controlli, anche parzsalicampioni
della fornitura oppure richiedere un attestato ahformita della fornitura alle prescrizioni di séguindicate.
Nel caso di contestazione si intende che la praeediuprelievo dei campioni, le modalita di proveadutazione
dei risultati sono quelli indicati nelle norme UBlll in mancanza di questi quelli descritti nelléelettura tecnica
(primariamente norme internazionali).

Art. 25.1 Prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e simiila
| prodotti a base di laterizio, calcestruzzo e kiminon aventi funzione strutturale, ma unicamedite
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chiusura nelle pareti esterne e partizioni devorgpondere alle prescrizioni del progetto ed a loro
completamento alle seguenti prescrizioni:
— gli elementi di laterizipforati e non, prodotti mediante trafilatura o gg&tura con materiale normale
od alleggerito devono rispondere alla UNI 8942 g¢paeiconda;
— gli elementi di calcestruzzdovranno rispettare le stesse caratteristicheateliinella UNI 8942 (ad
esclusione delle caratteristiche di inclusione aada). | limiti di accettazione saranno quelli oati nel
progetto ed in loro mancanza quelli dichiarati glalduttore ed approvate dalla Direzione Lavori
— gli elementi di calcio silicato, pietra ricostruitpietra naturalesaranno accettate in base alle loro
caratteristiche dimensionali e relative tolleranzaratteristiche di forma e massa volumica (foetur
smussi, ecc.); caratteristiche meccaniche a comipres taglio a flessione; caratteristiche di
comportamento all'acqua ed al gelo (imbibizioneoslsimento d’acqua, ecc.).
I limiti di accettazione saranno quelli prescritél progetto ed in loro mancanza saranno quelhidieti
dal fornitore ed approvati dalla Direzione Lavori.

Art. 25.2 Prodotti e componenti per facciate continue

| prodotti ed i componenti per facciate continuerrdono rispondere alle prescrizioni del progettoired
loro mancanza alle prescrizioni:
— dli elementi dell’'ossatura devono avere caratierist meccaniche coerenti con quelle del progetto in
modo da poter trasmettere le sollecitazioni meaten{peso proprio delle facciate, vento, urti, eatta
struttura portante, resistere alle corrosioni édrazhimiche dell’'ambiente esterno ed interno;
— gli elementi di tamponamento (vetri, pannelli, §cdevono essere compatibili chimicamente e
fisicamente con l'ossatura; resistere alle solbditne meccaniche (urti, ecc.); resistere alleesitéizioni
termoigrometriche dell’ambiente esterno e chimidbgli agenti inquinanti;
— le parti apribili ed i loro accessori devono risdere alle prescrizioni sulle finestre o sulle pprte
— i rivestimenti superficiali (trattamenti dei metalpitturazioni, fogli decorativi, ecc.) devono ess
coerenti con le prescrizioni sopra indicate;
— le soluzioni costruttive dei giunti devono comptetad integrare le prestazioni dei pannelli edresse
sigillate con prodotti adeguati.
La rispondenza alle norme UNI per gli elementi hiefae loro trattamenti superficiali, per i vetri,
pannelli di legno, di metallo o di plastica e pdr @tri componenti, viene considerato automaticatee
soddisfacimento delle prescrizioni sopraddette.

Art. 25.3 Prodotti e componenti per partizioni interne prefabicate

| prodotti ed i componenti per partizioni internefabbricate che vengono assemblate in opera (iconlp
lavori di adattamento o0 meno) devono risponder @iéscrizioni del progetto ed in mancanza allsgizioni
indicate al punto precedente.

Art. 25.4 Prodotti a base di cartongesso

| prodotti a base di cartongesso devono risponddee prescrizioni del progetto ed in mancanza alle
prescrizioni seguenti:
— spessore conforme a quanto dichiarato, con tolterdn+ 0,5 mm;
— lunghezza e larghezza conformi a quanto dichiacato tolleranza di + 2 mm;
— resistenza all'impronta, all’'urto ed alle sollegitani localizzate nei punti di fissaggio;
— basso assorbimento d’acqua e/o bassa permeabildpare;
— resistenza all'incendio;
— isolamento acustico.
Inoltre dovranno essere adeguati all'impiego ed dkstinazione d’'uso in funzione della quale potoan
essere richiesti prodotti con barriera al vapore.
| limiti di accettazione saranno quelli indicatilngrogetto ed in loro mancanza quelli dichiaratli da
produttore ed accettati dalla Direzione Lavori.

Capo ll IMPIANTO SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE

Art. 26 Generalita

Si intende per impianto di scarico acque meteorithsieme degli elementi di raccolta, convogliarten
eventuale stoccaggio e sollevamento e recapitwlattori fognari, corsi d’acqua, sistemi di dispiene nel
terreno). L'acqua pud essere raccolta da copedyravimentazioni all'aperto. Il sistema di scaramlla acque
meteoriche deve essere indipendente di raccolizattimento delle acque usate ed industriali.

Il sistema di recapito deve essere conforme allsqguizioni di cui alla vigente normativa in partae per
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guanto attiene la possibilita di inquinamento.
L'impianto si intende funzionalmente suddiviso cosegue:
— converse di convogliamento e canali di gronda;
— punti di raccolta per lo scarico (bocchettoni, ptizcaditoie, ecc.);
— tubazioni di convogliamento tra i punti di raccotid i punti di smaltimento (verticali = pluviali;
orizzontali = collettori);
— punti di smaltimento nei corpi ricettori (fognatubecini, corsi d’acqua, ecc.).

Art. 27  Tubazioni e componenti

Per la realizzazione delle diverse parti funziosalutilizzeranno i materiali ed i componenti irgticnei
documenti progettuali.

A completamento ed integrazione dovranno essquettéde le prescrizioni seguenti:
— in generale tutti i materiali ed i componenti dewoasistere all'aggressione chimica degli inquinant
atmosferici, all'azione della grandine, ai ciclirtéci di temperatura (compreso gelo/disgelo) coratgn
con le azioni dei raggi IR, UV, ecc.;
— gli elementi di convogliamento ed i canali di grargk di metallo devono resistere alla corrosioae, s
di altro materiale devono rispondere alle presoniziper i prodotti per le coperture, se verniciate
dovranno essere realizzate con prodotti per estéspondenti al punto precedente. La rispondeniia de
gronde di plastica alla UNI 9031 soddisfa quantibodsopra.
— i tubi di convogliamento dei pluviali e dei collett devono rispondere a seconda del materiale a
quanto indicato nell’articolo relativo allo scaridelle acque usate; inoltre i tubi di acciaio indabile
devono rispondere alle UNI 6901 e UNI 8317.
— per i punti di smaltimento valgono per quanto aggdili le prescrizioni sulle fognature date dalle
pubbliche autorita. Per i chiusini e le grigliepithzzali vale la UNI EN 124,
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Titolo II:
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO

DEI LAVORI E METODOLOGIE

D'ESECUZIONE
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Titolo Il
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI
LAVORI E METODOLOGIE D’ESECUZIONE

Capo | SCAVI E RILEVATI

Art. 28 Disposizioni generali

In genere I'Appaltatore avra facolta di sviluppatavori nel modo che credera piu conveniente fetid
perfettamente compiuti nel termine contrattualercpé esso, a giudizio della Direzione Lavori, nigsca
pregiudizievole alla buona riuscita delle opereglilinteressi dell’Amministrazione.

L’Amministrazione si riserva, in ogni modo, il dio di ordinare I'esecuzione di un determinato favo
entro un prestabilito termine di tempo o di dispofordine di esecuzione dei lavori nel modo cherra piu
conveniente, specialmente in relazione alle esigelizendenti dall’esecuzione di opere e dalla cgpmzalelle
forniture escluse dall’appalto, senza che I'Appalta possa rifiutarsi o farne oggetto di richiedtaspeciali
compensi.

Art. 29 Scavi in genere

Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a man@im mezzi meccanici dovranno essere eseguiti secondo
disegni di progetto e le particolari prescriziomiecsaranno date all’'atto esecutivo dalla Direzitaeori.
Nell’esecuzione degli scavi in genere I'Appaltatatevra procedere in modo da impedire scoscendimenti
franamenti, restando esso, oltreché totalmenteorsgbile di eventuali danni alle persone ed aller@paltresi
obbligato a provvedere a suo carico e spese aflazione delle materie franate. L'Appaltatore doimaltre
provvedere a sue spese affinché le acque scoaktatsuperficie del terreno siano deviate in motde aon
abbiano a riversarsi nei cavi.

Le materie provenienti dagli scavi in genere, oea siano utilizzabili, 0 non ritenute adatte, adigio
insindacabile della Direzione, ad altro impiego Ia&iori, dovranno essere portate a rifiuto fuorialsede del
cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero su aree lbhgpaltatore dovra provvedere a sua cura e spese.

Qualora le materie provenienti dagli scavi doveassessere utilizzate per tombamenti o rinterri esse
dovranno essere depositate in luogo adatto, atzettdla Direzione Lavori, per essere poi ripresee@po
opportuno. In ogni caso le materie depositate rmahno riuscire di danno ai lavori, alle propriptébbliche o
private ed al libero deflusso delle acque scorr@fdisuperficie.

La Direzione Lavori potra far asportare, a spedeAipaltatore, le materie depositate in contravziene
alle precedenti disposizioni

Art. 30 Scavi di shancamento

Per scavi di shancamento o sterri andanti si irteadjuelli occorrenti per lo spianamento o sisteoraez
del terreno su cui dovranno sorgere le costruziosi,tagli di terrapieni, per la formazione di dgrgiardini,
scantinati, piani di appoggio per platee di fondagi vespai, rampe incassate o trincee stradalj ecin
generale tutti quelli eseguiti a sezione apertaasta superficie ove sia possibile 'allontanametdlie materie
di scavo evitandone il sollevamento, sia pure edioimazione di rampe provvisorie ecc.

Saranno pertanto considerati scavi di shancamemtbeaquelli che si trovino al di sotto del piano di
campagna, o del piano stradale di progetto (seiaméeal primo) quando gli scavi rivestano i caggtisopra
accennati.

Art. 31 Scavi di fondazione

Per scavi di fondazione in generale si intendonelligincassati ed a sezione ristretta necessaridper
luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamedti.

Quali che siano la natura e la qualita del terrgfioscavi per fondazione dovranno essere spint filla
profondita che dalla Direzione Lavori verra ordaatl’atto della loro esecuzione tenendo nel debdnto il
D.M. 11.03.1988 riguardante le norme tecniche suehi e i criteri di esecuzione delle opere ditespiso e di
fondazione e la relativa Circolare Ministero LL.P4.09.1988, n° 30483.

Le profondita che si trovino indicate nei disegri @bnsegna sono percio di semplice avviso e
I’Amministrazione appaltante si riserva piena fé&&ali variarle nella misura che reputera piu comsmte, senza
che cio possa dare all’Appaltatore motivo alcunéade eccezioni o domande di speciali compensinéwegli
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soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguimi, prezzi contrattuali stabiliti per le varie poofiita da
raggiungere.

E vietato all’Appaltatore, sotto pena di demolitegia fatto, di por mano alle murature prima che la
Direzione Lavori abbia verificato ed accettatoarpidelle fondazioni.

| piani di fondazione dovranno essere generalmarizzontali, ma per quelle opere che cadono saddee f
inclinate dovranno, a richiesta della Direzione &y essere disposti a gradini ed anche con debatsi
contropendenze.

Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo chéosse dovuto fare in piu all'ingiro della medesima
dovra essere diligentemente riempito e costipatra e spese dell’Appaltatore, con le stesse mateavate,
sino al piano del terreno naturale primitivo.

Gli scavi per fondazione dovranno, quando occoessere solidamente puntellati e sbadacchiati con
robuste armature, in modo da assicurare abbondantentontro ogni pericolo gli operai, ed impedignio
smottamento di materia durante I'esecuzione tamtglidscavi quanto delle murature. L'Appaltatore,
responsabile dei danni ai lavori, alle persones ploprieta pubbliche e private che potessero aceager la
mancanza o insufficienza di tali puntellazioni eaddcchiature, alle quali egli deve provvedere dippa
iniziativa, adottando anche tutte le altre preocaniziiconosciute necessarie, senza rifiutarsi gmsan pretesto
di ottemperare alle prescrizioni che al riguardosghissero impartite dalla Direzione Lavori.

Col procedere delle murature I'’Appaltatore potupierare i legnami costituenti le armature, senigrec
non si tratti di armature formanti parte integrardell'opera, da restare quindi in posto in propgriet
del’Amministrazione; i legnami, pero’, che a giai della Direzione Lavori non potessero essei g@hza
pericolo o danno del lavoro, dovranno essere alibaidnegli scavi.

Art. 32 Scavi subacquei e prosciugamenti

Se dagli scavi in genere e dai cavi di fondazionalgrado I'osservanza delle prescrizioni di cuiaail16,
I’Appaltatore, in caso di sorgive o filtrazioni, mgpotesse far defluire 'acqua naturalmente, éacolta della
Direzione Lavori di ordinare, secondo i casi, ergi@lo riterra opportuno, la esecuzione degli ssabiacquei,
oppure il prosciugamento.

Sono considerati come scavi subacquei soltantdigssguiti in acqua a profondita > di cm 20 sadtto
livello costante a cui si stabiliscono le acquega@ nei cavi, sia naturalmente, sia dopo un pbrzia
prosciugamento ottenuto con macchine o con I'apeducanali fugatori. Il volume di scavo eseguitacqua,
sino ad una profondita non maggiore di cm 20 dallsello costante, verra percid considerato cogsve in
presenza d’acqua, ma non come scavo subacqueo.

Quando la Direzione Lavori ordinasse il manteniroatggli scavi in asciutto, sia durante I'escavagj®@ia
durante I'esecuzione delle murature o di altre eglrfondazione, gli esaurimenti relativi verrareseguiti in
economia, e I'Appaltatore, se richiesto, avra I'ligd di fornire le macchine e gli operai necess&er i
prosciugamenti praticati durante la esecuzioneedetiurature, I'Appaltatore dovra adottare tutti dueg
accorgimenti atti ad evitare il dilavamento dellalt®.

Art. 33 Rilevati e rinterri

Per la formazione dei rilevati o per qualunque apgdirinterro, ovvero per riempire i vuoti tra larpti dei
cavi e le murature, o da addossare alle muraturBnee alle quote prescritte dalla Direzione Lavosi,
impiegheranno in generale, e, salvo quanto segue,af loro totale esaurimento, tutte le materievenienti
dagli scavi di qualsiasi genere eseguiti sul layamoquanto disponibili ed adatte, a giudizio ddllaezione
Lavori, per la formazione dei rilevati.

Quando venissero a mancare in tutto od in parteatenali di cui sopra, si provvederanno le materie
occorrenti prelevandole ovunque I'Appaltatore crad#i sua convenienza, purché i materiali sianongsciuti
idonei dalla Direzione Lavori. Per i rilevati e ténri da addossarsi alle murature, si dovranno sefnngpiegare
materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato imlanassoluto I'impiego di quelle argillose e, in geaie, di tutte
quelle che con I'assorbimento di acqua si ramnaal® e si gonfiano generando spinte.

Nella formazione dei suddetti rilevati, rinterrirempimenti dovra essere usata ogni diligenza getah
loro esecuzione proceda per strati orizzontaligtiade altezza, disponendo contemporaneamente &ienbene
sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzionmodo da caricare uniformemente le muraturéutui
lati e da evitare le sfiancature che potrebberdavdier da un carico male distribuito. Le materiesp@rtate in
rilevato o rinterro con vagoni, automezzi o carmdin potranno essere scaricate direttamente ctsmtrurature,
ma dovranno essere depositate in vicinanza deléoper essere riprese poi e trasportate con aarbalelle od
altro mezzo, purché a mano, al momento della foionazdei suddetti rinterri. Per tali movimenti daterie
dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle neatstesse, da farsi secondo le prescrizioni chreango
indicate dalla Direzione.

E vietato addossare terrapieni a murature di fresstruzione.
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Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessnecessarie per la mancata od imperfetta osssrva
delle prescrizioni del presente articolo, saranmmompleto carico dell’Appaltatore. E obbligo delppaltatore,
escluso qualsiasi compenso, dare ai rilevati, darémloro costruzione, quelle maggiori dimensiaohieste
dall'assestamento delle terre, affinché all'epoebcdllaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensiaoh inferiori a
quelle ordinate.

L'Appaltatore dovra consegnare i rilevati con sedgpregolari e spianate, con i cigli beni allineati
profilati e compiendo a sue spese, durante I'esenazdei lavori e fino al collaudo, gli occorrenitarichi o
tagli, la ripresa e la sistemazione delle scargat®espurgo dei fossi. La superficie del terrendlasguale
dovranno elevarsi i terrapieni sara previamentéicata, ove occorra, e se inclinata sara tagliageadoni con
leggera pendenza verso monte.

Art. 34 Paratie o casseri

La paratia od il diaframma costituiscono una sinattdi fondazione infissa o costruita in opera Higa
dalla superficie del terreno con lo scopo di reaie tenuta allacqua ed anche a sostegno degii sca
Le paratie ed i diaframmi potranno essere:
del tipo a palancole metalliche infisse;
del tipo a palancole prefabbricate con calcestrazmmato centrifugato infisse;
del tipo a pali in calcestruzzo armato di grossorditro accostati;
a diaframma gettato in opera di calcestruzzo armato
Ai fini della progettazione esecutiva le carattictse degli strati di terreno interessati dallagiar o dal
diaframma verranno dedotte dalla campagna di imilggiotecniche appositamente commissionate.
Dovranno essere precisate le modalita di esecuziongarticolare riguardo agli accorgimenti pravisr
garantire i getti dagli eventuali dilavamenti etgptessioni, nonché la natura e le caratteristitthenateriali che
saranno impiegati.

Art. 34.1 Paratie a palancole metalliche infisse

Le palancole metalliche, di sezione varia, devagpondere comunque ai seguenti requisiti fondarnfienta
adeguata resistenza agli sforzi di flessione, ifactli infissione, impermeabilita delle giunziorgcilita di
estrazione e reimpiego (ove previsto), elevatagaiohe contro le corrosioni.

L'infissione della palancola sara effettuato caistemi normalmente in uso.

Il maglio dovra essere di peso complessivo non reinlel peso delle palancole comprensivo dellaivelat
cuffia.

Dovranno essere adottate speciali cautele affidcinénte I'infissione gli incastri liberi non si @emino e
rimangano puliti da materiali cosi da garantirguéda alla successiva palancola.

A tale scopo gli incastri prima dell'infissione dawnno essere riempiti di grasso.

Durante l'infissione si dovra procedere in modo tdgalancole rimangano perfettamente verticali non
essendo ammesse deviazioni, disallineamenti oUsicita dalle guide.

Per ottenere un piu facile affondamento, specialenenterreni ghiaiosi e sabbiosi, I'infissionetrelche
con la battitura potra essere realizzata con isidis dell’'acqua in pressione fatta arrivare, matiiaun tubo
metallico, sotto la punta della palancola.

Se durante l'infissione si verificassero fuoriusaitalle guide, disallineamenti o deviazioni chewdigio
della Direzione Lavori non fossero tollerabili, fmlancola dovra essere rimossa e reinfissa e tstise
danneggiata.

Art. 34.2 Paratia a palancole prefabbricate in calcestruzzorgto centrifugato

Le palancole prefabbricate saranno centrifugatzese cava.

Il conglomerato cementizio impiegato dovra avera tesistenza caratteristica a 28 giorni non inferem
40 N/mnf e dovra essere esente da porosita od altri difettemento sara ferrico pozzolanico, pozzolarico
d’alto forno.

Potra essere richiesta, per infissione con badtitarterreni tenaci, I'inserimento nel getto di @aza
metallica.

L'operazione d'infissione sara regolata da presmnizanaloghe a quelle stabilite per i pali in eslituzzo
armato centrifugato di cui al successivo articolo.

Nel caso specifico particolare cura dovra essestapoell’esecuzione dei giunti, da sigillare cottayeli
malta cementizia.

Art. 34.3 Paratie a pali in calcestruzzo armato di grosso miietro accostati
Dette paratie saranno di norma realizzate medipaliedi calcestruzzo armato eseguiti in opera aetios
fra loro e collegati in sommita da un cordolo dceatruzzo armato.
Per quanto riguarda le modalita di esecuzione algi§ rinvia a quanto fissato nel relativo art@o
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Nel caso specifico particolare cura dovra essestapuell’accostamento dei pali fra loro e nel maete la
verticalita dei pali stessi.

Art. 34.4 Diaframmi in calcestruzzo armato

In linea generale i diaframmi saranno costruitigege®do lo scavo del terreno a qualsiasi profonchid
benna od altro sistema idoneo a dare tratti dic¢ewnci) della lunghezza singola di norma nonriofe a 2.50
m.

Lo scavo verra eseguito con l'ausilio di fango beaitico per evacuare i detriti, e per il sostegno
provvisorio delle pareti.

| fanghi di bentonite da impiegare nello scavo dowio essere costituiti di una miscela di bentonite
attivata, di ottima qualita, ed acqua, di normdanptoporzione di 8 e 16 kg. di bentonite ascipga 100 litri
d'acqua, salvo la facolta della Direzione Lavorbdilinare una diversa dosatura.

Il contenuto in sabbia finissima dovra essere iaferal 3% in massa della bentonite asciutta.

Eseguito lo scavo e posta in opera lI'armatura iigdainteressante il concio, opportunamente soséeau
mantenuta in posizione durante il getto, sara tefi¢éd opportuna prolunga o tubo di getto, la curessita
inferiore sara tenuta almeno due metri al di sdgb livello del fango, al fine di provocare il kfimento in
superficie dei fanghi bentonitici e di eseguirezgesoluzioni di continuita il getto stesso.

Il getto dovra essere portato fino ad una quotasore di circa 50 cm a quella di progetto.

| getti dei calcestruzzi saranno eseguiti solo ddépmontrollo della profondita di scavo raggiuntalee
verifica della armatura da parte della Direziongdra

Nella ripresa dei getti, da concio a concio, siteanno tutti gli accorgimenti necessari al fineedtare
distacchi, discontinuita e differenza nei singalnci.

L'allineamento planimetrico della benna di scavbdiaframma sara ottenuto di norma con la formazion
di guide o corree in calcestruzzo anche debolmamato.

Prove e verifiche sul diaframm®ltre alle prove di resistenza sui calcestruzzugli acciai impiegati
previsti dalle vigenti norme, la Direzione Lavomtpa richiedere prove di assorbimento per singahnelli,
nonché eventuali carotaggi per la verifica dellariaiesecuzione dei diaframmi stessi.

Art. 34.5 Le paratie o casseri in legname

Le paratie o casseri in legname occorrenti peeddizzazione delle fondazioni debbono essere forcoat
pali o tavoloni o palancole infissi nel suolo e dongarine o filagne di collegamento in uno o pidioi, a
distanza conveniente, della qualita e dimensioasgnitte. | tavoloni devono essere battuti a perfebntatto
I'uno con I'altro; ogni palo o tavolone che si spegotto la battitura, o che nella discesa deviladeerticale,
deve essere dall’ Appaltatore, a sue spese, es#ratistituito o rimesso regolarmente se ancorazélile.

Le teste dei pali e dei tavoloni, previamente spi@ndevono essere a cura e spese dell’Appaltatonie
di adatte cerchiature in ferro, per evitare le ggiure e gli altri guasti che possono essereatiadai colpi di
maglio.

Quando poi la Direzione Lavori lo giudichi necegssate punte dei pali e dei tavoloni debbono essere
munite di puntazze in ferro del modello e peso @itts

Le teste delle palancole debbono essere portatdaregente a livello delle longarine, recidendongdate
sporgente, quando sia riconosciuta I'impossibditéarle maggiormente penetrare nel suolo.

Quando le condizioni del sottosuolo lo permettariayoloni o le palancole, anziché infissi, posseseere
posti orizzontalmente sulla fronte dei pali versstavo e debbono essere assicurati ai pali stf@ssobusta ed
abbondante chiodatura, in modo da formare unagatatina e resistente.

Art. 35 Palificazioni

Art. 35.1 | pali di legno per fondazioni

Saranno esclusivamente di legno di prima qualiteercja, rovere, larice rosso, ontano, castagnaifidi
sani, scorticati e debolmente conguagliati alleesfigie.

Detti pali devono essere battuti fino a rifiuto coraglio di peso adeguato, secondo le indicaziolade
Direzione Lavori

Il rifiuto s’'intende raggiunto quando I'affondamerrodotto da un determinato numero di colpi deglina
(volata), caduti successivamente dalla stessazaltemn supera il limite stabilito in relazioneaalésistenza che
il palo deve offrire, calcolato con la formula d&lix tenuto conto di un adeguato coefficiente dustzza da
stabilire dalla Direzione Lavori.

Le ultime volate debbono essere sempre effettuatprésenza di un incaricato della Direzione né
I'Appaltatore pud in alcun caso recidere un palmzeeche ne abbia ottenuto autorizzazione dall'agent
del’Amministrazione preposto alla sorveglianzal'dekra.

Dal detto agente é tenuto uno speciale registrfirai@arsi giornalmente da un incaricato dell’Appédiae,
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nel quale registro é notata la profondita raggiw@agni singolo palo, giusta le constatazionidéeono essere
fatte in contraddittorio, ed il rifiuto presentatal palo stesso.

| pali devono essere debitamente foggiati a pudtaracapo e, se sara ordinato, muniti di cuspidedio
con o senza punta di acciaio, di quel peso e qtmifaa che saranno stabiliti; all’altro capo sotsip ai colpi
del maglio saranno opportunamente accomodati etimiiniin robusto anello in ferro che ne impediscmio
spezzatura o guasto durante la battitura. Ogni gladosi spezzasse o deviasse durante l'infissiomeacessere,
secondo la richiesta della Direzione, divelto olitdg ed in ogni caso surrogato da un altro a spese
dell’Appaltatore.

Quando lo spazio lo permetta, la Direzione potrdinare all’Appaltatore di mettere in opera
contemporaneamente due o piu battipali, quanti aopone permetta lo spazio disponibile e quanti agap
esigere la buona e sollecita esecuzione dei lavori.

Art. 35.2 Pali di cemento armato formati fuori opera

Per detti pali si procedera allo stesso modo diliquelegno, usando le maggiori cautele ed i mafer
necessari fra palo e maglio per non provocare éazyura delle teste. Il peso del maglio non dovaaessere
minore del peso del palo. In questo la puntazZardd con punta di acciaio dovra essere robusteeremtorata
al calcestruzzo di cemento.

Art. 35.3 Pali trivellati

Eseguite le trivellazioni del terreno alla profdadinecessaria, con I'ausilio di un tubo-forma dahtetro
corrispondente a quello del palo che vuol costiuingdiante opportuni accorgimenti verra esaudthgiettata,
I'acqua o la melma esistente nel tubo stesso.

Messa in opera la gabbia metallica, ove questg®gaista per l'intera lunghezza o parte del palo, s
procedera allimmissione nel tubo-forma del congdoato cementizio (composto di mc 0,700 di ghiaia, m
0,500 di sabbia e gl. 3,5 di cemento), medianteosipg benna, chiusa all’estremita inferiore da eklv
automatica, per tratti di altezza convenienteglazione alla natura del terreno.

Dopo il getto di ciascuno dei detti tratti, il tti@rma verra rialzato, in modo pero che nel tubnamga
sempre un’altezza di conglomerato di almeno cm SDpeocedera quindi al costipamento del calceztreon
uno dei sistemi in uso o brevettato riconosciuton&b allo scopo dalla Direzione Lavori in relazicaiéa
lunghezza del palo.

Particolari accorgimenti dovranno adottarsi nel&razione del tubo-forma, onde evitare il trasciaata
del conglomerato.

Art. 35.4 Pali battuti formati in opera

| pali battuti formati in opera, del tipo Simplexderivati, Franki ecc., saranno eseguiti conficcand!
terreno, con uno dei sistemi in uso, o specialvéttati, un tubo-forma, del diametro corrispondeadtpalo che
si vuol costruire, sino a raggiungere la profondit&essaria per ottenere il rifiuto corrispondeaitearico che
dovra sostenere il palo, quale risulta dai calcoli.

Raggiunta la profondita necessaria, il tubo-formaard riempito con calcestruzzo cementizio (compdsto
m 0,800 di ghiaia, m 0,400 di sabbia e q 3,5 diem®w), battuto e compresso secondo uno dei sisteuso, 0
brevettati, riconosciuto idoneo dalla Direzione v

A richiesta della Direzione Lavori, detti pali patno essere armati per l'intera lunghezza o paréssh,
mediante opportuna ingabbiatura metallica da calsimel tubo-forma prima del getto del calcestouzz

Tanto per i pali trivellati che per quelli formafti opera, la battitura del conglomerato dovra esser
sorvegliata da agenti del’ Amministrazione, i quadivranno segnare in apposito registro, in conttexi, le
massime profondita raggiunte, il quantitativo dnglmmerato posto in opera ecc.

L'Appaltatore non potra porre in opera le armatiiréerro, né effettuare il versamento del congloaher
senza aver fatto preventivamente constatare l@pdith raggiunte ed i quantitativi di conglomeratdli ferro
impiegati.

In difetto di cido saranno a suo carico tutti gleoire le spese occorrenti per i controlli e glieitamenti che
la Direzione Lavori riterra insindacabilmente neszes

Per il confezionamento e getto del conglomeratoectizio, varranno le norme stabilite all’art. 1Zapo
V del presente Capitolato.

Art. 36 Fondazioni speciali

Art. 36.1 Diaframmi continui

Sono realizzati con pannelli in calcestruzzo serepb armato gettati in opera, collegati ad incagiey
pareti di sostegno di scarpate o fondazioni di ep@rie, per difese e traverse fluviali, 0 a funeigortante. Lo
scavo sara eseguito da appositi macchinari coralgete per evitare lo smottamento dello scavo, cadhe
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esempio I'impiego di fanghi bentonitici o i cassometallici. || getto sara eseguito per singoli palirmediante
attrezzature atte ad evitare la caduta libera aekstruzzo. Eventuali manchevolezze che venissewoprirsi
per I'apertura degli scavi dovranno essere elingirmtcura e spese dell’Appaltatore con i provvedimeme
riterra opportuno il Direttore dei Lavori.

Art. 36.2 Tiranti di ancoraggio

Sono costituiti da tiranti orizzontali o inclinatthe collegano strutture in calcestruzzo con iteteo
resistente a monte, con lo scopo di assorbireitgesgel terreno incoerente interposto.

Per i tiranti si impieghera acciaio in fili, trecdeefoli ecc., inseriti in fori del diametro di QL35 mm, di
lunghezza di circa 25 metri, eseguiti da sondetazione, con eventuale rivestimento, e ancorafpeciali
piastre di ripartizione sul calcestruzzo e ad utbduli 6-8 metri di sviluppo, e posti in tensionepd
maturazione di almeno 28 giorni del bulbo stessaalso di cedimento al momento della tesatura,déiatore
dovra ripetere I'esecuzione di un altro bulbo, selole indicazioni della Direzione Lavori.

Art. 36.3 Verifiche geognostiche, prove di carico e controlhri

Nell'eseguire lo scavo per i pali, il Direttore Hivori stabilira quelli da sottoporre a prelievollee
formazioni geologiche in esso riscontrabili, chevidmno essere opportunamente conservate e invigie a
appositi laboratori per il riscontro dei valori atteristici con quelli presi a base del progettotdl prelievi
verra redatto apposito verbale. Gli oneri sonoracoalell’Appaltatore e sono compensati nei pregftivi alla
escavazione dei pali stessi. Le prove di caricarsar effettuate nel numero che la Direzione Laviberra
opportuno, nel rispetto delle indicazioni di cupainto C.5.5. del D.M. 11.03.1988. Verranno effatituprove su
un palo ogni 50, e comunque due prove per ogniotingnanufatto, intendendo che i piani dei giunti di
dilatazione, sismici, e per qualsiasi altro motaseguiti, costituiscono termine per un manufatiaizo per
altro manufatto. Ulteriori prove, se eseguite peraffidabilita dei risultati da esse fornite a saudi errori
dell’Appaltatore nell’eseguirle, non verranno comg&te in aggiunta a quelle minime di cui sopra.

L’Appaltatore € tenuto ad effettuare carotaggiicaft nel fusto dei pali in proporzione di 2 ogrd,5con
minimo di 2 per ogni manufatto, su indicazione B&kttore dei Lavori, per verificarne la continugéutturale.
Saranno ammessi diversi metodi di accertamentoeanoh distruttivi, purché concordati con il Diredodei
Lavori.

Art. 36.4 Pali di sabbia

| pali di sabbia saranno eseguiti nei terreni &ogjilsaturi per il consolidamento del piano di paa
rilevati, mediante un foro fino alla formazione ks successivamente riempito di sabbia prevalesrigam
monogranulare.

Art. 36.5 Fondazioni a pozzo

La forma dei pozzi sara generalmente circolarepoteanno essere richieste forme ellittiche o palao |
pozzi saranno eseguiti per sottomurazione a cipkrta e a tratti di profondita variabile da 50 & 2@m.
Eseguito lo scavo si procedera a regolarizzareatetp quindi si eseguira il getto del calcestruazbanello,
appoggiandolo al piano orizzontale dello scavopr®seguira lo scavo al di sotto dell'anello precedmente
gettato, per la profondita di cui sopra, ripetefidperazione del getto, fino ad una quota di cit€8-200 cm al
di sopra del piano di posa della fondazione. la sqlazio si eseguira uno scavo scampanato pegaakait piano
di posa della fondazione, senza eseguire I'anélboj getto fara parte della fondazione stessareassa pagato.

Capo Il DRENAGGI

Art. 37 Drenaggi in nontessuto e pietrame

Nei terreni particolarmente ricchi di materialedijn drenaggi saranno realizzati con filtro in resguto e
pietrame, che, nei sormonti dei teli, andra cucitm spago imputrescribile, oppure con sovrappasézidi
almeno 50 cm.

Nella parte inferiore a contatto con il terrenoes pn’altezza di cm 20 per ogni lato, il geotessartidra
impregnato con bitume a caldo per almeno 2 kg/mg,freddo ma reso fluido con solventi che non afbia
effetti sul nontessuto stesso. Il telo andra preewamente chiodato al terreno ai lati dello scayondi riempito
con materiale lapideo trattenuto al crivello di mifa UNI e con pezzature massime di mm 70. Ultiméto i
riempimento, il risvolto dei teli sara sovrappodtbambo i lati al materiale lapideo appena immesseavo, e
quindi il cavo verra riempito con terra pressatayp®altezza variabile a giudizio della Direzionauori.
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Capo Il DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Art. 38 Demolizioni e rimozioni in genere

Le demolizioni di murature, calcestruzzi ecc.,imi@ottura che parziali o complete, devono esseeg@ite
con ordine e con le necessarie precauzioni, in ndmlcmon danneggiare le residue murature, da pmeveni
qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e datare incomodi o disturbo.

Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i miaie in genere, che invece devono essere tragparta
guidati in basso, e di sollevare polvere, per & tdnto le murature quanto i materiali di risultviinno essere
opportunamente bagnati.

Nelle demolizioni o rimozioni I'’Appaltatore devealtre provvedere alle eventuali necessarie puriteta
per sostenere le parti che devono restare e despomodo da non deteriorare i materiali risultantjuali tutti
devono ancora potersi impiegare utiimente, sott@mk rivalsa di danni a favore della stazione #ppte.

Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti edeallimensioni prescritte.

Quando, anche per mancanza di puntellamenti otdé precauzioni, venissero demolite altre parti od
oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cerapese dell’Appaltatore, senza alcun compensostrigte e
rimesse in pristino le parti indebitamente demolite

Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insinacabile della Direzione Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, tradpti ed ordinati nei luoghi di deposito che vama indicati
dalla Direzione stessa, usando cautele per noredararli sia nello scalcinamento, sia nel traspaia nel loro
assestamento e per evitarne la dispersione.

Detti materiali restano tutti di proprieta dellazbne appaltante, la quale potra ordinare all’Agapare di
impiegarli in tutto od in parte nei lavori appaitai sensi dell'art. 40 del vigente Capitolato geale, con i
prezzi indicati nell'’elenco del presente Capitolato

| materiali di scarto provenienti dalle demolizioei rimozioni devono sempre essere trasportati
dall’Appaltatore fuori del cantiere, nei punti icdti od alle pubbliche discariche.

Capo IV MURATURE, OPERE IN CEMENTO ARMATO,
STRUTTURE IN ACCIAIO E SOLAI

Art. 39 Malte e conglomerati

| quantitativi dei diversi materiali da impiegarerpla composizione delle malte e dei conglomerati,
secondo le particolari indicazioni che potrannoeesdmposte dalla Direzione Lavori o stabilite idinco
prezzi, dovranno corrispondere alle seguenti prpor.

a) Malta comune

Calce spenta in pasta mc 0,25+0,40
Sabbia mc 0,85+ 1,00
b) Malta comune per intonaco rustico (rinzaffo)
Calce spenta in pasta mc 0,20+ 0,40
Sabbia mc 0,90+ 1,00
¢) Malta comune per intonaco civile (stabilitura)
Calce spenta in pasta mc 0,35+ 0,45
Sabbia vagliata mc 0,800
d) Malta grossa di pozzolana
Calce spenta in pasta mc 0,22
Pozzolana grezza mc 1,10
e) Malta mezzana di pozzolana
Calce spenta in pasta mc 0,25
Pozzolana vagliata mc 1,10
f) Malta fina di pozzolana
Calce spenta in pasta mc 0,28
Pozzolana vagliata mc 1,05
g) Malta idraulica
Calce idraulica g(da3ab)
Sabbia mc 0,90
h) Malta bastarda
Malta di cui alle lettere a), €), g) mc 1,00

Agglomerante cementizio a lenta presa q 1,50
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i) Malta cementizia forte
Cemento idraulico normale g (da3ab6)
Sabbia mc 1,00
I) Malta cementizia debole
Agglomerante cementizio a lenta presa g (da 26 a
Sabbia mc 1,00
m) Malta cementizia per intonaci
Agglomerante cementizio a lenta presa q 6,00
Sabbia mc 1,00
n) Malta fina per intonaci
Malta di cui alle lettere c),f),g) vagliata alltascio fino.
0) Malta per stucchi

Calce spenta in pasta mc 0,45
Polvere di marmo mc 0,90
p) Calcestruzzo idraulico di pozzolana
Calce comune mc 0,15
Pozzolana mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
q) Calcestruzzo in malta idraulica
Calce idraulica g(dal5a3)
Sabbia mc 0,40
Pietrisco o ghiaia mc 0,80
r) Conglomerato cementizio per muri, fondazionifafondi ecc.
Cemento .......cooecviiiiiiieee e gqldaa2,5)
Sabbia ... mé@,
Pietrisco o ghiaia ........cc..ccccceeuuns me®,
s) Conglomerato cementizio per strutture sottili
Cemento ........cooccvvvviiiieee e g &a 3,5)
Sabbia ..o, Mm@
Pietrisco o ghiaia .......ccc..ccccoeuue me®,

Quando la Direzione Lavori ritenesse di variarei fadoporzioni, I'Appaltatore sara obbligato ad
uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salgoconseguenti variazioni di prezzo in base all®ve
proporzioni previste.

| materiali componenti le malte cementizie saraprima mescolati a secco, fino ad ottenere un migzug
di tinta uniforme, il quale verra poi asperso njemente con la minore quantita di acqua possilia,
sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malte diceatomune od idraulica, si formera prima I'impasto
della malta con le proporzioni prescritte, impiedaa minore quantita di acqua possibile, poi striiuira la
malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolera tilotdino a che ogni elemento sia per risultare amifemente
distribuito nella massa ed avviluppato di malta jpta la superficie. Per i conglomerati cemergizinplici ad
armati gli impasti dovranno essere eseguiti in eonita alle prescrizioni contenute nel R.D. 16.984, n°
2229, nonché nel D.M. 27.07.1985, punto 2.1 e Alleg e 2.

Gli impasti, sia di malta che di conglomerato, dmro essere preparati soltanto nella quantita sedas
per I'impiego immediato, cioé dovranno essere mapaolta per volta e per quanto possibile in nariza del
lavoro. | residui d'impasto che non avessero, paisiasi ragione, immediato impiego dovranno esget&ti a
rifiuto, ad eccezione di quelli formati con calcenne, che potranno essere utilizzati perd nella sessa
giornata del loro confezionamento.

Art. 40 Murature in genere

Le murature con funzione strutturale portante savagseguite secondo le prescrizioni di cui allageeg
02.02.1974, n° 64, al D.M. 24.01.1986 e alla rettCircolare Ministero LL.PP. 19.07.1986, n° 2769@r
quanto riguarda le costruzioni sismiche, e al D.B0.11.1987, per gli edifici in muratura e il loro
consolidamento.

Nelle costruzioni delle murature in genere verreataila perfetta esecuzione degli spigoli, dell#inve,
sordine, piattabande, archi e verranno lascidtiitnecessari incavi, sfondi, canne e fori:

— per ricevere le chiavi e i capichiavi delle volidi, ancoraggi delle catene e delle travi a doppideT
testate delle travi in legno ed in ferro, le piasta taglio e quanto altro non venga messo in ojaante
la formazione delle murature;

— per le condutture elettriche di campanelli, difhé e di illuminazione;
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— per le imposte delle volte e degli archi;
— per gli zoccoli, arpioni di porte e finestre, zaachoglie, inferriate, ringhiere, davanzali ecc.

Quanto detto, in modo che non vi sia mai bisognecdipellare le murature gia eseguite.

Dovra essere evitato I'inserimento di condotti erea per camini, tubi di scarichi vari, pluviali ecc
prevedendo il loro inserimento all’esterno dellaratura portante, eventualmente rivestendoli comtifon
tavelle.

La costruzione delle murature deve iniziarsi e egoire uniformemente, assicurando il perfetto
collegamento sia con le murature esistenti, sialdravarie parti di esse, evitando nel corso debiava
formazione di strutture eccessivamente emergehtedto della costruzione.

La muratura procedera a filari rettilinei, coi piah posa normali alle superfici viste o come atenti
venisse prescritto.

All'innesto con muri da costruirsi in tempo sucdegslovranno essere lasciate opportune ammorsature
relazione al materiale impiegato.

| lavori di muratura, qualunque sia il sistema naivo adottato, debbono essere sospesi nei gediod
gelo, durante i quali la temperatura si mantenganmlte ore, al disotto di zero gradi centigradi.

Quando il gelo si verifichi solo per alcune orelaelotte, le opere in muratura ordinaria possorseres
eseguite nelle ore meno fredde del giorno, purchéistacco del lavoro vengano adottati opportuni
provvedimenti per difendere le murature dal geltiurao.

Le facce delle murature in malta dovranno esserpetanate bagnate almeno per 15 giorni dalla loro
ultimazione od anche piu se sara richiesto daltaZione Lavori.

Le canne, le gole da camino e simili saranno irtatea grana fina; quelle di discesa delle immorglez
saranno intonacate a cemento liscio.

Si potra ordinare che tutte le canne, le gole ewllp spessore dei muri, siano lasciate aperteasopa
faccia, temporaneamente, anche per tutta la ldezzd; in questi casi, il tramezzo di chiusura sgaira
posteriormente.

Le impostature per le volte, gli archi ecc., devassere lasciate nelle murature sia con gli adtiate
d'uso, sia col costruire I'origine delle volte egliearchi a sbalzo mediante le debite sagome, skcouanto
verra prescritto.

La Direzione stessa potra ordinare che sulle aperti vani di porte e finestre siano collocati degl
architravi in cemento armato delle dimensioni céi&sno fissate in relazione alla luce dei vang sfiessore del
muro e al sovraccarico.

Quando venga ordinato, sui muri delle costruzioal,punto di passaggio fra le fondazioni entroaeria
parte fuori terra, sara disteso uno strato di tsfldrmato come quello per pavimenti, esclusa laigtta,
dell'altezza in ogni punto di almeno cm 2. La muratsu di esso non potra essere ripresa che dapmil
consolidamento.

In tutti i fabbricati a pil piani dovranno eseguiesl ogni piano e su tutti i muri portanti cordaoli
conglomerato cementizio per assicurare un perfaitiegamento e l'uniforme distribuzione dei carichiale
cordolo in corrispondenza delle aperture sara dppamente rinforzato con armature di ferro supplgarein
modo da formare architravi portanti, ed in corrisgenza delle canne, fori ecc. sara pure opportunteme
rinforzato perché presenti la stessa resistenzaeltealtre parti.

In corrispondenza dei solai con putrelle, quesia,apportuni accorgimenti, saranno collegate alaclor.

Art. 41 Murature e riempimenti in pietrame a secco — Vespai

Art. 41.1 Murature in pietrame a secco

Dovranno essere eseguite con pietre ridotte coleti@ialla forma piu che sia possibile regolarstaado
assolutamente escluse quelle di forma rotonda.i¢eepsaranno collocate in opera in modo che degbino
perfettamente fra loro; scegliendo per i paramguéille di maggiori dimensioni, non inferiori a ci@d &i lato, e
le piu adatte per il miglior combaciamento, ondppdine cosi con I'accuratezza della costruziona alancanza
di malta.

Si evitera sempre la ricorrenza delle connessurtcal. Nell'interno della muratura si fara usollde
scaglie soltanto per appianare i corsi e riemgirstgrstizi tra pietra e pietra.

La muratura in pietrame a secco per muri di sosteigncontroripa 0 comunque isolati sara sempre
coronata da uno strato di muratura in malta dzalienon minore di cm 30; a richiesta della Diregidavori vi
si dovranno eseguire anche opportune feritoie eggel regolarmente disposte, anche a piu ordimilgecolo
delle acque.

Art. 41.2 Riempimenti in pietrame a secco (drenaggi, fognayubanchettoni di
consolidamento e simili)

Dovranno essere formati con pietrame da collodarsipera a mano su terreno ben costipato, al fine d
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evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori
Per drenaggi o fognature si dovranno sceglieradaeppiu grosse e regolari e possibilmente a fodina
lastroni quelle da impiegare nella copertura débstanti pozzetti o cunicoli; oppure infine negfliati inferiori
il pietrame di maggiore dimensione, impiegando’ukéiino strato superiore pietrame minuto, ghiaiamche
pietrisco per impedire alle terre sovrastanti digieare e scendere otturando cosi gli interstzigpietre.
Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno pigiazenvenientemente le terre, con le quali dovra detagsi
il iempimento dei cavi aperti per la costruziondognature e drenaggi.

Art. 41.3 Vespai e intercapedini

Nei locali in genere i cui pavimenti verrebbera@arsi in contatto con il terreno naturale pot@messere
ordinati vespai in pietrame o intercapedini in l&ie.

In ogni caso il terreno di sostegno di tali opeosrd essere debitamente spianato, bagnato e berobat
con la mazzaranga per evitare qualsiasi cedimento.

Per i vespai in pietrame si dovra formare anzitirttoiascun ambiente una rete di cunicoli di veaiibne,
costituita da canaletti paralleli aventi interagsassimo di m 1,50; essi dovranno correre ancheoltnge le
pareti ed essere comunicanti fra loro. Detti cadaliranno avere sezione non minore di cm 15+20telzza ed
un sufficiente shocco all’aperto, in modo da agsiril ricambio dell’aria.

Ricoperti tali canali con adatto pietrame di forpianeggiante, si completera il sottofondo riempetel
zone rimaste fra cunicolo e cunicolo con pietramgrbssi scheggioni disposti coll'asse maggioreicae ed in
contrasto fra loro, intasando i grossi vuoti coaglie di pietra e spargendo infine uno strato daigito di
conveniente grossezza sino al piano prescritto.intercapedini, a sostituzione di vespai, potranseeese
costituite da un piano di tavelloni murati in maid#aulica fina e poggianti su muretti in pietramenattoni,
owvvero da volture di mattoni ecc.

Art. 42 Murature di pietrame con malta

La muratura a getto («a sacco») per fondazionitesu composta di scheggioni di pietra e malta sgas
quest’ultima in proporzione non minore di m 0,45 metro cubo di muratura.

La muratura sara eseguita facendo gettate alteendéte i cavi di fondazione di malta fluida e schiegi di
pietra, preventivamente puliti e bagnati, assestamd@dpianando regolarmente gli strati ogni 40 cralizza,
riempiendo accuratamente i vuoti con materiale toinel distribuendo la malta in modo da otteneretistra
regolari di muratura, in cui le pietre dovrannaligre completamente rivestite di malta.

La gettata dovra essere abbondantemente riforréteqda in modo che la malta penetri in tutti gli
interstizi; tale operazione sara aiutata con bevedd malta molto grassa. La muratura dovra risalthen
costipata ed aderente alle pareti dei cavi, qualersip la forma degli stessi.

Qualora in corrispondenza delle pareti degli sciondazione si incontrassero vani di gallerieuaicoli,
I’Appaltatore dovra provvedere alla perfetta chiasdi detti vani con murature o chiusure in legnamguisa
da evitare il disperdimento della malta attraveedovie, ed in ogni caso sara sua cura di adotiattei mezzi
necessari perché le murature di fondazione riesparfettamente compatte e riempite di malta.

La muratura in pietrame cosi detta lavorata a nzama eseguita con scampoli di pietrame, delle roaiggi
dimensioni consentite dalla grossezza della massaria, spianati grossolanamente nei piani di gakallettati
di malta.

Le pietre, prima di essere collocate in opera,rsaraliligentemente ripulite dalle sostanze terredeve
occorra, a giudizio della Direzione Lavori, accaraénte lavate. Saranno poi bagnate, essendo predsguire
la bagnatura dopo averle disposte sul letto dianalt

Tanto le pietre quanto la malta saranno interameisfeoste a mano, seguendo le migliori regole €,art
modo da costituire una massa perfettamente compattaui interno le pietre stesse ben battute caidtetio
risultino concatenate fra loro e rivestite da gggnite di malta, senza alcun interstizio.

La costruzione della muratura dovra progredireratisbrizzontali di conveniente altezza, concatenat
senso della grossezza del muro, disponendo sucapmsite ed alternativamente una pietra trasvelskle
punta) dopo ogni due pietre in senso longitudinale, scopo di ben legare la muratura anche necseella
grossezza.

Dovra sempre evitarsi la corrispondenza delle cesune fra due corsi consecutivi.

Gli spazi vuoti che verranno a formarsi per l'iroégyita delle pietre saranno riempiti con piccoletie che
non si tocchino mai a secco e non lascino mai spati, colmando con malta tutti gli interstizi.

Nelle murature senza speciale paramento si impiaghe per le facce viste le pietre di maggiori
dimensioni, con le facce esterne rese piane eagdolmodo da costituire un paramento rusticocaitavista, e
si disporranno negli angoli le pietre piu grosgsleregolari. Detto paramento rustico dovra espareccurato e
maggiormente regolare nelle murature di elevazéiretti i muri dei fabbricati.

Qualora la muratura avesse un rivestimento estérnogleo della muratura dovra risultare, con ayai
accorgimenti, perfettamente concatenato col datestimento nonostante la diversita di materialestdittura e
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di forma dell’'uno e dell'altro.
Le facce viste delle murature in pietrame, che aelobono essere intonacate o comunque rivestignsar
sempre rabboccate diligentemente con malta idiaotiezzana.

Art. 43 Paramenti per le murature di pietrame

Per le facce viste delle murature di pietrame, ségogli ordini della Direzione Lavori, potra essere
prescritta I'esecuzione delle seguenti speciablazioni:
a) con pietra rasa e teste scoperte (ad opera incerta)
b) a mosaico greggio;
c) con pietra inquadrata a corsi pressoché regolari;
d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con pietra rasa e teste scoperteof@da incerta) il pietrame dovra essere scelto
diligentemente fra il migliore e la sua faccia aistdovra essere ridotta col martello a superficie
approssimativamente piana; le pareti esterne dei doyranno risultare bene allineate e non presenddla
prova del regolo rientranze o sporgenze maggiammi 25.

Le facce di posa e combaciamento delle pietre donarassere spianate ed adattate col martello iromod
che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giupgir una rientranza non minore di cm 8.

Nel paramento a mosaico greggio la faccia vistas@t@oli pezzi dovra essere ridotta col martellae
grossa punta a superficie perfettamente pianafigi@ poligonale, ed i singoli pezzi dovranno camiare fra
loro regolarmente, restando vietato I'uso dellegbea

In tutto il resto si seguiranno le norme indicag¢e jpparamento a pietra rasa.

Nel paramento a corsi pressoché regolari il pietralovra essere ridotto a conci piani e squadratica
martello che con la grossa punta, con le facceodaparallele fra loro e quelle di combaciamentomadi a
quelle di posa. | conci saranno posti in operaraiarizzontali di altezza che pud variare da caswrso, e
potra non essere costante per 'intero filare.

Nelle superfici esterne dei muri saranno tolleedke prova del regolo rientranze o sporgenze noggioai
di 15 millimetri.

Nel paramento a corsi regolari i conci dovranneesperfettamente piani e squadrati, con la fadsia
rettangolare, lavorati a grana ordinaria; essi dono avere la stessa altezza per tutta la lunghiEstzaedesimo
corso, e qualora i vari corsi non avessero egutdeza, questa dovra essere disposta in ordinesizante dai
corsi inferiori ai corsi superiori, con differenparo fra due corsi successivi non maggiore di cira®irezione
Lavori potra anche prescrivere l'altezza dei singotsi, ed ove nella stessa superficie di parameahissero
impiegati conci di pietra da taglio, per rivestirteedi alcune parti, i filari di paramento a corsgolari dovranno
essere in perfetta corrispondenza con quelli gedira da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolarintquen quello a corsi regolari, non sara tollerato
I'impiego di scaglie nella faccia esterna; il corniaanento dei corsi dovra avvenire per almeno upoteiella
loro rientranza nelle facce di posa, e non pots&mesmai minore di cm 10 nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sara mai mindedla loro altezza, né inferiore a cm 25; l'altezz
minima dei corsi non dovra essere mai minore d2m

In entrambi i paramenti a corsi, lo sfalsamentdwk giunti verticali consecutivi non dovra esseieare
di cm 10 e le connessure avranno larghezza nonioragdj un centimetro.

Per tutti i tipi di paramento le pietre dovrannoti@esi in opera alternativamente di punta in modo d
assicurare il collegamento col nucleo interno dedlaatura.

Per le murature con malta, quando questa avra dattwenientemente presa, le connessure delle tlicce
paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dassere fatta raschiando preventivamente le comrgess
fino a conveniente profondita per purgarle dalldtmadalla polvere, e da qualunque altra matertearsa,
lavandole con acqua abbondante e riempiendo gquéndionnessure stesse con nuova malta della qualita
prescritta, curando che questa penetri bene desdaroprimendola e lisciandola con apposito ferranmdo che
il contorno dei conci sui fronti del paramentoasdro finito, si disegni nettamente e senza sbagatu

Art. 44 Murature di mattoni

| mattoni, prima del loro impiego, dovranno esdeaignati fino a saturazione per immersione prolungat
appositi bagnaroli e mai per aspersione.

Essi dovranno mettersi in opera con le connesdtemate in corsi ben regolari e normali alla stiper
esterna; saranno posati sopra un abbondante slrat@lta e premuti sopra di esso in modo che latanal
refluisca all'ingiro e riempia tutte le connessure.

La larghezza delle connessure non dovra essereionagly 8 né minore di mm 5.

| giunti non verranno rabboccati durante la costme per dare maggiore presa all'intonaco od alla

Scuola materna Capuana

pagina 45



Comune di Firenze — Direzione Servizi Tecnici  Progetto n°175/2010
CAPITOLATO SPECIALE: PRESCRIZIONI TECNICHE

stuccatura col ferro.

Le malte da impiegarsi per I'esecuzione di questigatara dovranno essere passate al setaccio pareevi
che i giunti fra i mattoni riescano superiori ahiie di tolleranza fissato.

Le murature di rivestimento saranno fatte a coesneb allineati e dovranno essere opportunamente
ammorsare con la parte interna.

Se la muratura dovesse eseguirsi a paramento (eisttna) si dovra avere cura di scegliere peralecé
esterne i mattoni di migliore cottura, meglio fotma di colore piu uniforme, disponendoli con péde
regolarita e ricorrenza nelle connessure orizzratérnando con precisione i giunti verticali.

In questo genere di paramento le connessure diafatsta non dovranno avere grossezza maggiore di 5
millimetri e, previa loro raschiatura e puliturapvlanno essere profilate con malta idraulica o ethento,
diligentemente compresse e lisciate con apposito,feenza sbavatura.

Le sordine, gli archi, le piattabande e le volterdono essere costruiti in modo che i mattoni sisemopre
disposti in direzione normale alla curva dell'itosso e le connessure dei giunti non dovranno otaEdere la
larghezza di mm 5 all'intradosso e mm 10 all'eshssb.

Art. 45 Pareti di una testa ed in foglio con mattoni piene forati

Le pareti di una testa ed in foglio verranno esiegedn mattoni scelti esclusi i rottami, i latefizcompleti
e quelli mancanti di qualche spigolo.

Tutte le dette pareti saranno eseguite con le amigiegole dell’arte, a corsi orizzontali ed a je¢id filo,
per evitare la necessita di forte impiego di mpéal’intonaco.

Nelle pareti in foglio, quando la Direzione Lavdd ordinasse, saranno introdotte nella costruzione
intelaiature in legno attorno ai vani delle por#lp scopo di poter fissare i serramenti al telaioziché alla
parete, oppure ai lati od alla sommita delle pasttsse, per il loro consolidamento, quando eseearmvano
fino ad un’altra parete od al soffitto.

Quando una parete deve eseguirsi fin sotto altemffia chiusura dell'ultimo corso sara ben serrata
occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.

Art. 46 Murature miste

La muratura mista di pietrame e mattoni dovra pedge a strati orizzontali intercalando filari dattoni e
filari di muratura di pietrame, secondo le indicaidella Direzione Lavori.

| filari dovranno essere estesi a tutta la grosselet muro e disposti secondo piani orizzontali.

Nelle murature miste per i fabbricati, oltre aafilsuddetti si debbono costruire in mattoni tgltiangoli e
spigoli dei muri, i pilastri, i risalti e le incasire qualsiasi, le spallette e squarci delle aperti porte e
finestre, i parapetti delle finestre, gli archisdiarico, e le volte, i voltini e le piattabandeskatura delle cornici,
le canne da fumo, di latrine, i condotti in generejualunque altra parte di muro all’esecuzionéadplale non
si prestasse il pietrame, in conformita delle priggani che potra dare la Direzione Lavori all'agsecutivo. Il
collegamento delle due differenti strutture deveees fatto nel migliore modo possibile ed in seteao
orizzontale che verticale.

Art. 47 Murature di getto o calcestruzzi

Il calcestruzzo da impiegarsi per qualsiasi laveasd messo in opera appena confezionato e disposto
strati orizzontali, di altezza da cm 20 a 30, dtatliestensione della parte di opera che si esaguen tempo,
ben battuto e costipato, per modo che non resinalano nello spazio che deve contenerlo e neflangssa.

Quando il calcestruzzo sia da collocare in opeteoaravi molto stretti od a pozzo esso dovra essalao
nello scavo mediante secchi a ribaltamento.

Solo nel caso di scavi molto larghi, la Direzioravari potra consentire che il calcestruzzo vengtatge
liberamente, nel qual caso prima del conguagliamendella battitura deve, per ogni strato di cndZ0tezza,
essere ripreso dal fondo del cavo e rimpastatogmetere uniforme la miscela dei componenti.

Quando il calcestruzzo sia da calare sott’acquaogranno impiegare tramogge, casse apribili o ueg
altri mezzi d'immersione che la Direzione Lavorepcerivera, ed usare la diligenza necessaria addingpehe,
nel passare attraverso l'acqua, il calcestruzgilaii con pregiudizio della sua consistenza.

Finito che sia il getto, e spianata con ogni ditizee la superficie superiore, il calcestruzzo dasaere
lasciato assodare per tutto il tempo che la Direzibavori stimera necessario.

La Direzione Lavori potra ordinare che per deteatenopere sia utilizzato pietrame di grossa peraatu
annegato nel calcestruzzo (detto calcestruzzoma®, con i singoli conci di diametro mai supeeaad un
terzo dello spessore dei getti, ed in proporziame superiore al 40 per cento del volume messo énaop
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Art. 48 Opere in cemento armato normale e precompresso

Nell'esecuzione delle opere in cemento armato nkneaprecompresso I'Appaltatore dovra attenersi
strettamente a tutte le norme contenute nella L&§gEL.1971, n° 1086, ed alle norme tecniche vigent

Per le opere in zona sismica I'’Appaltatore dovtéaregrsi alle prescrizioni di cui alla Legge 02.@2Z4, n°
64, ed alle norme tecniche vigenti.

Tutte le opere in cemento armato facenti partéagedta appaltata saranno eseguite in base ai calicol
stabilita, accompagnati da disegni esecutivi e da relazione, che dovranno essere redatti e firdetun
Ingegnere specialista, e che I’Appaltatore dovesentare alla Direzione Lavori entro il termine cfieverra
prescritto, attenendosi agli schemi e disegni fagente del progetto ed allegati al contrattole abrme che gli
verranno impartite, a sua richiesta, all’atto detbasegna dei lavori.

L'esame e la verifica da parte della Direzione Lravlei progetti delle varie strutture in cementonato
non esonerano in alcun modo I'Appaltatore dallepeesabilita a lui derivanti per legge e per le Eec
pattuizioni del contratto, restando contrattualreestiabilito che, malgrado i controlli di ogni geme¥seguiti
dalla Direzione Lavori nell'esclusivo interesse ldehministrazione, I'Appaltatore stesso rimane wumie
completo responsabile delle opere, sia per quaateapporto con la loro progettazione e calcolo, pbela
qualita dei materiali e la loro esecuzione; di emugenza egli dovra rispondere degli inconvenidmi avessero
a verificarsi, di qualunque natura, importanza eseguenza essi potessero risultare.

Avvenuto il disarmo, la superficie delle opere saggolarizzata con malta cementizia e precedente.
L'applicazione si fara previa pulitura e lavaturalld superficie delle gettate e la malta dovra ressmn
conguagliata con cazzuola e frattazzo, con I'aggigihopportuno spolvero di cemento puro.

Qualora la resistenza caratteristica dei provispggettati a prove nei laboratori fosse inferidreadore di
progetto, il Direttore dei Lavori potra, a suo md&cabile giudizio, ordinare la sospensione dédi detl'opera
interessata e procedere, a cura e spese dell'ppadf ad un controllo teorico e/o sperimentaléadgtuttura
interessata dal quantitativo di calcestruzzo catesiilla base della resistenza ridotta, oppure redverifica
della resistenza con prove complementari, o cohepredi provini per carotaggio direttamente dadteutture,
oppure con altri strumenti e metodi di gradimengtiad Direzione Lavori. Tali controlli formeranno gefto di
apposita relazione nella quale sia dimostrato fareje restando le ipotesi di vincolo e di caricdledstrutture,
la resistenza caratteristica € ancora compatilifele sollecitazioni di progetto, secondo la destione d’'uso
dell'opera e in conformita delle leggi in vigore.

Se tale relazione sara approvata dal DirettoreLdeori il calcestruzzo verra contabilizzato in bade
valore della resistenza caratteristica risultante.

Qualora tale resistenza non risulti compatibile oollecitazioni di progetto, I’Appaltatore saeduto, a
sua cura e spese, alla demolizione e rifacimenlitopera oppure alladozione di quei provvedimeatie la
Direzione Lavori riterra di approvare formalmente.

Nessun indennizzo o compenso sara dovuto all’Apfmak se il valore della resistenza caratteristieh
calcestruzzo risultera maggiore di quanto previsto.

Oltre ai controlli relativi alla resistenza caraiéica di cui sopra, il Direttore dei Lavori potra suo
insindacabile giudizio e a complete spese dell'Afgpare, disporre tutte le prove che riterra neaesse in
particolare le seguenti:

a) prova del cono di cui all’App. E della UNI 7163-79;

b) prova del dosaggio di cemento di cui alla UNI 6323e alla UNI 6394-69;

c) prova del contenuto d'aria di cui alla UNI 6395-72;

d) prova del contenuto di acqua;

e) prova di omogeneita in caso di trasporto con autoiera;

f) prova di resistenza a compressione su campiomidcifii prelevati con carotaggio da strutture gia
stagionate;

g) prova di resistenza a compressione con sclerometro.

Art. 49 Strutture in acciaio

Le strutture di acciaio dovranno rispondere allemetecniche vigenti.

L’Appaltatore € tenuto a presentare, a sua curmgesese con la firma del progettista e la propniamg
della fornitura dei materiali e in tempo utile peasame e I'approvazione del Direttore dei Lavdmpiogetto
costruttivo di dettaglio e la relazione tecnica pbeta dei calcoli di stabilita (con le verifichecdie per la fase di
trasporto e messa in opera); il progetto costruttivdi dettaglio delle opere di fondazione e degfparecchi di
appoggio della struttura; il progetto delle saldatyer il quale é fatto obbligo all’Appaltatorealivalersi, a sua
cura e spese, della consulenza dell'lstituto Italigella Saldatura (I.1.S), oppure del Registrdidie Navale
(R.I.N.A.), con la redazione di apposita relazidaeallegare al progetto.
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Art. 49.1 Elementi strutturali in acciaio

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto al Dioee dei Lavori, prima dell'approvvigionamento, la
provenienza dei materiali, in modo tale da conseriticontrolli, anche nell’officina di lavorazionsgcondo
guanto prescritto dal D.M. 27.07.1985, dalle not? e da altre norme eventualmente interessanttenali
di progetto.

Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di faeseguire un premontaggio in officina per queliatture o
parti di esse che riterra opportuno, procedendacakttazione provvisoria dei materiali entro 10rgi dalla
comunicazione dell’Appaltatore di ultimazione daerivelementi.

Prima del collaudo finale I'Appaltatore dovra pnetsee una relazione dell’l.l.S. (o del R.I.N.A.)ech
accerti i controlli effettuati in corso d’opera leusaldature e le relative modalita e strumentazion

Durante le varie fasi, dal carico, al trasport@rsm, deposito, sollevamento e montaggio, si dawere la
massima cura affinché non vengano superati i valiospllecitazione, sia generali, sia locali, inddalle varie
operazioni rispetto a quelli verificati nel progefter ciascuna singola fase, ad evitare deformazlmpossano
complicare le operazioni finali di messa in opé&tarticolari cautele saranno attuate ad evitardtieffeformativi
dovuti al contatto delle funi e apparecchi di sedi@ento. Le controfrecce da applicare alle strataitravata
andranno eseguite secondo le tolleranze di pragetto

| fori che risultino disassati andranno alesatgjualora il diametro del foro risulti superiore aaclla
tolleranza di cui alle norme vigenti, si avra cdrampiegare un bullone di diametro superiore. bdlegamenti
in cui l'attrito contribuisce alla resistenza diado dell’elemento strutturale si prescrive lals@ura a metallo
bianco non piu di due ore prima dell’'unione. Nalleioni bullonate I'Appaltatore effettuera un cotitodi
serraggio sul 10% del numero dei bulloni alla pnesedel Direttore dei Lavori.

Art. 49.2 Verniciature

Tutte le strutture in acciaio andranno protettetianla corrosione mediante un ciclo di verniciatyreevia
spazzolatura meccanica o sabbiatura di tutte lerfiop fino ad eliminazione di tutte le parti odate. Un ciclo
di verniciatura sara costituito da un minimo di $teati di prodotti vernicianti mono o bicomponeimtlurenti
per filmazione chimica e filmazione fisica.

Art. 49.3 Apparecchi d’appoggio

Il progetto degli apparecchi di appoggio dovra aisgere alle «Istruzioni per il calcolo e I'impiegegli
apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioBiN.R.-UNI 10018-72, e dovra contenere: il calcdélle
escursioni e delle rotazioni, indicando un condranco di sicurezza, ed esponendo separatamecdatiibuto
dovuto ai carichi permanenti e accidentali, alleiazoni termiche, alle deformazioni viscose e iita del
calcestruzzo; la verifica statica dei singoli elathe I'indicazione dei materiali, con riferimerdtie norme UNI,
nonché le reazioni di vincolo che I'apparecchiomosopportare.

Tutti i materiali da impiegare dovranno essere tiatigorima delle lavorazioni dal Direttore dei lay il
quale potra svolgere controlli anche in officina.

Prima della posa in opera I'Appaltatore dovra tiaecgli assi di riferimento e la livellazione daani di
appoggio, rettificando le differenze con maltaelnento additivata con resina epossidica.

Art. 50  Calcestruzzo per copertine, parapetti e finiture

Per le opere di completamento e per le opere démtierne, quali ad esempio copertine di muri diegp®,
di recinzione, cordonati, soglie, parapetti eccrav@osto in opera un calcestruzzo opportunamergipato con
vibratori con dosaggio di kg/B800 di cemento 425.

Le prescrizioni di cui agli articoli precedenti @amgono valide in quanto applicabili, salvo il diaroe
massimo degli inerti che non sara maggiore di mpe2bmungque entro 1/3 delle dimensioni minimeggto.
Le superfici superiori dei getti verranno rifiniteediante cemento lisciato.

Particolare cura verra posta nella esecuzione @eft@ture per ottenere un perfetto raccordo coetti g
precedentemente messi in opera, e per seguirgdengadi progetto, con i giunti e le particolariirakioni della
Direzione Lavori.

Art. 51 Solai

Le coperture degli ambienti e dei vani potranncees®seguite, a seconda degli ordini della Direzion
Lavori, con solai di uno dei tipi descritti in agsso.

La Direzione Lavori ha la facolta di prescrivereidtema e tipo di solaio di ogni ambiente e peti ¢igo
di solaio essa stabilira anche il sovraccaricodmtiale da considerare e I'Appaltatore dovra sez&zioni
seguire le prescrizioni della Direzione Lavori.

L’'Appaltatore dovra provvedere ad assicurare saolgigte alla faccia inferiore di tutti i solai ganiiferro
appendilumi nel numero, forma e posizione che garghiesta, sara precisato dalla Direzione Lavori.
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Art. 51.1 Solai su travi e travicelli di legno

Le travi principali a quattro fili di legno di primmqualitd e ben stagionato avranno le dimensiole e
distanze previste in progetto o che saranno ineligdlla Direzione Lavori in relazione alla luce eH
sovraccarico.

| travicelli di cm 8 per 10, pure a quattro filarenno collocati alla distanza, fra asse e assdspondente
alla lunghezza delle tavelle che devono esser@cailt su di essi. | vani sui travi, fra i travigetlovranno
essere riempiti di muratura, e sull’estradosscedelelle deve essere disteso uno strato di calieestmagro di
calce idraulica formato con ghiaiettino fine.

Art. 51.2 Solai su travi di ferro a doppio T (putrelle) coritine di mattoni (pieni e forati) e
con elementi laterizi interposti

Questi solai saranno composti delle putrelle, agiriéerri, delle voltine in mattoni (pieni o forato dei
tavelloni o delle volterrane ed infine del riempime

Le putrelle saranno delle dimensioni fissate vpkavolta dalla Direzione Lavori e collocate allatdnza,
tra asse ed asse, che verra prescritta; in ogni tedes distanza non sara superiore ad 1 metro.aPdieh loro
collocamento in opera dovranno essere colorite raondi piombo e forate per I'applicazione delleahj dei
tiranti e dei tondini di armatura delle piattabande

Le chiavi saranno applicate agli estremi delle gllgralternativamente (e cioé una con le chiavae |
successiva senza), e i tiranti trasversali, pé&ala lunghe pit di 5 metri, a distanza non maggidirm 2,50.

Le voltine, di mattoni pieni o forati, saranno agiégyad una testa in malta comune od in foglio m@fta di
cemento a rapida presa, con una freccia variafzleifique e dieci centimetri.

Quando la freccia é superiore ai cm 5 dovrannadatarsi fra i mattoni delle voltine delle grappeférro
per meglio assicurare I'aderenza della malta dnpienento dell'intradosso.

| tavelloni e le volterrane saranno appoggiati tt@i con I'interposizione di copriferri.

Le voltine di mattoni, le volterrane ed i tavell@@ranno poi rinfiancati sino all'altezza dell'aaperiore
della trave e dell’'estradosso delle voltine e vodtee, se piu alto, con scoria leggera di fornapeetra pomice,
convenientemente crivellata e depurata da ogni ma&epesante, impastata con malta magra fino ad
intasamento completo.

Quando la faccia inferiore dei tavelloni o voltereadebba essere intonacata sara opportuno applicarv
preventivamente una sbruffatura di malta cemenédiavitare eventuali distacchi dell'intonaco stess

Art. 51.3 Solai in cemento armato
Per tali solai si richiamano tutte le norme e prieggmi per I'esecuzione delle opere in cementoaan

Art. 51.4 Solai di tipo misto in cemento armato ed elemeatrizi forati

| laterzi dei solai di tipo misto in cemento armat@ando abbiano funzione statica, dovranno rispand
alle seguenti prescrizioni:

a) essere conformati in modo che le loro parti resisge pressione vengano nella posa a collegarsiitra
loro cosi da assicurare una uniforme trasmissiegdi dforzi di pressione dall’'uno all’altro element
b) ove sia disposta una soletta di calcestruzzo atagate integrativa di quella in laterizio, quedimh
deve avere forma e finitura tali da assicurare dafgta aderenza tra i due materiali, ai fini della
trasmissione degli sforzi di scorrimento;
¢) il carico di rottura a pressione semplice rife@tta sezione netta delle pareti e delle costolatare
deve risultare inferiore a kg 350 cm e quello aitnae dedotto con la prova di flessione non mirdireg
50 per cm;
d) qualsiasi superficie metallica deve risultare amtata da una massa di cemento che abbia in ogni
direzione spessore non minore di due centimetri;
e) per la confezione a pié d’'opera di travi in lat@riarmato, I'impasto di malta di cemento deve esser
formato con non meno di 6 quintali di cemento p&disabbia viva.

Art. 52 Controsoffitti

Tutti i controsoffitti in genere dovranno eseguicsin cure particolari allo scopo di ottenere superf
esattamente orizzontali (od anche sagomate sedemutescritte centine), senza ondulazioni od difdtti, e di
evitare in modo assoluto la formazione, in un terppo 0 meno prossimo, di crepe, incrinature o dia
nell’intonaco. Al manifestarsi di tali screopolagua Direzione Lavori avra facolta, a suo insindéleagiudizio,
di ordinare all’Appaltatore il rifacimento, a caviai quest’ultimo, dell'intero controsoffitto corohere del
ripristino di ogni altra opera gia eseguita (stuctihteggiature ecc.).

Dalla faccia inferiore di tutti i controsoffitti dmanno sporgere i ganci di ferro appendilumi. Tulignami
impiegati per qualsiasi scopo nei controsoffittvdmno essere abbondantemente spalmati di carbain¢utte
le facce.
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La Direzione Lavori potra prescrivere anche la @gaokizione di adatte griglie o sfiatatoi in medghler la
ventilazione dei vani racchiusi dai controsoffitti.

Art. 52.1 Controsoffitto in rete metallica

| controsoffitti in rete metallica saranno composti
— dall'armatura principale retta o centinata in legihabete, formata con semplici costoloni di cm&x1
oppure con centine composte di due o tre tavoleapposte ed insieme collegate ad interasse di €n.10
— dall’orditura di correntini in abete della seziotiecm 4x4, posti alla distanza di cm 30 gli uni ilag
altri e fissati solidamente con chiodi e reggette @entine o ai costoloni di cui sopra ed incaszilati
entro le murature in modo da assicurare I'immaddilit
— dalla rete metallica, in filo di ferro lucido deilaghetro di mm 1 circa, con maglie di circa mm 15 di
lato, che sara fissata all’'orditura di corrention@pportune grappette;
— dal rinzaffo di malta bastarda o malta di cemestmondo quanto prescritto, la quale deve risalire
superiormente alla rete;
— dall'intonaco (eseguito con malta comune di calsalgbia e malta fina) steso con le dovute cautele e
con le migliori regole dell'arte perché riesca dehore spessore possibile, con superficie piamscial

Art. 52.2 Controsoffitto tipo Perret

| controsoffitti eseguiti con materiale laterizipegiale tipo Perret, Italia o simili saranno castitda
tavelline sottili di cotto dello spessore di cm 2&fBnate longitudinalmente da tondini di acciaio egato in
malta a gli. 3 di cemento Portland pef di sabbia, il tutto ancorato al solaio sovrastamediante robusti
cavallotti di ferro posti a opportuna distanza.

La faccia vista del controsoffitto sara sbruffabam enalta bastarda.

Art. 52.3 Controsoffitto in graticcio tipo «Stauss»

I controsoffitti con graticcio di cotto armato tipdStauss» o simili saranno costituiti essenzialmetat
strisce di rete di filo di ferro ricotto del diametdi mm 1 maglie di mm 20 di lato aventi gli incr@nnegati in
crocettine di forma poliedrica in argilla cotta alth temperatura, che assicurino alla malta unadsoperficie
di aderenza.

Dette strisce, assicurate agli estremi a tondifiedd da mm 8 almeno, ancorati a loro volta neilerature
perimetrali con opportune grappe poste a distaneen@®5, e ben tese

mediante taglie tendifili, verranno sostenute cavadiotti intermedi (a distanza di circa m.0,40) ed
occorrendo mediante irrigidimenti di tondino dirferda mm 3 in modo da risultare in tutta la supesfi
saldamente fissate al soffitto senza possibilitéedimenti.

Per lintonacatura si procedera come per un cooffitt® normale; la malta gettata con la forza cont
graticcio deve penetrare nei fori fra le varie etbe, formando al di la di esse tante piccole tdsfeingo che
trattengono fortemente l'intonaco alla rete.

Trattandosi di rivestire superfici curve comungeeatmate, la rete metallica del controsoffitto tadel tipo
comune (lett.a) che del tipo «Stauss» (lett.c) dmaguire le sagome di sostegno retrostanti oppenriante
disposte, ed essere fissata ad esse con tuttiess&c accorgimenti per assicurare la rete e tdmere la
curvatura prescritta.

Art. 52.4 Controsoffitto in cartongesso

I controsoffitti saranno costituiti da una lastraciartongesso dello spessore di mm 10+13, fisshtana
struttura di sostegno, a sua volta ancorata codifdospensione e tasselli ad espansione alteoffie giunzioni
tra pannelli verranno opportunamente stuccate &Gompiego di tela e gesso, e convenientemente rasate
carteggiate.

Art. 52.5 Controsoffitti in cartongesso REI 120-180

| controsoffitti saranno costituiti da una lastnacartongesso spessore mm 10+20 (prodotta sotiimeed)
controllo qualita ISO 9002) a base si calciosilieatmatrice cementizia esente da amianto (denkitare 870
kg/m?®) avente reazione al fuoco 0, e da un pannelloetébdi lana di roccia di almeno spessore mm 5€aDe
lastra dovra essere fissata ad una struttura té@us, a sua volta ancorata con fili di sospens®tasselli ad
espansione al soffitto. Fra le giunzioni dei pahigglvranno essere poste speciali guarnizioni tespandenti.

Il controsoffitto dovra essere certificato REI 12080 come richiesto dal progetto.

Le lastre verranno opportunamente stuccate corpiégo di tela e gesso, e convenientemente rasate e
carteggiate, pronte per la verniciatura.

Art. 53 Coperture a tetto

Per tutti i tipi di copertura a tetto potranno prdersi, a protezione degli impluvi e degli incouleile falde
con le murature di sovrastruttura (camini, abbaicg.), speciali converse in lamiera zincata o mita di
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piombo. La copertura a tetto sara sostenuta daussa armatura in legno, ferro o cemento armkottd® con
le dimensioni e disposizioni che saranno presaditietipi di progetto o dalla Direzione Lavori.

Sulla grossa armatura saranno poi disposti i tedtvied i listelli in legno (piccola armatura) sgiiali sara
poi distesa la copertura di tegole direttamenterolénterposizione di un sottomanto in legno odaterizi.

Sottomanto di legncsara costituito da tavole di legno abete dellesspre di cm 2,5, piallate dalla parte in
vista, unite a filo piano e chiodate alla sottostanditura di travicelli.

Sottomanto di pianelle o tavellinsara eseguito collocando sui travicelli o coiirérdel tetto le pianelle o
tavelline una vicino all’altra, bene allineate eniodo che le estremita di esse posino sull’assketti legnami e
le connessure non siano maggiori di mm 6. Le dettmessure saranno stuccate con malta idraulic@#q

| corsi estremi lungo la gronda saranno ritenutuddistello di abete chiodato alla sottostanteatura del
tetto.

Sottomanto bituminososopra i massetti di solai in calcestruzzo, cheodevricevere un manto di
copertura, potra essere messo in opera, secomutederizioni del Direttore dei Lavori, uno stratondateriale
impermeabilizzante, costituito da due mani di emuks bituminosa stesa a freddo, oppure una guaina
bituminosa armata con velo-vetro da mm 3, oppueeguaina di maggiore consistenza.

Art. 53.1 Copertura di tegole curve o coppi

La copertura di tegole a secco si fara posanda sulperficie da coprire un primo strato di tegale a
convessita rivolta in basso, disposte a filari lalimeati ed attigui, sovrapposte per cm 15 edcasate con
frammenti di laterizi. Su questo tratto se ne adira un secondo con la convessita rivolta in attoilmente
accavallate per cm 15, disposte in modo che ricapla connessura fra le tegole sottostanti.

Le teste delle tegole in ambedue gli strati sargmerdettamente allineate con la cordicella, siassgiso
parallelo alla gronda che in qualunque senso diggon

I comignoli, i displuvi ed i compluvi saranno fortheon tegoloni.

| tegoloni dei comignoli e dei displuvi sarannoigiintemente suggellati con malta, e cosi pure saran
suggellate tutte le tegole che formano contornéedelde, o che poggiano contro i muri, lucernaenne da
camino e simili. Le tegole che vanno in opera swligature verranno posate su letto di malta.

La copertura di tegole su letto di malta verra agag-on le stesse norme indicate per la copediiggole
a secco; il letto di malta avra lo spessore di e 4

Art. 53.2 Copertura in tegole alla romana

La copertura in tegole alla romana (0 «maritateonposta di tegole piane (embrici) e di tegole curve
(coppi) si eseguira con le stesse norme della degtte, salvo che si posera sulla superficie daireoprprimo
strato di tegole piane debitamente intervallate\eapposte, e successivamente il secondo straggdie curve
che ricopriranno i vuoti fra i vari filari di tegelpiane. Anche per questo tipo di copertura a séoeth eseguirsi
con malta idraulica mezzana la necessaria murdeltatestate e dei colmi, ecc.

In corrispondenza delle gronde dovranno impiegargirici speciali a lato parallelo.

Art. 53.3 Copertura di tegole piane

Nella copertura di tegole piane ad incastro (méesigo simili), le tegole, quando devono poggiate
armature di correnti, correntini o listelli, saranfissate a detti legnami mediante legatura didilferro zincato,
grosso mm 1 circa, il quale, passando nell’orecdsistente in riporto nella faccia inferiore di otggola, si
avvolgera ad un chiodo pure zincato, fissato indele facce dei correntini o listelli.

Quando invece le tegole devono poggiare sopra sitoasul medesimo, prima della collocazione delle
tegole, saranno chiodati parallelamente alla grateidistelli della sezione di cm 4x3 a distanzie,téra loro,
che vi possano poggiare i denti delle tegole diaia filare.

Per la copertura di tegole piane ad incastro swmsainto di laterizio, le tegole dovranno posareaamo
strato di malta di spessore da cm 4 a 5, ed esaggellata accuratamente ogni tegola con la matsa.

In ogni caso dovranno essere impiegate, nella pela copertura, mezze tegole rette e diagonad all
estremita delle falde e negli spigoli, in modo ttaraare le tegole da un filare all’altro.

Sopra i displuvi dovranno essere disposti apptegitbloni di colmo murati in malta idraulica, in@tdovra
essere inserito un numero adeguato di cappuceirdzene.

Art. 53.4 Copertura in rame

Si prevede la fornitura e posa in opera di lastreame, spessore 8/10 mm., per la realizzazione di
copertura e rivestimento gronde per i tetti del d4¢ov Centrale di San Lorenzo. Le lastre sarannorsatg e
nervate longitudinalmente e trasversalmente, fissdla sottostante struttura mediante idoneo sastein
ancoraggio compreso nel prezzo, e munite di sdasssdigomate nei displuvi.

Il prezzo é stato esteso anche alla formazioneat®li di gronda che saranno realizzati in lamiér@ame
piane con spessore 8/10 opportunamente sagomadé ragestimento completo dei parapetti in muratfira
sopra l'aggetto del cornicione, con creazione dicgatoio finale, previa posa in opera di guaiNa! titolo
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sono compresi tutti gli oneri relativi a: materiathovimentazioni, materiali per I'ancoraggio, siritagli a
misura, piegature, sovrammonte, creazione di go@miae pezzi speciali, saldature, rivettature, dhtare,
siliconature, creazione di gocciolatoi e quanttaltecessario a dare il titolo finito a perfettaalagd’arte.

Nell’esecuzione si dovra altresi prestare partieokttenzione a non creare punti di contatto dekeraon
agli altri metalli componenti la struttura del tetper impedire la formazione di corrosione dovut&féetto
Volta.

Art. 54 Coperture a terrazza

Il solaio di copertura dell’'ultimo piano a terrazgara eseguito in piano, mentre le pendenze da alars
terrazzo, non inferiori all'l%, saranno raggiuntediante inclinazione del lastrico di copertura daggiirsi in
smalto, gretonato o simile.

Sopra tale lastrico verra eseguita una spianataatta idraulica dello spessore di cm 2 (camiciaalce) e
quindi I'impermeabilizzazione, che sara in duetssaccessivi dati 'uno in senso normale all’ajteocio allo
scopo di evitare ogni infiltrazione di acqua.

Anche le pareti perimetrali del terrazzo verrannotgtte, nella parte inferiore, previamente prefgacan
intonaco grezzo, mediante un'applicazione vertichlenpermeabilizzazione dell’altezza non inferiarem 20,
raccordata opportunamente con gli strati suddetti.

Qualora la copertura sia del tipo non praticabddestrato superficiale della impermeabilizzazioneaauna
ricopertura di sabbia silicea e graniglia gia ipmata, oppure sara protetto dalle radiazioni vilbiatte
mediante la posa in opera di uno strato di ghimié¢dlo spessore di cm 5.

Per le coperture a terrazzo praticabile, soprapémmeabilizzazione sara realizzata la pavimentazion
posata sopra un massetto di malta cementizia arcoataete metallica a maglie esagonali, con fureianche
di malta di allettamento.

Art. 55 Impermeabilizzazioni

Qualsiasi impermeabilizzazione sara posta su pigudisposti con le opportune pendenze.

Le impermeabilizzazioni, di qualsiasi genere, dowm essere eseguite con la maggiore accuratezza
possibile, specie in vicinanza di fori, passag@ppe ecc.; le eventuali perdite che si manifestasseesse,
anche a distanza di tempo e sino al collaudo, dowrassere riparate ed eliminate dall'lmpresa,aacsua e
spese, compresa ogni opera di ripristino.

Art. 55.1 Asfalto fuso

La pasta di asfalto per stratificazioni impermeabdnti di terrazzi, coperture, fondazioni eccsuliera
dalla fusione di:

— 60 parti in peso di mastice di asfalto naturalep@ni);
— 4 parti in peso di bitume naturale raffinato;
— 36 parti in peso di sabbia vagliata, lavata e leeca.

| vari materiali dovranno presentare i requisitigati al precedente art. 49 -capo Il

Nella fusione i componenti saranno ben mescolatchge I'asfalto non carbonizzi e I'impasto diventi
omogeneo.

La pasta di asfalto sara distesa a strati o acetipgrallele, dello spessore prescritto, con llausielle
opportune guide di ferro, compressa e spianatala@patola, e sopra di essa e mentre é ancoraadiéa si
spargera della sabbia silicea di granulatura fiméoume, la quale verra battuta per ben incorperagllo strato
asfaltico.

Art. 55.2 Cartonfeltro bitumato

Nelle impermeabilizzazioni eseguite con l'uso drtateltro e cartonfeltro questi materiali avranno i
requisiti prescritti all’ art. 49 -capo lll e saraposti in opera mediante i necessari collantiigpanti sfalsati.

Art. 55.3 Guaina bituminosa

Prima del trattamento con materiale impermeabifi'zai procedera ad una accurata pulizia dellerfope
mediante aria compressa, regolarizzando poi la rBcige per le parti mancanti o asportando eventuali
sporgenze. Si applichera una mano di primer ancé@razzo, per circa 0,5 kgfrdi materiale bituminoso del
tipo di quello della guaina. La guaina sara di mm @i spessore, del tipo di cui all’ art. 49 -cdpo

| giunti tra le guaine dovranno sovrapporsi pereaimcm 8 e dovranno essere sigillati con fiamma e
spatola metallica. Nelle parti terminali si avratalare cura per evitare infiltrazioni, ricorremdse necessario,

e anche a giudizio del Direttore dei Lavori, ad omaggiore quantita di massa bituminosa da stersigngrimer
per una fascia di almeno un metro.

Nelle pareti da rinterrare, a contatto della guanprima di procedere al rinterro si mettera inrapen
feltro di materiale sintetico imputrescibile di spere di mm 3+4, procedendo poi al rinterro condatela di
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evitare che massi lapidei spigolosi o di grosseedisioni danneggino la guaina.

Art. 56 Strutture in vetrocemento armato

Nella costruzione di strutture in vetrocemento aonehe dovranno essere realizzate da ditte sjrxzd,
si dovranno seguire tutte le norme gia citate peodere in cemento armato, oltre tutte le curei spgciali
accorgimenti che sono particolari delle costruziaraggetto.

Si dovra pertanto impiegare, per le nervature meamo armato, un conglomerato cementizio formato co
ghiaietta finissima e sabbia scelta di marranaaioson almeno g 4 di cemento Portland salvo ladisspasti
piu ricchi in legante o I'impiego di cemento adaaitsistenza qualora i calcoli statici o le provatiphe su
cubetti ne dimostrino la necessita.

Per I'armatura dovranno usarsi gli acciai Fe B 38ggure Fe B 44 K.

| diffusori, tanto piani che cavi, di forma quadrad tonda, dovranno essere di vetro speciale @ dell
spessore stabilito nell’'elenco prezzi.

Le strutture di copertura saranno di norma del fipsoletta nervata, in cui gli elementi in vetrsutiino
annegati in un reticolo di nervature sporgenticstdtfaccia inferiore del diffusore ed arrotondmtieriormente
in modo da opporre il minimo ostacolo al passagigioraggi luminosi obliqui, oppure del tipo a stdgpiena in
cui i diffusori, del tipo a bicchiere rovescio, Imanlo stesso spessore della soletta.

Tali strutture potranno essere richieste tantoiam@ che in pendenza, a schiena d’asino o centimate
curva, a cupola ecc. ed in genere saranno trailsitab

A disarmo avvenuto le nervature sporgenti dovraessere accuratamente intonacate con malta di
composizione eguale a quella del getto, seguenaktaesente la loro sagoma in modo da risultare arfiape
liscia, regolare e perfettamente rifinita.

Gli elementi di vetro potranno essere richiesti toffiaccia inferiore munita di prismi di vario tipper la
diffusione uniforme della luce o per la sua devdaeiin una direzione.

Potranno richiedersi inoltre pareti verticali, esiég come sopra, tanto a nervature di calcestrappogenti
da un lato, quanto a doppia superficie piana.

In tutti i casi si dovra avere cura particolarelaelcelta degli elementi di vetro in rapporto ajuisiti
particolari cui deve rispondere l'opera, nei dditagstruttivi degli appoggi sulle strutture cir¢asti di
sostegno, nel fissare i giunti di dilatazione, roprattutto nell’assicurare I'eventuale impermeahdizione, sia
con adatte sostanze aggiunte al conglomerato,osiauno strato superiore di cemento plastico o @cisf
mastici bituminosi, da stendere sulla faccia superdella struttura e nei collegamenti perimetrali.

| carichi accidentali da considerare nella progétize delle varie strutture saranno fissati dalieefione
Lavori, alla cui approvazione dovra essere inagtttoposto il progetto, completo dei calcoli statitelle opere
stesse, redatto come stabilito per le normali ojrecemento armato.

L’Appaltatore sara responsabile della imperfetceazione delle opere in oggetto, e dovra eseguingaa
cura e spese ogni riparazione od anche il compifeicimento di quelle che non rispondessero ai istijsopra
descritti e in modo speciale che non comportagseretta impermeabilita all'acqua piovana.

Art. 57 Intonaci

Gli intonaci in genere dovranno essere eseguistagione opportuna, dopo aver rimossa dai giurke de
murature la malta poco aderente, ripulita e abbotesaente bagnata la superficie della parete stessa.

Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisciupexficie rustica, a bugne, per cornici e quantmpglnon
dovranno mai presentare peli, crepature, irregalaegli allineamenti e negli spigoli, od altri eif.

Quelli comunque difettosi o che non presentasseneetessaria aderenza alle murature, dovrannoeesser
demoliti e rifatti dall’Appaltatore a sue spese.dadce da usarsi negli intonaci dovra essere adfiatalmeno tre
mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpole, verificandosi le quali sara a carico dell’aftptore il fare
tutte le riparazioni occorrenti.

Ad opera finita I'intonaco dovra avere uno spessaoe inferiore ai mm 15. Gli spigoli sporgenti o
rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo opptwa opportuno arrotondamento a seconda degli octhi@iin
proposito dara la Direzione Lavori.

Particolarmente per ciascun tipo d’'intonaco si @ige quanto appresso.

Art. 57.1 Intonaco grezzo o arricciatura

Predisposte le fasce verticali, sotto regolo ddguin numero sufficiente, verra applicato alle ature un
primo strato di malta (comune od idraulica); deitaffo, gettato con forza in modo che possa paretnei
giunti e riempirli. Dopo che questo strato saraialfo asciutto, si applichera su di esso un secefrdto della
medesima malta, che si stendera con la cazzuathfoattone stuccando ogni fessura e togliendo agprezza,
sicché le pareti riescano per quanto possibilelagigo
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Art. 57.2 Intonaco comune o civile

Appena l'intonaco grezzo avra preso consistesizdistendera su di esso un terzo strato di meléa €Ehe
si conguagliera con le fasce di guida per modo kinéera superficie risulti piana ed uniforme, sanz
ondeggiamenti e disposta a perfetto piano vertisaecondo le superfici degli intradossi.

Art. 57.3 Intonaci colorati

Per gli intonaci delle facciate esterne, potra ressedinato che alla malta da adoperarsi sopréotiaco
grezzo siano mischiati i colori che verranno indipar ciascuna parte delle facciate stesse.

Per dette facciate potranno venire ordinati ancigeaffiti, che si otterranno aggiungendo ad unatetr
d’intonaco colorato, come sopra descritto, un séoostrato pure colorato ad altro colore, che parave
raschiato, secondo opportuni disegni, fino a faraajpe il precedente.

Il secondo strato di intonaco colorato dovra avergpessore di almeno mm 2.

Art. 57.4 Intonaco a stucco

Sull'intonaco grezzo sara sovrapposto uno stratoameno mm 4 di malta per stucchi (art. 111-cgpoV
che verra spianata con piccolo regolo e governattala cazzuola cosi da avere pareti perfettameatemelle
quali non sara tollerata la minima imperfezione.

Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verrastamperati i colori prescelti dalla Direzione L&vo

Art. 57.5 Intonaco a stucco lucido

Verra preparato con lo stesso procedimento dellocst semplice; I'abbozzo perd deve essere con pil
diligenza apparecchiato, di uniforme grossezzaw @ffatto di fenditure.

Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutiagia con acqua in cui sia sciolto del sapone doGee
quindi si comprime e si tira a lucido con ferridiakvitando qualsiasi macchia, la quale sara semarattribuire
a cattiva esecuzione del lavoro.

Terminata I'operazione si bagnha lo stucco con lademama soluzione saponacea, lisciandolo con
pannolino.

Art. 57.6 Intonaco di cemento liscio

L’intonaco a cemento sara fatto nella stessa gdisguello di cui sopra alla lettera a) impiegand® p
rinzaffo la malta cementizia normale di cui all’aatt. 111-capoV ), e per gli strati successivillgudi cui allo
stesso articolo). L'ultimo strato dovra esseretdilascio col ferro e potra essere ordinato andlerato.

Art. 57.7 Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata

Questo rivestimento sara formato in conglomerataednento (art. 111, capo V, lett. r) nel quale sara
sostituita al pietrisco la marmiglia delle qualitéelle dimensioni e del colore che saranno inditatisuperficie
in vista sara lavorata a bugne, a fasce, a riquedri, secondo i disegni, e quindi martellinatagecezione di
quegli spigoli che la Direzione Lavori ordinassdatimare lisci o lavorati a scalpello piatto.

Art. 57.8 Rabboccature

Le rabboccature che occorressero su muri vecchinuogue non eseguiti con faccia vista in maltaio su
muri a secco saranno formate con malta di tiponsistenza adeguata al tipo di muratura e di méeegante
esistente, secondo le indicazioni della Direzionedri.

Prima dell’applicazione della malta, le connesssaeanno diligentemente ripulite, fino a conveniente
profondita, lavate con acqua abbondante e posuagiiate e profilate con apposito ferro.

Art. 57.9 Intonaco spruzzato (gunite)

Se la superficie da trattare é in cemento armatoadessere preventivamente spicconata con martello
pneumatico munito di utensile adeguato, quindi temva pressione. Qualora la superficie presentasse
disgregazione, sfarinamento superficiale o polsiédoé necessario lavare a spruzzo e applicare una
rabboccatura a sbruffo.

La sabbia per Iimpasto dovra esser silicea e digadta granulometria, impastata con 500 kg/mc di
cemento 325.

Lo spessore sara da 2+3 cm, ed il getto dovra esssrguito con lancia in posizione perpendicoldee a
parete ed in due strati.

Qualora se ne renda necessario si potranno aggeyrgn I'autorizzazione scritta del Direttore Havori,
uno o piu additivi alla malta, ed eventualmente;aso di maggiori spessori, si potra applicarerate metallica
elettrosaldata da fissare alla parete.

Per le esecuzioni in ambienti particolarmente ujrodton presenza di acqua di percolazione, si tonvra
applicare dei tubetti del diametro di un pollicecorrispondenza di uscite d’acqua, da asportatmadsettimana
di tempo, chiudendo il foro con cemento a rapidssar
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Nel caso il rivestimento debba essere eseguit@meetirocciose, o contro terra, si applichera camépo
425,

L'esecuzione potra essere preceduta da una reggdaibne della parete con intonaco grezzo tirato a
frattazzo, per consentire I'eventuale esecuzionmdiguaina impermeabile.

Art. 58 Decorazioni

Nelle facciate esterne, nei pilastri e nelle pargérne saranno formati i cornicioni, le cornieilesene, gli
archi, le fasce, gli aggetti, le riquadrature, $&itondi ecc., in conformita dei particolari cheasao forniti dalla
Direzione Lavori, nonché fatte le decorazioni, anpblicrome, che pure saranno indicate, sia coored tinta,
sia a graffito.

L'ossatura dei cornicioni, delle cornici e delles¢a sara formata, sempre in costruzione, con piiniodi
pietre o di mattoni e anche in conglomerato serapitt armato, secondo lo sporto e 'altezza chetwiene.

Per i cornicioni di grande sporto saranno adotitatateriali speciali che prescrivera la Direziorevéri,
oppure sara provveduto alla formazione di appdesgige in cemento armato con o senza mensole.

Tutti i cornicioni saranno contrappesati opportueata e, ove occorra, ancorati alle murature inferio

Per le pilastrate o mostre di porte e finestrendoanon sia diversamente disposto dalla Direzicaeoti,
I'ossatura dovra sempre venire eseguita contemparaante alla costruzione.

Predisposti i pezzi dellossatura nelle stabilitegmrzioni e sfalsati in modo da presentare I'inmedel
proposto profilo, si riveste tale ossatura con tosgp strato di malta, e si aggiusta alla meglio laocazzuola.
Prosciugato questo primo strato si abbozza la cermion un calibro o sagoma di legno, appositamente
preparato, ove sia tagliato il controprofilo dadtarnice, che si fara scorrere sulla bozza con idagdi un regolo
di legno.

L'abbozzo come avanti predisposto sara poi rivestitn apposita malta di stucco da tirarsi e listiar
convenientemente.

Quando nella costruzione delle murature non siaate predisposte le ossature per lesene, coramief
ecc., e queste debbano quindi applicarsi completsria aggetto, o quando siano troppo limitateatigpalla
decorazione, o quando infine possa temersi charta i rifinitura delle decorazioni, per eccesspargenza o
per deficiente aderenza all’ossatura predispostaempo possa staccarsi, si curera di otteneraggiore e piu
solido collegamento della decorazione sporgentepteti od alle ossature mediante infissione & € adatti
chiodi, collegati tra loro con filo di ferro delathetro di mm 1, attorcigliato ad essi e formantglmadi cm 10
circa di lato.

Art. 58.1 Decorazioni a cemento

Le decorazioni a cemento delle porte e delle fieestquelle delle parti ornate delle cornici, daadin
pannelli ecc., verranno eseguite in conformitapdeticolari architettonici forniti dalla Direziorieavori.

Le parti piu sporgenti dal piano della facciata ddvanzali saranno formati con speciali pezzigvbficati
di conglomerato cementizio dosato a kg 400 getiatapposite forme all’'uopo predisposte a cura es&pe
dell’Appaltatore, e saranno opportunamente ancaidi murature. Quando tali pezzi siano a faccitayi
verranno lavorati con le norme riportate nell’astrelativo alle pietre artificiali.

Il resto della decorazione, meno sporgente, sata fia posto, con ossatura di cotto o di conglortera
cementizio, la quale verra poscia, con malta dier@m tirata in sagoma e lisciata.

Per le decorazioni in genere, siano queste da gsegustucco, in cemento od in pietra, I'’Appaltat@
tenuto ad approntare il relativo modello in gedswaturale, a richiesta della Direzione Lavori.

CapoV  PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Art. 59 Pavimenti

La posa in opera dei pavimenti di qualsiasi tipgeaere dovra venire eseguita in modo che la seperfi
risulti perfettamente piana ed osservando scrupoleste le disposizioni che, di volta in volta, sa@
impartite dalla Direzione Lavori.

| singoli elementi dovranno combaciare esattamaateli loro, dovranno risultare perfettamente fisah
sottostrato e non dovra verificarsi nelle connessdei diversi elementi a contatto la benché minima
ineguaglianza.

| pavimenti si addentreranno per mm 15 entro ltigtoo delle pareti, che sara tirato verticalmente sil
pavimento, evitando quindi ogni raccordo o guscio.

Nel caso in cui venga prescritto il raccordo, dswerapporsi al pavimento non solo il raccordo stessm
anche l'intonaco per almeno mm 15.

| pavimenti dovranno essere consegnati diligenteentemiti, lavorati e senza macchie di sorta.
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Resta comunque contrattualmente stabilito cheupegreriodo di almeno dieci giorni dopo I'ultimazedi
ciascun pavimento, I'’Appaltatore avra I'obbligo idipedire I'accesso di qualunque persona nei loealgjo
anche per pavimenti costruiti da altre ditte. Achioghodo, ove i pavimenti risultassero in tutto oparte
danneggiati per il passaggio abusivo di personesio gitre cause, I'Appaltatore dovra a sua cura esep
ricostruire le parti danneggiate.

L'Appaltatore ha I'obbligo di presentare alla Dii@ze Lavori i campioni dei pavimenti che saranno
prescritti. Tuttavia la Direzione Lavori ha pienacélta di provvedere il materiale di pavimentazione
L’'Appaltatore, se richiesto, ha I'obbligo di prowdere alla posa in opera al prezzo indicato nelieteed
eseguire il sottofondo giuste le disposizioni cheno impartite dalla Direzione stessa.

Art. 59.1 Sottofondi

Il piano destinato alla posa dei pavimenti, di gizai tipo essi siano, dovra essere opportunanspigeato
mediante un sottofondo, in guisa che la superfitiposa risulti regolare e parallela a quella delimento da
eseguire ed alla profondita necessaria.

Il sottofondo potra essere costituito, secondo ggtiini della Direzione Lavori, da un massetto di
calcestruzzo idraulico o cementizio o da un greimndi spessore non minore di cm 4 in via normele, dovra
essere gettato in opera a tempo debito per esssratb stagionare per almeno 10 giorni. Primaadedisa del
pavimento le lesioni, eventualmente manifestatessattofondo, saranno riempite e stuccate conewerione di
calce o cemento, e quindi vi si tendera, se pitscip spianato di calce idraulica (camicia dicggl dello
spessore da cm 1,5+2.

Nel caso che si richiedesse un massetto di notdoglerezza la Direzione Lavori potra prescrivere sia
esegquito in calcestruzzo di pomice.

Quando i pavimenti dovessero poggiare sopra mateneunque compressibili il massetto dovra essere
costituito da uno strato di conglomerato di conggpessore, da gettare sopra un piano ben cost@ato
fortemente battuto, in maniera da evitare qualsiascessivo cedimento.

Art. 59.2 Pavimenti di laterizi

Il pavimento in laterizi, sia con mattoni di piatthe di costa, sia con pianelle, sara formato nliktedo
sopra il massetto uno strato di malta grassa taieelsul quale i laterizi si disporranno a filpdaralleli, a spina
di pesce, in diagonale ecc., comprimendoli affinehéalta rifluisca nei giunti.

Le connessure devono essere allineate e stuccateeoaento e la loro larghezza non deve superar® mm.
per i mattoni e le pianelle non arrotati, e mm.2queelli arrotati.

Art. 59.3 Pavimenti in mattonelle di cemento con o senza drgia

Tali pavimenti saranno posati sopra un letto ditengementizia normale, distesa sopra il massedto; |
mattonelle saranno premute finché la malta refluidalle connessure. Le connessure debbono esseoatst
con cemento e la loro larghezza non deve supenaré.m

Avvenuta la presa della malta i pavimenti saranmotati con pietra pomice ed acqua o con mole di
carborundum o arenaria, a seconda del tipo, eigaeajraniglia saranno spalmati in un secondo tewmo una
mano di cera, se richiesta.

Art. 59.4 Pavimenti di mattonelle greificate

Sul massetto in calcestruzzo di cemento si disténgieo strato di malta cementizia magra (art. 1ddeV)
dello spessore di cm 2, che dovra essere ben dattdstipato.

Quando il sottofondo avra preso consistenza, stnaoso su di esso a secco le mattonelle a secaida d
disegno o delle istruzioni che verranno impartitdlad Direzione. Le mattonelle saranno quindi rineoss
ricollocate in opera con malta liquida di puro cetoe saranno premute in modo che la malta riemloechi
dalle connessure e verranno stuccate di nuovo catarfiquida di puro cemento distesavi sopra. ifla
superficie sara pulita a lucido con segatura bageatuindi con cera.

Le mattonelle greificate, prima del loro impiegoydanno essere bagnate a rifiuto per immersione.

Art. 59.5 Pavimenti in lastre di marmo.

Per i pavimenti in lastre di marmo si userannotésse norme stabilite per i pavimenti in mattondile
cemento.

Art. 59.6 Pavimenti in getto di cemento

Sul massetto in conglomerato cementizio verra slisto strato di malta cementizia grassa, dellesspe
di cm 2 ed un secondo strato di cemento assoluto geessore di mm 5, lisciato, rigato, o rullagzendo
quanto prescrivera la Direzione Lavori.

Art. 59.7 Pavimenti alla veneziana
Sul sottofondo, previamente preparato in congloterementizio, sara disteso uno strato di malta,
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composta di sabbia e cemento colorato misto a gifannella quale verranno incorporate scaglie drmo ed
esegquiti giunti con lamine di zinco od ottone, dalpessore di 1 mm, disposte a riquadri con latosuperiore a
m 1 ed appoggiate sul sottofondo.

Detto strato sara battuto a rifiuto e rullato.

Per pavimenti a disegno di diverso colore, la getiizlla malta colorata sara effettuata adottangmiuni
accorgimenti perché il disegno risulti ben delifgtaon contorni netti e senza soluzioni di conti@ui

Quando il disegno dev’essere ottenuto mediantettutiemarmo, questi verranno disposti sul piano di
posa prima di gettare la malta colorata di cui aopr

Le qualita dei colori dovranno essere adatte giasto, in modo da non provocarne la disgregazibne;
marmi, in scaglie tra mm 10 e mm 25, dovranno essen gessosi e il piu possibile duri (giallo, msshianco
di Verona; verde, nero e rosso di Levanto; biameoato e bardiglio di Serravezza ecc.).

| cubetti di marmo di Carrara dovranno essere pags perfettamente cubici, di mm.15 circa di latm
esclusione degli smezzati; le fasce e le contrefaticcontorno, proporzionate allampiezza dell’aemte.
L'arrotatura sara fatta a macchina, con mole db@amdum di grana grossa e fina, sino a vederedglie
nettamente rifinite dal cemento, ripulite poi conlenleggere, possibilmente a mano, e ultimate eenghssate
di olio di lino crudo, a distanza di qualche giareacon un’ulteriore mano di cera.

Art. 59.8 Pavimenti a bollettonato

Su di un ordinario sottofondo si distendera unatstdi malta cementizia normale, per lo spessorenmoi
di cm 1,5, sul quale verranno posti a meno pezzimarmo colorato di varie qualita, di dimensionioeme
atte allo scopo e precedentemente approvati dalkzidne Lavori. Essi saranno disposti in modo idarre al
minimo gli interspazi di cemento.

Su tale strato di pezzami di marmo verra gettata lbwiacca di cemento colorato, distribuita bene ed
abbondantemente sino a rigurgito, in modo che sragezzo di marmo venga circondato da tutti i ditla
malta stessa. Il pavimento sara poi rullato.

Verra eseguita una duplice arrotatura a macchimargole di carborundum di grana grossa e fina ed
eventualmente la lucidatura a piombo.

Art. 59.9 Pavimenti d’asfalto

Il sottofondo dei pavimenti in asfalto sara formatm conglomerato cementizio dosato a 250 kg edl lavr
spessore dicm (<=ab)....

Su di esso sara colato uno strato dell’'altezzardéadi pasta d’asfalto, risultante dalla fusionérdastice
d’'asfalto naturale e bitume, mescolati a ghiaiettganiglia nelle proporzioni di 50 parti di astalé di bitume e
46 di ghiaietta passata tra vagli di mm 5+10.

La ghiaietta sara ben lavata, assolutamente pusa@ditta.

Nella fusione i componenti saranno ben mescolatchge I'asfalto non carbonizzi e I'impasto diventi
omogeneo.

L'asfalto sara disteso a strati di cm 2 di spessgneuno a giunti sfalsati. Sopra I'asfalto appeistedo,
mentre € ben caldo, si spargera della sabbia aildiegranulatura uniforme, la quale verra battuthea
incorporata nello strato asfaltico.

Art. 59.10 Pavimenti in linoleum

Posa in opera Speciale cura si dovra adottare per la prepamazidei sottofondi, che potranno essere
costituiti da impasto di cemento e sabbia, o dsgessabbia.

La superficie superiore del sottofondo dovra espemettamente piana e liscia, togliendo gli evatitu
difetti con stuccatura a gesso. L’applicazione lilebleum dovra essere fatta su sottofondo perfeitae
asciutto; nel caso in cui per ragioni di assolutgenza non si possa attendere il perfetto prosmiegéo del
sottofondo, esso sara protetto con vernice spedéta antiumido.

Quando il linoleum debba essere applicato soprahiegavimenti, si dovranno anzitutto fissare gli
elementi del vecchio pavimento che non siano feindi si applichera su di esso uno strato di gedsito
spessore da 2 a 4 mm, sul quale verra fissatwoildum.

Applicazione - L'applicazione del linoleum dovra essere falaoperai specializzati, con mastice di resina
0 con altre colle speciali.

Il linoleum dovra essere incollato su tutta la stipie e non dovra presentare rigonfiamenti odi alifietti
di sorta.

La pulitura dei pavimenti di linoleum dovra essfaa con segatura (esclusa quella di castagnanidita
con acqua dolce leggermente saponata, che vesatpasripassata sul pavimento fino ad ottengpealitura.

Il pavimento dovra poi essere asciugato passarstipria segatura asciutta e pulita e quindi strafican
stracci imbevuti con olio di lino cotto. Tale ul@mapplicazione contribuira a mantenere la plaatieitad
aumentare I'impermeabilita del linoleum .
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Art. 60 Rivestimenti di pareti

| rivestimenti in materiale di qualsiasi genere @downo essere eseguiti a perfetta regola d’arte,ilcon
materiale prescelto dal’Amministrazione appaltarteconformemente ai campioni che verranno voltalta
esequiti, a richiesta della Direzione Lavori.

Particolare cura dovra porsi nella posizione io siegli elementi, in modo che questi a lavoro ution
risultino perfettamente aderenti al retrostanteniato.

Pertanto, i materiali porosi dovranno essere pdeldoro impiego immersi nell'acqua fino a satucem, e
dopo avere abbondantemente innaffiato I'intonadée dzareti, alle quali deve applicarsi il rivestinte, essi
saranno allettati con malta cementizia normaldamglantita necessaria e sufficiente.

Gli elementi del rivestimento dovranno perfettansectmbaciare fra loro e le linee dei giunti, dabiate
stuccate con cemento bianco o diversamente colodmeranno risultare, a lavoro ultimato, perfettatee
allineate. | rivestimenti dovranno essere completat tutti gli eventuali gusci di raccordo ai perenti ed agli
spigoli, con eventuali listelli, cornici ecc. A lano ultimato i rivestimenti dovranno essere congatémente
lavati e puliti.

L'applicazione del linoleum alle pareti sara fatigllo stesso modo che per i pavimenti, avendo, epehn
questo caso, cura di assicurarsi che la pareteesia asciutta.

Capo VI OPERE IN MARMO, PIETRE NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 61 Norme generali

Le opere in marmo, pietre naturali od artificiafivlanno in generale corrispondere esattamentdaatee
e dimensioni risultanti dai disegni di progetto essere lavorate a seconda delle prescrizioni gerdeh
presente Capitolato o di quelle particolari imgartialla Direzione Lavori all’atto dell’esecuzione.

Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiaseriori (grana, coloritura e venatura) e quedlsenziali,
proprie della specie prescelta.

Prima di cominciare i lavori, qualora non siasi yeduto in merito avanti I'appalto da parte
dellAmministrazione appaltante, I'’Appaltatore daywreparare a sue spese i campioni dei vari mapigtoe e
delle loro lavorazioni, e sottoporli all'approvam® della Direzione Lavori, alla quale spettera ianmra
esclusiva di giudicare se essi corrispondono aksgrizioni.

Detti campioni, debitamente contrassegnati, resteralepositati negli uffici della Direzione, qutimini
di confronto e di riferimento.

Per quanto ha riferimento con le dimensioni di agméra nelle sue parti componenti, la Direzionedtav
ha la facolta di prescrivere le misure dei varim@eti di un’opera qualsiasi (rivestimento, copextioornice,
pavimento, colonna ecc.), la formazione e disposiidei vari conci e lo spessore delle lastre, cpare di
precisare gli spartiti, la posizione dei giuntisladdivisione dei pezzi, 'andamento della venaaga, secondo i
particolari disegni costruttivi che la stessa Dimez Lavori potra fornire all’Appaltatore all’'attiell’esecuzione,
e quest’ultimo avra I'obbligo di uniformarsi a talorme, come ad ogni altra disposizione circa tenfzione di
modanature, scorniciature, gocciolatoi ecc.

Per le opere di una certa importanza, la Direzicawori potra, prima che esse vengano iniziate, nandi
all'’Appaltatore la costruzione di modelli di gessmche in scala al vero, il loro collocamento ito,shonché
'esecuzione di tutte le modifiche necessarie, uitadt a spese dell’Appaltatore stesso, sino ad etiten
I'approvazione, prima di procedere all'esecuzioabliadparticolare fornitura.

Per tutte le opere infine é fatto obbligo all’Apaabre di rilevare e controllare, a propria curspese, la
corrispondenza delle varie opere ordinate dall&Zidne Lavori alle strutture rustiche esistentdi segnalare
tempestivamente a quest’ultima ogni divergenza sidomlo, restando esso Appaltatore in caso coottarico
responsabile della perfetta rispondenza dei pelfatta della posa in opera. Esso avra pure I'ofpdblidi
apportare alle stesse, in corso di lavoro, tuttellgumodifiche che potessero essere richieste d@itlezione
Lavori.

Art. 62 Marmi e pietre naturali

Art. 62.1 Marmi

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetioorézione che é richiesta dall’opera stessa,
congiunzioni senza risalti e piani perfetti. Saleentraria disposizione, i marmi dovranno essereatima
lavorati in tutte le facce viste a pelle lisciajchate e pomiciate.

I marmi colorati dovranno presentare in tutti i piele precise tinte e venature caratteristicheadgfiecie
prescelta.
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Potranno essere richiesti, quando la loro venatupmesti, con la superficie vista a spartito gebioe, a
macchia aperta a libro o comunque giocata.

Art. 62.2 Pietra da taglio

La pietra da taglio da impiegare nelle costruzimira presentare la forma e le dimensioni di prtogetd
essere lavorata, secondo le prescrizioni che veorampartite dalla Direzione all'atto dell'esecuz@ nei
seguenti modi:

— agrana grossa,;

— agrana ordinaria;
— agrana mezza fina;
— agrana fina.

Per pietra da taglio a grana grossa si intendegfiaglavorata semplicemente con la grossa puntzaskine
uso della martellina per lavorare le facce viséedallo scalpello per ricavarne gli spigoli netti.

Verra considerata come pietra da taglio a granmand quella le cui facce viste saranno lavorate la
martellina a denti larghi.

La pietra da taglio s'intendera lavorata a granazadfina e a grana fina, se le facce predette saran
lavorate con la martellina a denti mezzani e, tis@Emente, a denti finissimi.

In tutte le lavorazioni, esclusa quella a granassgole facce esterne di ciascun concio dellagpitrtaglio
dovranno avere gli spigoli vivi e ben cesellati pgvdo che le connessure fra concio e concio noederm la
larghezza di mm 5 per la pietra a grana ordinadaram 3 per le altre. Qualunque sia il genereadotazione
delle facce viste, i letti di posa e le facce dnbaciamento dovranno essere ridotti a perfettoogpeatavorati a
grana fina. Non saranno tollerate né smussatuiespigjoli, né cavita nelle facce, né stuccaturenistice o
rattoppi. La pietra da taglio che presentassadiftti verra rifiutata e I’Appaltatore sara in digio di sostituirla
immediatamente, anche se le scheggiature od amirsingrificassero dopo il momento della posa ierap e
cio fino al collaudo.

Art. 63 Pietre artificiali

La pietra artificiale, ad imitazione della naturagara costituita da conglomerato cementizio, féoncan
cementi adatti, sabbia silicea, ghiaino sceltoilsdtvato, e graniglia della stessa pietra naturdle s’intende
imitare. |l conglomerato cosi formato sara gete&itro apposite casseforme, costipandolo poi meslizattitura
a mano o pressione meccanica.

Il nucleo sara dosato con non meno di q 3,5 di cemnBortland per ogni frdi impasto e non meno di q 4
quando si tratti di elementi sottili, capitellirghe e simili. Le superfici in vista, che dovranessere gettate
contemporaneamente al nucleo interno, sarannduwtsstiper uno spessore non inferiore a cm 2, ge@gio piu
ricco formato con cemento bianco, graniglia di mariterre colorate e polvere della pietra naturhle € deve
imitare. Le stesse superfici saranno lavorate talfisile, dopo perfetto indurimento, in modo da entsre
struttura identica, per I'apparenza della granatate lavorazione, alla pietra naturale imitatalthe la parte
superficiale sara gettata con dimensioni esubemspetto a quelle definitive, in modo che questéme
possano poi ricavarsi asportando materia a mezatedsili da scalpellino, essendo vietate in moskohuto le
stuccature, le tassellature ed in generale le atgilel materiale.

| getti saranno opportunamente armati con tondinfedro e lo schema dell'armatura dovra essere
preventivamente approvato dalla Direzione Lavoer. I posa in opera dei getti sopra descritti vadgle stesse
prescrizioni indicate per i marmi in genere.

La dosatura e la stagionatura degli elementi dirpiartificiale devono essere tali che il congloater
soddisfi le seguenti condizioni:

— inalterabilita agli agenti atmosferici;

— resistenza alla rottura per schiacciamento sugegdy 300 per chdopo 28 giorni;

— le sostanze coloranti adoperate nella miscela rwnadno agire chimicamente sui cementi sia con
azione immediata che con azione lenta e diffenitay conterranno quindi acidi, né anilina, né gesso;
daranno aumento di volume durante la presa né ssigessfioritura e saranno resistenti alla luce.

La pietra artificiale, da gettare sul posto comeap®nto di ossature grezze, sara formata da ronzaff
arricciatura in malta cementizia, e successivdstlamalta di cemento, con colori e graniglia dedtessa pietra
naturale da imitare.

Quando tale strato debba essere sagomato per fomeadi cornici, oltre che a soddisfare tutti i wesiti
sopra indicati, dovra essere confezionato ed armeltmodo piu idoneo per raggiungere la perfettaaesione
alle murature sottostanti, che saranno state ircegenza debitamente preparate, rese nette e lavate
abbondantemente dopo profonde incisioni nei gicoi apposito ferro.

Le facce viste saranno poi ottenute in modo penfietinte identico a quello della pietra preparatai fuo
d’'opera, nel senso che saranno ugualmente ricaladlie strato esterno a graniglia, mediante i sténsili di
scalpellino o marmista, vietandosi in modo assobgoi opera di stuccatura, riporti ecc.
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Capo VIl OPERE IN LEGNAME

Art. 64  Opere da carpentiere

Tutti i legnami da impiegarsi in opere permanerati ahrpentiere grossa armatura di tetto, travatare p
solai, impalcati ecc.) devono essere lavorati @oméssima cura e precisione, secondo ogni buotardtrte
e in conformita alle prescrizioni date dalla Diz Lavori.

Tutte le giunzioni dei legnami debbono avere lanfare le dimensioni prescritte, ed essere netteager
in modo da ottenere un perfetto combaciamento elediche devono essere uniti.

Non é tollerato alcun taglio in falso, né zeppaupei, né qualsiasi altro mezzo di guarnitura cenpi

Qualora venga ordinato dalla Direzione Lavori, @éiicce di giunzione verranno interposte delle teendli
piombo o di zinco, od anche del cartone incatramato

Le diverse parti componenti un’opera in legnameodevessere fra loro collegate solidamente mediante
caviglie, chiodi, squadre, staffe di ferro, fasgiatdi reggia od altro, in conformita alle presiniz che saranno
date.

Dovendosi impiegare chiodi per collegamento dendagi, € espressamente vietato farne I'applicazione
senza apparecchiarne prima il conveniente forgwothiello.

| legnami, prima della loro posa in opera e pringdl'@&secuzione della spalmatura di catrame o della
coloritura, se ordinata, debbono essere congiuntprova nei cantieri, per essere esaminati ed taticet
provvisoriamente dalla Direzione Lavori.

Tutte le parti dei legnami che rimangono incassatka muratura devono, prima della posa in opessere
convenientemente spalmate di catrame vegetalearbolineum e tenute, almeno lateralmente e posteeinte,
isolate in modo da permettere la permanenza dstrato di aria possibilmente ricambiabile.

Art. 65 Infissi in legno - Norme generali

Per I'esecuzione dei serramenti od altri lavorieigno I’Appaltatore dovra servirsi di una Ditta sjadista e
ben accetta alla Direzione Lavori. Essi sarannosed e muniti degli accessori necessari, secoriseigni di
dettaglio, i campioni e le indicazioni che dar®ieezione Lavori.

Il legname dovra essere perfettamente lavoratcakafm e risultare, dopo cio, dello spessore ritoie
intendendosi che le dimensioni dei disegni e dggtissori debbono essere quelli del lavoro ultimadcsaranno
tollerate eccezioni a tale riguardo.

| serramenti e gli altri manufatti saranno piallatiraspati con carta vetrata e pomice in modo da fa
scomparire qualsiasi sbavatura. E proibito inadiseolutamente I'uso del mastice per coprire difesturali del
legno o difetti di costruzione.

Le unioni dei ritti con traversi saranno eseguite te migliori regole dell’arte; i ritti saranno minui per
tutta I'altezza del serramento, ed i traversi gkt a dente e mortisa, con caviglie di legno duron biette, a
norma delle indicazioni che dara la Direzione Lavor

| denti e gli incastri a maschio e femmina dovramttvaversare dall’'una all’altra parte i pezzi i c
verranno calettati, e le linguette avranno comuneenka grossezza di 1/3 del legno e saranno irteolla

Nei serramenti ed altri lavori a specchiatura, nrpli saranno uniti ai telai ed ai traversi intedn
mediante scanalature nei telai e linguette nelecapiatura, con sufficiente riduzione dello spesgoer non
indebolire soverchiamente il telaio. Fra le esttardella linguetta ed il fondo della scanalatureed@sciarsi un
giuoco per consentire i movimenti del legno deflacchiatura.

Nelle fodere dei serramenti e dei rivestimenti,upesficie liscia o perlinata, le tavole di legnaamo
connesse, a richiesta della Direzione Lavori, @@atel e canale ed incollatura, oppure a canale daigpposita
animella o linguetta di legno duro incollata aadtinghezza.

Le battute delle porte senza telaio verranno eseguisega, tanto contro la mazzetta quanto fimpeste.

Le unioni delle parti delle opere in legno e deramenti verranno fatte con viti; i chiodi o le pardi
Parigi saranno consentiti solo quando sia espregsanndicato dalla Direzione Lavori.

Tutti gli accessori, ferri ed apparecchi di chigsuwli sostegno, di manovra ecc., dovranno essedraap
della loro applicazione, accettati dalla Direzidrevori. La loro applicazione ai vari manufatti davvenire
eseguita a perfetto incastro, per modo da nondeseilcuna discontinuita, quando sia possibile argdibulloni
a viti.

Quando trattasi di serramenti da aprire e chiudargelai maestri od ai muri dovranno essere sempre
assicurati appositi ganci, catenelle od altro cmediante opportuni occhielli ai serramenti, neifigsla
posizione quando i serramenti stessi debbono eeataarti. Per ogni serratura di porta od uscio alovo essere
consegnate due chiavi.

A tutti i serramenti ed altre opere in legno, pride loro collocamento in opera e previa accuratayra a
raspa e carta vetrata, verra applicata una primeordaolio di lino cotto accuratamente spalmatoniodo che il
legname ne resti bene impregnato. Essi dovranngeceare il loro colore naturale e, quando la pnmzao sara
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bene essiccata, si procedera alla loro posa ire@quindi alla loro pulitura con pomice e cartaata.

Per i serramenti e le loro parti saranno ossefegbeescrizioni di cui all'articolo seguente, oltae norme
che saranno impartite dalla Direzione Lavori albgtratico.

Resta inoltre stabilito che quando l'ordinazionguerda la fornitura di pil serramenti, appena avuti
particolari per la costruzione di ciascun tipo, pi#altatore dovra allestire il campione di ogni tiglee dovra
essere approvato dalla Direzione Lavori e verraodiggto presso di essa. Detti campioni verranndi pospera
per ultimi quando tutti gli altri serramenti sararstati presentati ed accettati.

Ciascun manufatto in legno o serramento prima ajglficazione della prima mano d'olio cotto dovra
essere sottoposto all'esame ed all’accettazionevigaria della Direzione Lavori, la quale potraiuiare tutti
quelli che fossero stati verniciati o coloriti sanale accettazione. L’accettazione dei serramekelle altre
opere in legno non é definitiva se non dopo checsiati posti in opera e se, malgrado cio, i lamadassero
poi soggetti a fenditure e screpolature, incurvaimendissesti di qualsiasi specie, prima che I'apsia
definitivamente collaudata, I'’Appaltatore sara agpio a rimediarvi, cambiando a sue spese i méiterite
opere difettose.

Capo VIl OPERE IN FERRO

Art. 66 Norme generali e particolari

Nei lavori in ferro, questo deve essere lavoratigelitemente con maestria, regolarita di forme e
precisione di dimensioni, secondo i disegni chenifarla Direzione Lavori, con particolare attenzonelle
saldature e bolliture. | fori saranno tutti eseigadl trapano; le chiodature, ribaditure ecc. dowa essere
perfette, senza sbavature; i tagli essere rifinitma.

Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezz ghesentino imperfezione od indizio d’'imperfezione

Ogni pezzo od opera completa in ferro dovra edfsenita a pie d’opera colorita a minio.

Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direeidmvori, I'Appaltatore dovra presentare il relativ
modello, per la preventiva approvazione. L’Appaltatsara in ogni caso obbligato a controllare glimativi ed
a rilevare sul posto le misure esatte delle divepsre in ferro, essendo egli responsabile degtirienienti che
potessero verificarsi per 'omissione di tale coltdr.

In particolare si prescrive:

Art. 66.1 Inferriate, cancellate, cancelli ecc.

Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secontipi che verranno indicati all'atto esecutivosdt
dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, s@ith ed in perfetta composizione. | tagli delle mwessure per i
ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essereadalissima precisione ed esattezza, ed il vuotodidovra
esattamente corrispondere al pieno dell’altro, aémzninima ineguaglianza o discontinuita.

Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio naesenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcusaues.

In ogni caso l'intreccio dei ferri dovra esserdttired in parte dovra essere munito di occhi, odmche
nessun elemento possa essere sfilato.

| telai saranno fissati ai ferri di orditura e sara muniti di forti grappe ed arpioni, ben inchitiga regoli
di telaio, in numero, dimensioni e posizioni cheraano indicate.

Art. 66.2 Infissi in ferro

Gli infissi per finestre, vetrate ed altro potranessere richiesti con profilati ferro-finestra oncferri
comuni profilati. In tutti e due i casi dovrannaere simili al campione che potra richiedere oiferla Stazione
appaltante. Gli infissi potranno avere parte fisdaapribile, anche a vasistas, come sara richiéstohiusure
saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, ca@adoversa, ed avranno il fermo inferiore e superio

Il sistema di chiusura potra essere a leva od aopw@a a seconda di come sara richiesto. Le cerniere
dovranno essere a quattro maschiettature in nudietoe o tre per ciascuna partita dell’altezza imb@riore a
cm 12, con ghiande terminali.

Gli apparecchi di chiusura e di manovra in geneverahno risultare bene equilibrati e non richiedere
eccessivi sforzi per la chiusura.

Le manopole e le cerniere, se richiesto, sarannmate. Le ante apribili dovranno essere munite di
gocciolatoio.

Le ferramenta di ritegno dovranno essere propoatéalla robustezza dell'infisso stesso.
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Capo IX OPERE DA VETRAIO E DA STAGNAIO

Art. 67 Opere da vetraio

Le lastre di vetro saranno di norma chiare, del tiglicato nell’elenco prezzi; per le latrine sbédranno
vetri rigati o smerigliati, il tutto salvo piu prse indicazioni che saranno impartite all’atto ddbrnitura dalla
Direzione Lavori.

Per quanto riguarda la posa in opera le lastretiowerranno normalmente assicurate negli appossivi
dei vari infissi in legno con adatte puntine e necastda vetraio (formato con gesso e olio di lindtap
spalmando prima uno strato sottile di mastice sarigini verso I'esterno del battente nel quale dmiocarsi la
lastra.

Collocata questa in opera, saranno stuccati i makgirso 'interno col mastice ad orlo inclinato4a°,
ovvero si fissera mediante regoletti di legno e vit

Potra inoltre essere richiesta la posa delle lasiteo intelaiature ad incastro, nel quale cadadee, che
verranno infilate dall'apposita fessura praticatallan traversa superiore dell'infisso, dovranno Bsse
accuratamente fissate con spessori invisibili, mdmche non vibrino. Sugli infissi in ferro le leestdi vetro
potranno essere montate o con stucco ad orlo &iolitome sopra accennato, 0 mediante regolattiethllo o
di legno fissati con viti; in ogni caso si dovrées particolare cura nel formare un finissimo stiditstucco su
tutto il perimetro della battuta dell'infisso comtrcui dovra appoggiarsi poi il vetro, e nel ristaee
accuratamente dall’esterno tale strato con altrocst, in modo da impedire in maniera sicura il pgg# verso
I'interno dell'acqua piovana battente a forza coiiltvetro e far si che il vetro riposi fra dueasirdi stucco (uno
verso I'esterno e l'altro verso l'interno).

Potra essere richiesta infine la fornitura di vésalante e diffusore (tipo «Termolux» o similegrrhato da
due lastre di vetro chiaro dello spessore di mmra&hiudenti uno strato uniforme (dello spessibmem 1 a 3)
di feltro di fili o fibre di vetro trasparente, ceenientemente disposti rispetto alla direzionerdgi luminosi,
racchiuso e protetto da ogni contatto con l'aritere® mediante un bordo perimetrale di chiusunayolala
mm.10 a mm. 15, costituito da uno speciale compadésivo resistente all’'umidita.

Lo stucco da vetraio dovra sempre essere protettaina verniciatura a base di minio ed olio di lowdto;
quello per la posa del «Termolux» sara del tipcshe adatto.

Il collocamento in opera delle lastre di vetrostallo ecc. potra essere richiesto a qualunquezalted in
qualsiasi posizione, e dovra essere completatondaperfetta pulitura delle due facce delle lastesse, che
dovranno risultare perfettamente lucide e trasgiaren

L'Impresa ha I'obbligo di controllare gli ordinatidei vari tipi di vetri passatigli dalla Direziorevori,
rilevandone le esatte misure ed i quantitativij eetjnalare a quest’ultima le eventuali discordangstando a
suo completo carico gli inconvenienti di qualsiag@nere che potessero derivare dall'omissione d tal
tempestivo controllo.

Essa ha anche I'obbligo della posa in opera di sgacie di vetri o cristalli, anche se forniti daeaDitte,
ai prezzi di tariffa.

Ogni rottura di vetri o cristalli, avvenuta primalld presa in consegna da parte della Direzioneliasara
a carico dell'lmpresa.

Art. 68  Opere da stagnaio

| manufatti in latta, in lamiera di ferro nera maata, in ghisa, in zinco, in rame, in piombo, itooe, in
alluminio o in altri metalli dovranno essere delienensioni e forme richieste, nonché lavorati aolagl’arte,
con la maggiore precisione possibile.

Detti lavori saranno dati in opera, salvo contramiecisazione contenuta nella tariffa dei prezaimpleti di
ogni accessorio necessario al loro perfetto furaicento, come raccordi di attacco, coperchi, vitslirgo in
ottone o bronzo, pezzi speciali e sostegni di agmere (braccetti, grappe ecc.). Saranno inoltreisiati con
una mano di catrame liquido ovvero di minio di pkmed olio di lino cotto, od anche con due manreatnice
comune, a seconda delle disposizioni della Direzioavori.

Le giunzioni dei pezzi saranno fatte mediante chiiock, ribattiture o saldature, secondo quantocptes
dalla stessa Direzione ed in conformita ai campicimé dovranno essere presentati per I'approvazione

L'lmpresa ha l'obbligo di presentare, a richiestallal Direzione Lavori, i progetti delle varie opere
tubazioni, reti di distribuzione, di raccolta eamompleti dei relativi calcoli, disegni e relazipdi apportarvi le
modifiche che saranno richieste e di ottenernepfapazione da parte della Direzione stessa printidniigo
delle opere stesse.

Art. 69 Tubazioni e canali di gronda
Nell’esecuzione delle tubazioni per I'adduzioneaedistribuzione di acqua ad uso potabile, agricolo,
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industriale e ad usi multipli, e nell’esecuzionelleldognature per la raccolta delle acque refluenamé
nell'esecuzione di tubazioni per fluidi diversi Batqua, I'Appaltatore dovra seguire le disposizidncui alla
legge 2 febbraio 1974, n° 64, ed alle norme te@nigigenti in esso previste all'art. 1 emanato camMD12
dicembre 1985 e relativa circolare M. LL.PP. 20 2z0at986, n° 27291.

Art. 69.1 Tubazioni in genere

Le tubazioni in genere, del tipo e dimensioni priégs; dovranno seguire il minimo percorso compibdib
col buon funzionamento di esse e con le necesslt@stetica; dovranno evitare, per quanto possitgmiti,
bruschi risvolti, giunti e cambiamenti di seziorg @ssere collocate in modo da non ingombrare essere
facilmente ispezionabili, specie in corrisponder&agiunti, sifoni ecc. Inoltre quelle di scarico damno
permettere il rapido e completo smaltimento deliarie, senza dar luogo ad ostruzioni, formaziamniepositi
ed altri convenienti.

Le condutture interrate all’esterno dell’edificiowdanno ricorrere ad una profondita di almeno nottosil
piano stradale; quelle orizzontali nell'internolalificio dovranno, per quanto possibile, mantesnelistaccate,
sia dai muri che dal fondo delle incassature, dirbalmeno (evitando di situarle sotto i pavimentie¢ soffitti),
ed infine quelle verticali (colonne) anch’esse loirlg pareti, disponendole entro apposite incassgitaticate
nelle murature, di ampiezza sufficiente per esedeiigiunzioni ecc., e fissandole con adatti sasteg

Quando le tubazioni siano soggette a pressionéeaper breve tempo, dovranno essere sottopostaaad u
pressione di prova eguale da 1,5 a 2 volte la jmesgli esercizio, a seconda delle disposizionadelrezione
Lavori.

Circa la tenuta, tanto le tubazioni a pressioneqtiedle a pelo libero dovranno essere provate pdeiia
loro messa in funzione, a cura e spese dell'lmpresel caso che si manifestassero delle perditheadi lieve
entita, dovranno essere riparate e rese stagrikespese di quest'ultima. Cosi pure sara a caétldmpresa la
riparazione di qualsiasi perdita od altro difetteecsi manifestasse nelle varie tubazioni, pluviddicce ecc.,
anche dopo la loro entrata in esercizio e sinoahento del collaudo, compresa ogni opera di ripiast

Art. 69.2 Fissaqggio delle tubazioni

Tutte le conduttore non interrate dovranno essiegate e sostenute con convenienti staffe, cravatte
mensole, grappe o simili, in numero tale da garavritiloro perfetto ancoraggio alle strutture dstsmno. Tali
sostegni, eseguiti di norma in ferro o ghisa maillea dovranno essere in due pezzi, snodati a @&rro con
fissaggio a vite, in modo da permettere la rapic@zione del tubo, ed essere posti a distanze npar®ri a m
1.

Le condutture interrate poggeranno, a seconda ddgosizioni della Direzione Lavori, o su baggioli
isolati in muratura di mattoni, o su letto costituda massetto di calcestruzzo, di gretonato, ipéetrecc., che
dovra avere forma tale da ricevere perfettamenteatée inferiore del tubo per almeno 60°; in ogas@ detti
sostegni dovranno avere dimensioni tali da gamritimantenimento delle tubazioni nella esatta ziose
stabilita. Nel caso in cui i tubi poggino su sosiggolati, il rinterro dovra essere curato in mgmuticolare.

Art. 69.3 Tubazioni in ghisa
Le giunzioni nei tubi di ghisa saranno eseguite @anma di canapa catramata e piombo colato e tafafa

Art. 69.4 Tubazioni in piombo

| tubi di piombo dovranno essere di prima fusioBaranno lavorati a mezzo di sfere di legno duro, in
modo che il loro spessore e diametro risultino astanche nelle curve e le saldature a stagnairatzenente
lavorate col sego di lardo ed il percalle, abbitorma a oliva (lavorazione all'inglese).

Art. 69.5 Tubazioni in lamiera di ferro zincato

Saranno eseguite con lamiera di ferro zincato dopaon inferiore a kg 4,5 al mqg, con l'unione «ad
aggraffatura» lungo la generatrice e giunzionbar dilatazione (sovrapposizione di cm 5).

Art. 69.6 Tubazioni in ferro

Saranno del tipo «saldato» o «trafilato» (Mannestjiaam seconda del tipo e importanza della condattur
con giunti a vite e manicotto, rese stagne conrgeiani di canapa e mastice di manganese. | pgeztiali
dovranno essere in ghisa malleabile di ottima figblaione.

A richiesta della Direzione Lavori le tubazioniferro (elementi ordinari e pezzi speciali) dovramssere
provviste di zincatura; i tubi di ferro zincato ndavranno essere lavorati a caldo per evitare latiliezazione
dello zinco; in ogni caso la protezione dovra essaristinata, sia pure con stagnatura, la doga eg@ venuta
meno.

Art. 69.7 Tubazioni in grés

Le giunzioni saranno eseguite con corda di canapeevuta di litargirio e compressa a mazzuolo; esse
saranno poi stuccate con mastice di bitume o catram
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Art. 69.8 Tubazioni in ardesia artificiale

Le giunzioni dovranno essere costituite da unargaane formata di anelli di gomma, ovvero calafatdi
canapa catramata e successiva colatura di boizeoilidda di agglomerante cementizio, completatauda
stuccatura di malta plastica dello stesso agglomey&stesa sino all'orlo del manicotto. Nel casoothdotti di
fumo si dovra invece colare nei giunti malta flu@laerra refrattaria e calce,

in luogo della boiacca di agglomerante.

Art. 69.9 Tubazioni in cemento

Le giunzioni saranno eseguite distendendo sull’atéd tubo in opera della pasta di cemento puro,
innestando quindi il tubo successivo e sigillandotptto all'ingiro, con malta di cemento, in moda formare
un anello di guarnizione.

Art. 69.10 Canali di gronda

Potranno essere in lamiera di ferro zincato o desia artificiale, e dovranno essere posti in ogerale
esatte pendenze che verranno prescritte dallaibiez.avori.

Quelli in lamiera zincata verranno sagomati in mid a gola con riccio esterno, ovvero a sezioraeliggu
o rettangolare, secondo le prescrizioni della Dingz Lavori, e forniti in opera con le occorreriani o risvolti
per seguire la linea di gronda, i pezzi specialinthoccatura ecc., e con robuste cicogne in feemspstegno,
modellate secondo quanto sara disposto e murassatd all’armatura della copertura a distanze maggiori
di m 0,60. Le giunzioni dovranno essere chiodaterdmattini di rame e saldate con saldatura a et@perfetta
tenuta; tutte le parti metalliche dovranno essemigiate con doppia mano di minio di piombo e daidino
cotto. Le grondaie in ardesia artificiale saranpetp in opera anch’esse su apposite cicogne io, feerniciate
come sopra, e assicurate mediante legature irdfiferro zincato; le giunzioni saranno eseguite appositi
coprigiunti chiodati e saldati con mastici speciali

Capo X OPERE DA PITTORE

Art. 70 Norme generali

Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatudavra essere preceduta da una conveniente ed
accuratissima preparazione delle superfici, e pagoente da raschiature, scrostature, stuccatusstuali
riprese di spigoli e tutto quanto occorre per udjaegle superfici medesime.

Successivamente le dette superfici dovranno egserfettamente levigate con carta vetrata e, quando
trattasi di coloriture o verniciature, nuovamentacsate, indi pomiciate e lisciate, previa imprim#, con
modalita e sistemi atti ad assicurare la perfatigcita del lavoro.

Speciale riguardo dovra aversi per le superficridastire con vernici. Per le opere in legno, lacsatura
ed imprimitura dovra essere fatta con mastici adatfa levigatura e rasatura delle superfici doeskere
perfetta. Per le opere metalliche la preparaziaglle uperfici dovra essere preceduta dalla rakghialelle
parti ossidate.

Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranse richieste, essere anche eseguite con colersdsu
una stessa parete, complete di filettature, zoecqliant’altro occorre per I'esecuzione dei lagorégola d'arte.
La scelta dei colori € dovuta al criterio insindaita della Direzione Lavori e non sara ammessaracu
distinzione tra colori ordinari e colori fini, dowdosi in ogni caso fornire i materiali piu fini @l migliori
qualita.

Le successive passate di coloriture ad olio e gatuire dovranno essere di tonalita diverse, in oncite
sia possibile, in qualungue momento, controllaraiihero delle passate che sono state applicate.

In caso di contestazione, qualora I'Appaltatore s@nin grado di dare la dimostrazione del nhumero d
passate effettuate, la decisione sara a favoréAfdpHltatore stesso. Comunque esso ha I'obbliggpodo
I'applicazione di ogni passata e prima di procedsl@ esecuzione di quella successiva, di farasciare dal
personale della Direzione una dichiarazione scrRt@ma d'iniziare le opere da pittore, I'lmpresa imoltre
I'obbligo di eseguire, nei luoghi e con le modalitée saranno prescritti, i campioni dei vari lawdirtifinitura,
sia per la scelta delle tinte che per il generesdicuzione, e di ripeterli eventualmente con leawsrrichieste,
sino ad ottenere I'approvazione della DirezionedravEssa dovra infine adottare ogni precauziongeezo atti
ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernicieswalpere finite (pavimenti, infissi ecc.) restareleuo carico
ogni lavoro necessario a riparare i danni eventeatmarrecati.

Art. 71 Esecuzioni particolari

Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando@dppamente le operazioni elementari e le particola
indicazioni che seguono.
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La Direzione Lavori avra la facolta di variare,wsnsindacabile giudizio, le opere elementari edg@ in
appresso, sopprimendone alcune od aggiungendore @le ritenesse piu particolarmente adatte al caso
specifico e I'lmpresa dovra uniformarsi a tali pmézioni senza potere percio sollevare ecceziosbdia.

L'onere dell’opera stessa subira in conseguenzalsgmariazioni in meno od in piu, in relazioneeal
varianti introdotte ed alle indicazioni della téaifprezzi, senza che I'lmpresa possa accamparéopdirdto a
compensi speciali di sorta.

Art. 71.1 Tinteggiatura a calce

La tinteggiatura a calce degli intonaci internaeélativa preparazione consisteranno in:
— spolveratura e raschiatura delle superfici;
— prima stuccatura a gesso e colla;
— levigamento con carta vetrata;
— applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno gia avere ricevuto lama preventiva di latte di calce denso (scialbatura

Art. 71.2 Tinteqggiature a colla e gesso

Saranno eseguite come appresso:
— spolveratura e ripulitura delle superfici;
— prima stuccatura a gesso e colla;
— levigamento con carta vetrata;
— spalmatura di colla temperata;
— rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea prepare;
— applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
Tale tinteggiatura potra essere eseguita a mezizedppure a tinte forti e con colori fini.

Art. 71.3 Verniciature ad olio

Le verniciature comuni ad olio su intonaci intesaranno eseguite come appresso:
— spolveratura e ripulitura delle superfici;
— prima stuccatura a gesso e colla;
— levigamento con carta vetrata;
— spalmatura di colla forte;
— applicazione di una mano preparatoria di verniceola con aggiunta di acquaragia per facilitare
I'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;
— stuccatura con stucco ad olio;
— accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura
— seconda mano di vernice ad olio con minori proponizili acquaragia;
— terza mano di vernice ad olio con esclusione dietite.

Per la verniciatura comune delle opere in legnmperazioni elementari si svolgeranno come per la
verniciatura degli intonaci, con I'omissione defiperazioni nn° 2 e 4; per le opere in ferro, 'gmone n° 5
sara sostituita con una spalmatura di minio, il7nSara limitato ad un conguagliamento della sugierfe si
ometteranno le operazioni nn°® 2, 4 e 6.

Art. 71.4 Verniciature a smalto comune

Saranno eseguite con appropriate preparazionic@nda del grado di rifinitura che la Direzione LEvO
vorra conseguire ed a seconda del materiale dpriieqintonaci, opere in legno, ferro ecc.)
A superficie debitamente preparata si eseguiramiseguenti operazioni:
— applicazione di una mano di vernice a smalto cewveliaggiunta di acquaragia;
— leggera pomiciatura a panno;
— applicazione di una seconda mano di vernice a ernalt esclusione di diluente.

Art. 71.5 Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili dase di bianco di titanio (tipo
«Cementite» o simili), su intonaci:

Tipo con superficie finita liscia 0 a «buccia d'a@io»:

spolveratura, ripulitura e levigamento delle suigedon carta vetrata;

stuccatura a gesso e colla;

mano di leggera soluzione fissativa di colla inwegq

applicazione di uno strato di standolio con leggegaiunta di biacca in pasta, il tutto diluito con
acquaragia;

— applicazione a pennello di due strati di vernideae di bianco di titanio diluita con acquarag@e
aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentyail secondo strato sara eventualmente battutp co
spazzola per ottenere la superficie a buccia déman
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Tipo «battuto» con superficie a rilievo:
— spolveratura, ripulitura e levigamento delle suipedon carta vetrata;
— stuccatura a gesso e colla;
— mano di leggera soluzione fissativa di colla inwgq
— applicazione a pennello di uno strato di verniceeopra cui sara aggiunto del bianco di Meudon in
polvere nella percentuale occorrente per ottetgmado di rilievo desiderato;
— battitura a breve intervallo dall'applicazione d3gguita con apposita spazzola, rulli di gomma ecc.

Art. 72 Tappezzeria con carta

Le pareti sulle quali deve essere applicata lagapgria saranno preparate diligentemente comerjitesc
all'art.144-capo V per le tinteggiature, e sucoemsiente lavata con acqua di colla.

La tappezzeria verra applicata con colla di fasoavra di granuli e dovra risultare perfettameigéeda e
aderente, senza asperita, con le giunzioni benmppeste ed esattamente verticali, in modo cheavesatta
corrispondenza nel disegno; sara, inoltre, comalétaalto e in basso con fasce e bordure e cettdtlre a tinta
in corrispondenza dei vani di finestra o di porta.

Se richiesto dalla Direzione Lavori, le pareti ser@ preventivamente ricoperte da un primo stratcadia
fodera.

Capo XI OPERE SPECIALI

Art. 73 Manufatti di completamento esterno prefabbricati inc.l.s

| manufatti saranno realizzati con calcestruzzoes@inio vibrato, gettato in speciali casseformetipld o
mediante appositi macchinari, in modo che la sugerfin vista o esposta agli agenti atmosferici sia
particolarmente liscia ed esente da qualsiasitdifebn resistenza a compressione semplice noriardea 300
kg/cn?, stagionati in appositi ambienti, e trasportatiamtiere in confezioni.

Art. 73.1 Cordonate in calcestruzzo

Gli elementi prefabbricati delle cordonate in catcezzo saranno di lunghezza un metro e con seziane
determinarsi a cura del Direttore dei Lavori.

Gli elementi andranno posati su un letto di caleegb di cm 10 di spessore e rinfiancati in modoticmo
da ambo i lati, fino ad un’altezza di cm 3 al ditsalel piano finito. La sezione complessiva ddtestruzzo per
il letto e il rinfianco sara di cm 600. | giuntirsano sigillati con malta fina di cemento. Gli ekmti in curva
saranno di lunghezza minore per seguire la curaatuprogetto della cordonata.

Art. 73.2 Cunicolo per condotte di servizio

Gli elementi avranno dimensioni esterne di cm 70g@8 spessore medio cm 9, e lunghezza cm 100.
Potranno essere coperti con piastra in calcestraggmire per esigenze di facile ispezionabilita coperchio in
acciaio zincato dotato di ancoraggio antisvitamehi® gamma sara completata da pozzetti di ispezeone
derivazione di cm 70x70x70. Le superfici interneasao dotate di apposite scanalature per I'appodgili
apparecchi di sostegno e distanziamento delle ¢tmdguali condotte elettriche, idriche, di arianessa,
oleodinamiche, gas ecc.

Sul fondo dello scavo sara steso uno strato dripiet o ghiaia dello spessore di cm 10, ricopedn ¢
platea in calcestruzzo magro di cm 10+15 secondigdéette di progetto, quindi si procedera allasp in opera
degli elementi e al getto di completamento latecale spessore di cm 10.

Art. 73.3 Blocchi impilabili ad incastro per sostegno terramii e fonoassorbenti

Gli elementi saranno di dimensioni approssimativend 50x50, di altezza cm 20+25, spessore cm 5&6, d
forma cava, per costituire una continuita perahipimento di terra che va posta in opera insieteefi degli
elementi. Saranno sagomati in modo da consentiraggio di curvatura della parete di sostegnordiscin 6+8,
ed un arretramento delle file superiori rispettqueella di imposta sul terreno di un angolo di ci6f® dalla
verticale. Il terreno da collocare negli elememivih contenere limo e argilla per il 15+20% cinpar consentire
una certa ritenzione di umidita: inoltre dovra esseonsentita la messa a dimora di specie erbafioeistiche
allinterno delle cavita.

La posa in opera dovra iniziare con il getto, satgd di pietrisco o ghiaia, di un cordolo in calnezo di
cm 70x30, armato con 4 tondini mm 12 staffe. Peete di sedime argillosi e comunque impermeabhililia
previsto un tubo drenante a monte per la raccokaehtuali acque di falda o di percolazione.

Art. 73.4 Pannelli impilabili ad incastro per sostegno terr@mi (Green Wall)
| pannelli frontali saranno delle dimensioni apgiosative di cm 10, 70, 200 andranno incastrati con
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giacitura inclinata su pannelli trasversali di cBxZ0+90x50, e saranno sagomati in modo da perreettar
fronte a scarpa verso valle con inclinazioni dadéicale di 30°, e tali da consentire il sostegnterra di medio
impasto e vegetale, da seminare con specie erldtmdstiche.

La posa verra eseguita su sottofondo di materiéde & platea di calcestruzzo magro; in presenzegua
si disporra un idoneo tubo drenante.

Art. 73.5 Mantellate in grigliato articolato

Gli elementi avranno superficie di circa 0,25 mspessore di cm 8+10, con peso di kg 30+35 romastri
a coda di rondine con gioco tale da permetteredsizioni sufficienti a seguire le ondulazioni detreno che
comungue prima della posa dovra essere regolavizkatcavita dovranno essere passanti e del 35-di€ltad
superficie a vista.

Potranno essere richiesti pezzi speciali di cuddanma dovra essere dotata per le particolari esgydn
conformazione. Le cavita saranno colmate con bitizione di terra vegetale e seminate con spebigcee
idonee.

Capo Xl COLLOCAMENTO IN OPERA

Art. 74 Norme generali

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecghnanufatto consistera in genere nel suo prelexton
dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sitdgindendosi con cid tanto il trasporto in piano péndenza, che
il sollevamento in alto o la discesa in bassoutiat eseguito con qualsiasi sussidio 0 mezzo méazaopera
provvisionale ecc.),nonché nel collocamento neftuesatto di destinazione, a qualunque altezzafomuita
ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opereseguoenti (tagli di strutture, fissaggio, adattarnestuccature e
riduzioni in pristino).

L’Appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocante di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forngialtre Ditte.

Il collocamento in opera dovra eseguirsi con tlgteure e cautele del caso; il materiale 0 mamuféddivra
essere convenientemente protetto, se necessactee dopo collocato, essendo I’Appaltatore unicpoasabile
dei danni di qualsiasi genere che potessero easareati alle cose poste in opera, anche dal saffico degli
operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, saholoro termine e consegna, anche se il partieolar
collocamento in opera si svolge sotto la sorveghan assistenza del personale di altre Ditte, tidchidel
materiale o del manufatto.

Art. 75  Collocamento di manufatti in legno

| manufatti in legno, come infissi di finestre, parvetrate ecc., saranno collocati in opera fidshralle
strutture di sostegno mediante, a seconda deig@gipe di ferro, ovvero viti assicurate a tasskllegno od a
controtelai debitamente murati.

Tanto durante la loro giacenza in cantiere, qudntante il loro trasporto, sollevamento e collocatoén
sito, I'Appaltatore dovra curare che non abbianosabire alcun guasto o lordura, proteggendoli
convenientemente da urti, da schizzi di calceatmivernice ecc., con stuoie, coperture, paraspijdortuna
ecc.

Nel caso di infissi qualsiasi muniti di controtelal’ Appaltatore sara tenuto ad eseguirne il c@toento in
opera anticipato, a murature rustiche, a richideti Direzione Lavori.

Nell’esecuzione della posa in opera le grappe domgassere murate a calce o cemento, se ricachérdi e
strutture murarie; fissate con piombo fuso e battutnazzuolo, se ricadenti entro pietre, marmi ecc.

Sara a carico dell’Appaltatore ogni opera acceasokcorrente per permettere il libero e perfetto
movimento dell'infisso posto in opera (come scdipaknti di piattabande ecc.) ed ogni riparazionmeseguente
(ripristini, stuccature intorno ai telai ecc.), c®pure la verifica che gli infissi abbiano assurgsatta posizione
richiesta, nonché I'eliminazione di qualsiasi infpeione che venisse riscontrata, anche in seguito,

Art. 76 Collocamento di manufatti in ferro

I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finkes, vetrate ecc., saranno collocati in opera dorstgssi
accorgimenti e cure, per quanto applicabili, priétsedl’articolo precedente per le opere in legno.

Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di dostelaio, I’Appaltatore avra I'obbligo, a richiestlella
Direzione Lavori, di eseguirne il collocamento jmeoa anticipato, a murature rustiche.

Il montaggio in sito e collocamento delle operegdbssa carpenteria dovra essere eseguito da operai
specialisti in numero sufficiente affinché il laeoproceda con la dovuta celerita. || montaggio dassere fatto
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con la massima esattezza, ritoccando opportunanmrgli elementi che non fossero a perfetto camtatt
reciproco e tenendo opportuno conto degli effedtiedvariazioni termiche.

Dovra tenersi presente infine che i materiali congrti le opere di grossa carpenteria ecc., debbesere
tutti completamente recuperabili, senza guastiardife.

Art. 77 Collocamento di manufatti in marmo e pietre

Tanto nel caso in cui la fornitura dei manufattigih affidata direttamente, quanto nel caso invaiga
incaricato della sola posa in opera, I'Appaltatd@ra avere la massima cura per evitare, durantetie
operazioni di scarico, trasporto e collocamentsiia e sino a collaudo, rotture, scheggiature,figrdénni alle
lucidature ecc. Egli pertanto dovra provvedere & spese alle opportune protezioni, con materiadead, di
spigoli, cornici, colonne, scalini, pavimenti eceestando egli obbligato a riparare a sue spesé aamo
riscontrato, come a risarcirne il valore quandaiwaizio insindacabile della Direzione Lavori, liparazione
non fosse possibile.

Per ancorare i diversi pezzi di marmo o pietreaddpereranno grappe, perni e staffe, in ferro zinoa
stagnato, od anche in ottone o rame, di tipo e d&o@i adatti allo scopo ed agli sforzi cui saraaseoggettati,

e di gradimento della Direzione Lavori.

Tali ancoraggi saranno fissati saldamente ai marmietre entro apposite incassature di forma adatta
preferibilmente a mezzo di piombo fuso e battutmazzuolo, e murati nelle murature di sostegno cattam
cementizia.

| vuoti che risulteranno tra i rivestimenti in p#&to marmo o le retrostanti murature dovranno esser
diligentemente riempiti con malta idraulica finam®zzana, sufficientemente fluida e debitamentelist¢agin
modo che non rimangano vuoti di alcuna entita. tessa malta sara impiegata per l'allettamento dadlze in
piano per pavimenti ecc.

E vietato I'impiego di agglomerante cementizio gida presa, tanto per la posa che per il fissaggio
provvisorio dei pezzi, come pure € vietato I'immedella malta cementizia per I'allettamento dei mmar

L’Appaltatore dovra usare speciali cure ed opparaatorgimenti per il fissaggio o il sostegno dpii,
architravi, rivestimenti ecc., in cui i pezzi risob sospesi alle strutture in genere ed a quelizemento armato
in ispecie; in tale caso si potra richiedere chetrpio marmi siano collocati in opera prima deltgeed
incorporati con opportuni mezzi alla massa dellaatwra o del conglomerato, il tutto seguendo lecisgie
norme che saranno all’'uopo impartite dalla Direeidavori e senza che I’Appaltatore abbia diritipratendere
compensi speciali.

Tutti i manufatti, di qualsiasi genere, dovrannguliare collocati in sito nell’esatta posizione stabilita
dai disegni o dalla Direzione Lavori; le connessedla collegamenti, eseguiti a perfetto combaciameacondo
le migliori regole dell’arte, dovranno essere saiccon cemento bianco o colorato, a seconda @&&iicamodo
da risultare il meno appariscenti che sia possikilsi dovra curare di togliere ogni zeppa o cutielegno al
termine della posa in opera.

| piani superiori delle pietre o marmi posti alfesio dovranno avere le opportune pendenze per
convogliare le acque piovane, secondo le indicazioa dara la Direzione Lavori.

Sara in ogni caso a carico dell’Appaltatore, anghando esso avesse l'incarico della sola posaenagj
ridurre e modificare le murature ed ossature eduesei necessari scalpellamenti e incamerazionmodo da
consentire la perfetta posa in opera dei marmeegdi qualsiasi genere. Nel caso di rivestimestéerni potra
essere richiesto che la posa in opera delle peetrarmi segua immediatamente il progredire delleatowe,
ovvero che venga eseguita in un tempo successnaashe I'Appaltatore possa accompare pretesentgpensi
speciali oltre quelli previsti dalla tariffa.

Art. 78 Collocamento di manufatti vari forniti dall’Amminis trazione
appaltante

Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fordéll’ Amministrazione appaltante sara consegnli¢o a
stazioni ferroviarie o in magazzini, secondo leuibni che I'’Appaltatore ricevera tempestivamerertanto
egli dovra provvedere al loro trasporto in cantienemagazzinamento e custodia, e successivameatéoed
posa in opera, a seconda delle istruzioni che eige\eseguendo le opere murarie di adattamenpristino che
si rendessero necessarie.

Per il collocamento in opera dovranno seguirsitmeotutte le norme indicate per ciascuna opera nei
precedenti articoli del presente Capitolato, redtansempre [|'Appaltatore responsabile della buona
conservazione del materiale consegnatogli, prilep® del suo collocamento in opera.
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Capo Xl LAVORI VARI

Art. 79 Lavori diversi non specificati nei precedenti artioli

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi dehco, ma non specificati e descritti nei precedenicoli, che
si rendessero necessari per la corretta esecud@navori, si seguiranno le norme di legge e dellana regola
dell'arte, nonché le norme e le prescrizioni praisnei capitolati con specifiche tecniche facqudite
integrante dei documenti di progetto.
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