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EL ABORATO: SCHEMA ELETTRICO ELENCO ELEOS
= . . . . . . . ’ PUNTI CONTROLLATI
| Termostato di blocco a sicurezza positiva con riarmo manuale ad immersione per il ultbtato 432630 mm @ - 885 1h Scala: F.S
montaggio diretto, rispondente ai requisiti stabiliti dal D.M. 01/12/1975, omologato . : DORSALE DI DISTRIBUZIONE T
|.S.P.E.S.L.. elemento sensibile con membrana in acciaio inossidabile, bulbo capillare in |M””""°t° 932G,0 mm Q - 886 It/ CIRCUITO UTA
rame, guaina in rame con attacco Gc 1/2 PN10, basetta, coperchio e manopola in v A
materiale termoplastico antiurto e autoestinguente. Intervento di blocco 100°C. | aﬁ‘h : ,Inlylp S§u VaKrie DATA: Maggio 2011
i‘ (x2) valvola digitale apre—com—chiude ! : :
<
Termostato di regolazione ad immersione per il montaggio diretto, rispondente ai o o DWX Progetto impianti meccanici : Dott. Ing. Filippo Cioni _
requisiti stabiliti dal D.M. 01/12/1975, omologato I.S.P.E.S.L.. elemento sensibile con ﬂ I 1 Per. Ind. Lorenzo Cappugi Il Direttore
membrana in acciaio inossidabile, bulbo capillare in rame, guaina in rame con attacco |] v DN32 ' ' , dei Servizi Tecnici
Gc 1/2 PN10, basetta, coperchio e manopola in materiale termoplastico antiurto e IXE—:'\X Per. Ind. Leonardo Ma.zzettl
autoestinguente. Scala 10 - 90° C. L :E YO A 3 VE Per. Ind. Sandro Fagg
X X WSOHLATRCE Per. Ind. David Cionini
ALMENTAZIONE 220 V . . ) . .
. _ o _ o 5 T ki 4:6 Collaborazione : Geom. Giovanni Pagano Ing. Michele Mazzoni
Pressostato di blocco e sicurezza con reinserzione manuale, rispondente ai requisiti A.T. Roberto Contino
stabiliti dal D.M. 01/12/1975, omologato I.S.P.E.S.L.. elemento sensibile con membrana , P.er. Ind. Marco Orlandini
in acciaio inossidabile. Vite di taratura predisposta per essere sigillata dopo il collaudo O O ' ' .
raccordo Gc 1/4 femmina. Scala 1 - 6 bar - Temperatura massina fluido 120°C. e A.T. Stefano Morandi
E @ RIPRESA ARIA AMBIENTE
Sonda di temparatura c.to mandata tipo PT1000 -50/150°C Lt <X
Sonda di temperatura c.to ritorno tipo PT1000 -50/150°C
Sonda di temperatura fumi tipo PT1000 0/500°C
ESPULSIONE ARIA
Sonda di temperatura esterna tipo PT1000 -50/150°C <X <]
. e
Sonda di temperatura ambiente tipo PT1000 -50/150°C UT4=\01 MANDATA
Display pannello contatermie IA: Ingresso Analogico !
- UA: Uscita anglc_)gica @ PANNELLO DI COMANDO E REGOLAZIONE A PARETE, COMPLETO D
ID: Ingresso digitale - mﬁ%ﬂé&mﬂﬁﬁ CONTINUA/VENT. CON TERMOSTATO;
UD: Uscita digitale ~ COMMUTATORE DI VELOCITA',
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