PIASTRELLE DI GRES FINE PORCELLANATO ﬁg\QXT%NTgO,LN A'E)'E'SOI\L,%U’QP oM 1.0
POSATO A COLLA SP. CM 1.5 : :
| | CALDANA ADDITIVATA SP. CM 4.5 CALDANA ADDITIVATA E PANNELLI RADIANTI
» : SP. CM 5
PANNELLO RADIANTE SAGOMATO IN SCHIUMA
| | Eg’ﬂmiLEﬁN%AGE%“ﬁ,’ZL%SN SSPCHEUMM% RIGIDA DI RIGIDA DI POLIURETANO ESPANSO, SP. CM 5,
| O | O | 1= 0.033 W/mK 2= 0033 W/mK
POLIURETANO ESPANSO IN FABBRICA FRA
PARAPETTO METALLICO : PANNELLO RADIANTE IN POLIURETANO ESPANSO
| 1 - | IN FABBRICA FRA LAMIERE SIGILLATE SP. CM 2, IiAh—MgFf)Ezss\%nL:LE SP. CM 2,
. COLONNA ESISTENTE IN GHISA S S 2=0.025W/mK -
| | BARRIERA AL VAPORE IN FOGLI DI POLIETILENE BARRIERA AL VAPORE IN FOGLI DI POLIETILENE
| ' SP. CM 0.4 SP. CM 0.4
| | MASSETTO RIPARTITORE IN CLS RCK 250
. ) MASSETTO RIPARTITORE IN CLS RCK 250
| | ELETTROSALDATA ELETTROSALDATA
CUPOLE IN POLIPROPILENE. SP. CM 65 CUPOLE IN POLIPROPILENE, SP. CM 65
| \ / | MASSETTO RIPARTITORE IN CLS RCK 250
MASSETTO RIPARTITORE IN CLS RCK 250
KG/CMQ, SP. CM. 12, ARMATO CON RETE KG/CMQ, SP. CM. 12, ARMATO CON RETE
| N\ / | ELETTROSALDATA ELETTROSALDATA
) ' PAVIMENTO ESISTENTE IN PIASTRELLE DI
| | E/é\émr&? CE&IS{ESNTE IN PIASTRELLE DI CERAMICA. OM 15
i | — LS DI SABBIA E GHIAIA, SP. CM 4 CLS DI SABBIA E GHIAIA, SP. CM 4
: ) __ DRENAGGIO CON MISTO DI GHIAIA GROSSA — DRENAGGIO CON MISTO DI GHIAIA GROSSA
| | SENZA ARGILLA (UM, 5%, SP. CM 20 SENZA ARGILLA (UM. 5%), SP. CM 20
! | | | !
| | | | H H H H | |
| | e | S = -
. INFISSO APRIBILE A SPORGERE VERSO . || —| | ——
| L'ESTERNO | " “
. STRUTTURA IN CARPENTERIA D’ACCIAI0 (PILASTRI E TRAVERSO " “ g |
| SUPERIORE) IN PROFILATI TIPO IPE, HE O TUBOLARI CAVI DI | 2 gl e 8
SUPPORTO, ANCORAGGIO E SOSTEGNO DELLA FACCIATA CONTINUA, o V 3 V
COMPRESE PIASTRE DI FISSAGGIO INFERIORE; & - !
| CARTELLINA, GIUNTO SILICONICO O | “ V
. SIMILE CON FUNZIONE ISOLANTE - | T
| MONTANTE TUBOLARE RETTANGOLARE IN ALLUMINIO ANODIZZATO, PER FACCIATA | 1 | -1 |
CONTINUA TRADIZIONALE CON STRUTTURA VISIBILE SOLO INTERNAMENTE TIPO “H I ' '
POLIEDRA SKY 50 CV— METRA O EQUN. o - S | |
| | . :
FACCIATA CONTINUASPAZIO MULTIFUNZIONALE- Sezione trasversale, scala 1:5 ' . . . : . R
’ SOLAIO A TERRA- Pavimento in gres, scala 1:20 | SOLAIO A TERRA- Pavimento in linoleum, scala 1:20 |
PAVIMENTO IN LINOLEUM
ELEMENTO DI COLMO IN LATERIZIO PAVIMENTO IN PIASTRELLE IN GRES POSATO CON ADESNO SP. CM 1.0
GRIGLIA DI VENTILAZIONE PER COLMO CON PORCELLANATO, SP. CM 1.5
FUORIUSCITA D’ARIA DI CMQ 800/ML CALDANA ADDITIVATA E PANNELLI RADIANTI
o TIPO AERCOPPQ O EQUIV. CALDANA ADDITIVATA E PANNELLI RADIANTI SP. CM 6
— SP. CM 6
CARTELLINA ESTERNA PANNELLO RADIANTE SAGOMATO IN SCHIUMA
COPPI E TEGOLE IN LATERIZIO PANNELLO RADIANTE SAGOMATO IN SCHIUMA _  RIGIDA DI POLIURETANO ESPANSO, SP. CM 3,
RIGIDA DI POLIURETANO ESPANSO, SP. CM 3, _
TRAVERSO TUBOLARE RETTANGOLARE IN PIEDINIDISTANZIATORI IN 3=0.033 W/mK = 0.033 W/mk
ALLUMINIO ANODIZZATO, PER FACCIATA POLIPROPILENE  STABILIZZATO =Y SOLETTA IN CLS ARMATO, SP. CM 13
c CONTINUA TRADIZIONALE CON H CM 8, TIPO AERCOPPO O EQUIV. SOLETTA IN CLS ARMATO, SP. CM 13
o T STRUTTURA VISIBILE INTERNAMENTE E BARRIERA TRASPIRANTE IMPERMEABILIZZANTE - L
oo CARTELLINA ESTERNA TIPOPOLIEDRA TIPO TYVEK ENERCOR ROOF O EQUN. — INTONACO DI MALTA BASTARDA PER INTERNI QPO DI MALTA BASTARDA PER INTERNI
- SKY 50— METRA O EQUIV. SP. MM 0.4, n=40 SP. CM 1 ' ’
POLIURETANO ESPANSO IN FABBRICA
LASTRA IN VETRO STRATIFICATO DI FRA LAMIERE SIGILLATE SP. CM 8,
1 SICUREZZA sp.10/11 mm A=0.024 W/mK
BARRIERA AL VAPORE FOGLIO DI ALLUMINIO
TAVOLATO IN LEGNO SP. CM 3 | |
CORRENTE IN LEGNO SP. CM 7X7 = . b9 r—m O r—h _—hOr— —Or— _—
TRAVE IN LEGNO ORDITURA PRINCIPALE 2|l COMUNE DI FIRENZE
| | DIREZIONE SERVIZI TECNICI
SEZIONE DEL TRAVERSO FACCIATA CONTINUA-Ascensore, scala 1:2
TETTO VENTILATO-Sezione trasversale al colmo, scala 1:20 SOLAIO INTERPIANO- Pavimento in gres, scala 1:20 SOLAIO INTERPIANO- Pavimento in linoleum, scala 1:20

. . ASILO NIDO AZIENDALE MEYER

Interventi di recupero e riuso di fabbricato del

| | 42 6 8
' ' U max< 1.8 W/m'k complesso ospedaliero ex-Meyer
| | Rwmin=44:49 dB CANALE DI GRONDA IN LAMIERA DI ACCIAIO I | NN i 2 I P P y
: ZINCATA 8/10
| | GRIGLIA DI PARTENZA ANTIPASSERO PROGETTO ESECUTIVO
——— s — - T - MONTANTE TUBOLARE RETTANGOLARE IN CON INGRESSO DI ARIA DI (ai sensi dell'art. 36 D.P.R. 207/10)
& ALLUMINIO ANODIZZATO, PER FACCIATA CMQ 600/ML, TIPO AERCOPPO O EQUIV.
| | CONTINUA TRADIZIONALE CON
. STRUTTURA VISIBILE INTERNAMENTE
TIPO POLIEDRA SKY 50 CV— METRA O TRAVE IN LEGNO ORDITURA PRINCIPALE
VETROCAMERA TIPO CLIMALIT O ACUSTIC E EQUIV.
BASSO EMISSIVO | | TAV. N. PROG.248/09
: : COPPI E TEGOLE IN LATERIZIO
VETRO ESTERNO ANTISFONDAMENTO 10/11 | | VETROCAMERA TIPO CLIMALIT 0 ACUSTC. PIEDINI DISTANZIATORI IN INTONACO PREMISCELATO DI MALTA BASTARDA
POLIPROPILENE STABILIZZATO PER INTERNI, SP. CM 1.0
VETRO INTERNO DI SICUREZZA 6/7 — []ol] []o[] — BASSO EMISSIVO H CM 8, TIPO AERCOPPO O EQUY. ST ATO Dl PROG ETTO
INTERCAPEDINE SEMPLICE O DOPPIA MM 16+ 20 o : ! VETRO ESTERNO ANTISFONDAMENTO 10/11 BARRIERA TRASPIRANTE IMPERMEABILIZZANTE TRAMEZZO POROTON P800 SP. CM 8
S | TIPO TYVEK ENERCOR ROOF O EQUIV. A_1 1
S | 0 0 i VETRO INTERNO DI SICUREZZA 6/7 SP. MM 0.4, u=40 BARRIERA AL VAPORE FOGLIO DI ALLUMINIO PARTICOLARI COSTRUTTIVI
INTERCAPEDINE SEMPLICE O DOPPIA MM 16+ 20 POLIURETANO ESPANSO IN FABBRICA SP. MM 08
W & U mox<1.9 W/m FRA LAMIERE SIGILLATE SP. CM 8, POLIURETANO ESPANSO IN FABBRICA FRA
i sl " A=0.024 W/mK LAMIERE SIGILLATE SP. CM 6 SCALA 1:20. SCALA 1:5. SCALA 1.2
Rwmin=44:49 dB SIGILLATURA STRUTTURALE CON PROFILO Sl &Y, g .
N IE:: ' SAGOMATO IN POLIAMMIDE O SIMILARE, SP. MM BARRIERA AL VAPORE FOGLIO DI ALLUMINIO MURATURA MISTA ESISTENTE IN PIETRAME E il sl | oSl leenl | 1
: 2.0 : : :
—== X TAVOLATO IN LEGNO SP. CM 3 LATERIZIO, SP. CM 42
o - . . INTONACO DI MALTA CALCE PER ESTERNI, . .
! - - . CORRENTE IN LEGNO SP. CM 7X7, Data: 18/03/2011 Aggiornamento: File: ANM_TAV.11:PROG._DETTAGLI.dwg
pazio muitir., scaia 1: SP. CM 1.5
MONTANTE TUBOLARE RETTANGOLARE IN PASSO CM 60
T & ALLUMINIO ANODIZZATO, PER FACCIATA CONTROSOFFITTO A PANNELLI Dl
CONTINUA TRADIZIONALE CON STRUTTURA FIBRA MINERALE CON STRUTTURA ESTERNO INTERNO RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Ing. Michele Mazzoni
= iR VISIBILE SOLO INTERNAMENTE ~ TIPO POLIEDRA SEMINASCOSTA, ISPEZIONABILE ' '
o 4 SKY 50 CV— METRA O EQUIV. CARTELLINA ESTERNA PROGETTISTI E COLLABORATORI;
138.5 - Progetto Architettonico e coordinamento: Ing. Lorenzo Boganini
e — . Arch. llaria Gramigna
SIGILLATURA STRUTTURALE CON PROFILO Ak A Arch. Michele Malaguti
335 1305 MONTANTE TUBOLARE RETTANGOLARE IN Emiion Lo
164 : o2 CONTINUA TRADIZIONALE CON '
S g}ﬁ?&ﬂﬁi \éng?;lr%ﬁ AINT’ﬁﬁgA'\éE)WEEDlgA - Progetto Impianti Elettrici: P.I. Valter Masini
L P.I. Fabio Calonaci
SKY 50— METRA O EQUIV. P1 Marting Pinzauti IL DIRETTORE
P.I. Nicola Riccarelli DEI SERVIZI TECNICI:
_,— — — — —_— — —— Add. Tecnico Fabio Giannini
LASTRA IN VETRO STRATIFICATO DI . .
SICUREZZA sp.10/11 mm - Progetto Impianti Meccanici: Ing. Filippo Cioni Ing. Michele Mazzoni
P.l. Lorenzo Cappugi
P.l. Leonardo Mazzetti
P.l. Sandro Faggi
- - " P.l1. David Cionini
Geom. Simone Rossi
— o o Add. Tecnico Roberto Continuo
SEZIONE DEL TRAVERSO FACCIATA CONTINUA- PARETE ESTERNA.C 12 1:2 LA Ciaudio Polastin
L] L] H H . . lecnico ano Farisi
Spazio multifunzionale, scala 1:2 SEZIONE DEL MONTANTE FACCIATA CONTINUA-Ascensore, scala 1:2 TETTO VENTILATO-Sezione trasversale al canale di gronda, scala 1.20 appotto e controparete interni, scala 1:20




