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prezzariorif,  CODICE DESCRIZIONE U.M. P. UNIT. [€] TOTALE [€]
CENTRALE TERMICA PRE-ASSEMBLATA
GENERATORE DI CALORE - SOLARE TERMICO
F.P.O. di centrale termica del tipo preassemblato in fahbrinserita in apposito box esterno di contenimento inselds"0"
completa di tutte le apparecchaiture atte al funzionamelettimpianto, come da caratteristiche indicate neglbetati grafici
esecutivi, e delle certificazioni ex ISPESL (ai sensi dalimva "Raccolta R - edizione 2009") e VV.F. (relative ai mialeed alla
corretta posa in opera, rif. D.M. 12/04/1996).
Nel prezzo sono comprese le seguenti apparecchiature exbsaetle cui caratteristiche prestazionali sono spet#imegli
elaborati grafici progettuali esecutivi:
generatore di calore premiscelato a condensazighelto contenuto d'acqua, con camera di combestioacciaio
inossidabile, potenzialita utile complessiva corspriga 28 e 123 kW, rispondenti ai rendimenti pittsdal DPR 59/09;
bruciatore cilindrico a premiscelazione totaleibrd metallica, con ventilatore e venturi, dotat@ctensione automatica e
controllo fiamma a ionizzazione;
apparecchiature di controllo e sicurezza ai sendiva "Raccolta R - ed. 2009";
sistema di evacuazione dei prodotti della combosticompreso neutralizzatore condensa;
collettori di distribuzione andata / ritorno comaathi per primario, pannelli radianti, radiatoth&terie, integrazione
preparazione ACS servizi igienici, integrazionegam@zione ACS cucina;
vaso di espansione circuito primario;
circuito miscelato a servizio dei pannelli radianttmpleto di circolatore gemellare con iverteettebvalvola miscelatrice a 3
vie, valvole di intercettazione, valvola di ritegrggunti in gomma, filtro a y sul ritorno, termomiet manometri;
vaso di espansione circuito pannelli radianti;
circuito miscelato a servizio dei radiatori, conipldi circolatore gemellare con iverter, elettrared miscelatrice a 3 vie,
valvole di intercettazione, valvola di ritegno, wiin gomma, filtro a y sul ritorno, termometrieanometri;
vaso di espansione circuito radiatori;
MEC-01 circuito integrazione preparazione ACS servizingig completo di circolatore gemellare con ivertalvole di intercettazion: A CORPO € 57.650,00 € 57.650,0
valvola di ritegno, giunti in gomma, filtro a y stlorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito integrazione prepan&zf&CS servizi igienici;
circuito integrazione preparazione ACS cucina, cetopdi circolatore gemellare con iverter, valvdlentercettazione, valvola
di ritegno, giunti in gomma, filtro a y sul ritorntermometri e manometri;
vaen di aenancinna rirrniitn intanrazinna nrananaz ™ Q Ficin:
sistema di riempimento automatico con by-pass;
n. 2 bollitori ad uso alimentare per i servizi ijigi e per la cucina, completi di materassino coibea doppio serpentino
estraibile con capienza 750 It cad., completinitdira esterna e protezione anti-corrosione;
collettori solari piani installati sulla copertutialla centrale termica per integrazione del 50 ¥at¥isogno di ACS fornito da
fonte rinnovabile (come da D.Lgs. 311/06) per viigienici e per la cucina (4 collettori cads&ma);
centralina solare di regolazione, complesso dbtaizione, espansione e sicurezza specifici peuitisolari, degasatori,
dispositivi di carico, vasca di raccolta eventyeidite di glicole, valvole di intercettazione eiggo circuiti solari;
miscelatore termostatico ACS in uscita, con congaleti miscelazione e disinfezione termica antibtie(anti-legionella);
circuiti per ricircolo ACS, completi di circolatosingoli, valvole di intercettazione, valvole diegno, giunti in gomma, filtri a
Aol vitAraa
sistema di addolcimento nel rispetto delle norneatigenti, completo di addolcitore a semplice coe dostatore di
polifosfati;
collettore di distribuzione acqua fredda sanitaria.
Sono inoltre compresi staffaggi, coibentazioniitfira esterna e tutte le opere accessorie e igatienti alle reti di distribuzione|
esterne dei vari circuiti, e comunque tutte levaétifunzionali al completamento dell'opera in ogna parte e la sua messa in
funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione @Emte.
Al termine dei lavori dovra essere rilasciata sfieidichiarazione di conformita alle normative hpgbili ed alla regola d'arte ai
sensi del D.M. 37/08.
TUBAZIONI - STAFFAGGI - COIBENTAZIONI
F.P.O. di reti di distribuzione a partire dalla centralenti®a e dalla predisposizione del gruppo refrigeratorecgiac(la cui
fornitura & esclusa dal presente appalto), fino alle uremninali, nei diametri specificati negli elaborati grafjrogettual
esecutivi, costituita in particolare dai segueirtiugti:
tubazioni acqua refrigerata per distribuzione faiisg
tubazioni raccolta condensa fan-coils;
tubazioni acqua calda a bassa temperatura per fiaad&nti a pavimento;
tubazioni acqua calda ad alta temperatura per radiatawiigségienici) e batterie riscaldanti da canale (fan-czdinalizzato spazio
multifunzionale e termoventilante cucina);
tubazioni idrico-sanitarie (acqua fredda, cald&iecolo) per i servizi igienici e per la cucina(rseparate).
Le dorsali di distribuzione esterne saranno realizzatec@iaio nero del tipo preisolato, seguiranno i percorsi esgliemi di cui
agli elaborati grafici di progetto, dalla centréemo / frigorifera fino alla parete perimetraldl@elificio oggetto dell'intervento.
Le dorsali di distribuzione dell'acqua fredda sarannoizeate in acciaio zincato senza saldatura con rivestimesterno i
polietilene fuso o estruso rinforzato.
Le dorsali interne saranno realizzate in rame o acciaio @larao con raccordi e pezzi speciali di tipo a pressare atfhel
controsoffitto sia al piano seminterrato che ahpigialzato, secondo i percorsi indicati nelle favgrafiche.
Ogni circuito dovra essere completo di:
MEC-02 staffaggi conformi al tipo di tubazione ed al luatjanstallazione; A CORPO € 74.620,00 € 74.620
pendenze adeguate e dispositivi automatici dicsaia;
coibentazioni conformi alle vigenti disposizionirnmative, come idicato negli elaborati grafici;
fascette e cartellini di identificazione dei cirt@ del flusso.
F.P.O. di reti di adduzione gas metano ed acqua potabiletaepdai contatori in prossimita dell'accesso alla stmatfdino alla
centrale termica ed alla cucina, nei diametri Sjmti negli elaborati grafici progettuali eseciitiv
Le dorsali di adduzione gas metano saranno realizzate éandiupolietilene ad Alta Densita PE 80 Serie S5, colore neroriga
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437, segoginv metro con diametro, marchio IIP, marchio del prodetterdata
di produzione.
La dorsale di adduzione dell'acqua fredda sara realiznag&diaio zincato senza saldatura con rivestimento esterpolietilene
fuso o estruso rinforzato.
Sono inoltre comprese tutte le opere accessorie, compeegiedole assistenze murarie a compensazione di predimosie/o
formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatulia tiebazioni, successiva chiusura delle tracce e/o démtids in genere, e

comungue tutte le attivita funzionali al completamentd'digéra in ogni sua parte e la sua messa in funzione, sereréoulbner|
per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovra essere rilasciata sfiegidichiarazione di conformita alle normative hggbili ed alla regola d'arte ai
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UNITA' INTERNE
VENTILCONVETTORI AD INCASSO SOFFITTO / CANALIZZATI - RADIATORI
TERMOVENTILANTE - PANNELLI RADIANTI

MEC-03

condensa, pannello unico con commutatore di veélacitegime di funzionamento estivo / invernalantestato di minima.
Le posizioni, le quantita e le caratteristiche prestadiafelle unita terminali sono desumibilill dagli elaboratiafici di progetto
da integrare nella soluzione architettonica d'asred

Il controllo della temperatura interna e del funzionamedtdle apparecchiature dovra essere garantito medianeoséat]

unita interne.

F.P.O. di unita terminale di trattamento aria a servizioldehle spazio multifunzionale, ad alta prevalenza, adtit’di ricircolo
con batteria a due ranghi ad acqua, installatéonali tecnici al piano seminterrato.

F.P.O. impianto di di diffusione dell’aria nel Ideaspazio multifunzionale, costituito

Aa ranalizzazinni rnihantata di cazinna rattanamarirenlari in acciain inAv aici 2

F.P.O. di unita di trattamento aria (termoventigrda controsoffitto, a tutt'aria

esterna, con batteria ad acqua da canale, in grado, in cagmibite con la cappa aspirante a servizio dei fuochi, di nmeméeil
locale leggermente in pressione rispetto ai loadihcenti.
F.P.O. di unita terminali per impianto di riscaldamento titoke da radiatori in alluminio per i servizi, completi dialvola
termostatica a doppio regolaggio, detentore e \alw@mnuale di sfiato dell'aria.

costituito da:
tubazione in polietilene reticolato PEX-C con grande stlitermo-meccanica, in conformita alle norme UNI ISO 15&7¢€on le
seguenti caratteristiche:

- pressione massima di esercizio continuo 8 bacgua a 90°C;

- resistenza alla temperatura: T max 90°C;

- barriera antidiffusione dell’ossigeno conformealorma DIN 4726;

- estrema levigatezza interna (bassissimo valoseatirosita);

- diametro esterno 17 mm, diametro interno 13 npassore 2 mm, capacita 0,133 I/m, peso 0,103 kg/m.
pannello isolante in EPS - DEO spessore 30 mm conforme alteneyosuperfici superiore ed inferiore liscia e bugn
conducibilita termica 0,033 W/mK, densita (secohtd 13163) 30 kg/m3.

fascia perimetrale adesiva in polietilene espamsopteta di film in PE neutro sbordante in PE, 10 &%m, sp. 8 mm.

sui sinaoli cireuiti dei collettori con

formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatulia tiebazioni, successiva chiusura delle tracce e/o démtids in genere,
comungue tutte le attivita funzionali al completamentd'deéra in ogni sua parte e la sua messa in funzione, sereréoulbner|
per la Stazione Appaltante.

Al termine dei lavori dovra essere rilasciata specificahiticazione di conformita alle normative applicabili ecaalégola d'arte
sensi del D.M. 37/08.

F.P.O. di unita terminali per impianto di raffrescamentstiaite di ventilconvettori da controsoffitto del tipomalizzabile, dotati
di batteria alettata con ingresso acqua a 7°C ed uscita a ¥aNdla e detentore, elettrovalvola a due o tre vie, vattatraccogli

ambiente a parete di tipo elettronico, che regoleranno iniena precisa la temperatura ambiente, collegati trancged bus” alle

F.P.O. di impianto a pannelli radianti funzionante a bassaperatura: mandata 35-40°C — temperatura in ritorno 3G35

Il controllo della temperatura interna sara affidata a testati ambienti che andranno ad agire sugli attuatoriretettmici installati

Sono inoltre comprese tutte le opere accessorie, compeegiedole assistenze murarie a compensazione di predimosie/o

ai

€ 22.900,00

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI)

€ 155.170,00

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE
ADDUZIONE IDRICA - RACCOLTA SCARICHI

IDS-01

F.P.O. di impianto idrico sanitario costituito da appatéanitari, accessori e rubinetterie, rete di adduzionieadacqua fredd
calda e ricircolo, e rete di raccolta scarichi agaure, chiare e ventilazione.

La distribuzione dorsale sara costituita da tub@izioacciaio zincato per acqua potabile, adeguataencoibentate.

Le dorsali interne si estenderanno nei tratti orizzontdlineerno dei controsoffitti dei due piani lungo i corridm salendo i
traccia in parete e/o in appositi cavedi realizrafirossimita dei collettori di distribuzione dgiippi di servizi.

Dai collettori saranno realizzati i collegamenti a ciaseqparecchio terminale, realizzati con tubazioni in muti® atossiche
idonee per lo specifico utilizzo sanitario, adeguatamentbentate, costituite da uno strato esterno di tubo defitghe, uno straf
intermedio in lega di alluminio, due strati legasdi uno strato interno di tubo di polietilene refito.

La rete di raccolta scarichi sara realizzata in PP (polipeap autoestinguente) con innesto a bicchiere e guarmezilamella,
convogliera, separatamente le acque scure dei W.C., lecatisjare dei lavabi, ed i pozzetti sifonati ispezionabili avimentc
(compreso quello di raccolta della condensa dellimpiatitoondizionamento), verso i pozzetti per alloggiamentordecordi d
ispezione lungo-linea da ubicarsi immediatament# flori dell'edificio.

Per quanto riguarda le indicazioni di posa, i matedi tubazioni e coibentazioni, si rimanda agjborati grafici di progetto.

formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatulia tiebazioni, successiva chiusura delle tracce e/o démtids in genere,
comungue tutte le attivita funzionali al completamentd'deéra in ogni sua parte e la sua messa in funzione, sereréoulbner|
per la Stazione Appaltante.

Al termine dei lavori dovra essere rilasciata specificahiticazione di conformita alle normative applicabili ecaalégola d'arte

@

@

Sono inoltre comprese tutte le opere accessorie, compeegiedole assistenze murarie a compensazione di predismosie/o

sensi del D.M. 37/08.

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI IDRICO-SANITARI)

€ 49.28D,

€ 49.250,0

TOTALE

€ 204.420,0

DI CUI OPERE E LAVORI

€ 198.287,4

DI CUI ONERI SICUREZZA

€ 6.132,6

Progettisti:

Dott. Ing. Filippo Cioni
P.1. Lorenzo Cappugi
P.1. Leonardo Mazzetti
P.1.Sandro Faggi
P.1.David Cionini
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AT. Albano Parisi
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