


Comune di Firenze  Direzione Sertvizi tecnici P.O. Impianti Meccanici

CODICE DESCRIZIONE U.M. P. UNIT. [€]

CENTRALE TERMICA PRE-ASSEMBLATA
GENERATORE DI CALORE - SOLARE TERMICO

F.P.O. di centrale termica del tipo preassemblato in fabbrica, inserita in apposito box esterno di contenimento in classe in"0",
completa di tutte le apparecchaiture atte al funzionamentodell'impianto, come da caratteristiche indicate negli elaborati grafici
esecutivi, e delle certificazioni ex ISPESL (ai sensi dellanuova "Raccolta R - edizione 2009") e VV.F. (relative ai materiali ed alla
corretta posa in opera, rif. D.M. 12/04/1996).
Nel prezzo sono comprese le seguenti apparecchiature ed accessori le cui caratteristiche prestazionali sono specificate negli
elaborati grafici progettuali esecutivi:

generatore di calore premiscelato a condensazione, ad alto contenuto d'acqua, con camera di combustione in acciaio 
inossidabile, potenzialità utile complessiva compresa tra 28 e 123 kW, rispondenti ai rendimenti prescritti dal DPR 59/09;
bruciatore cilindrico a premiscelazione totale in fibra metallica, con ventilatore e venturi, dotato di accensione automatica e 
controllo fiamma a ionizzazione;
apparecchiature di controllo e sicurezza ai sendi nuova "Raccolta R - ed. 2009";
sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, compreso neutralizzatore condensa;
collettori di distribuzione andata / ritorno con attacchi per primario, pannelli radianti, radiatori e batterie, integrazione 
preparazione ACS servizi igienici, integrazione preparazione ACS cucina;
vaso di espansione circuito primario;

circuito miscelato a servizio dei pannelli radianti, completo di circolatore gemellare con iverter, elettrovalvola miscelatrice a 3 
vie, valvole di intercettazione, valvola di ritegno, giunti in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito pannelli radianti;
circuito miscelato a servizio dei radiatori, completo di circolatore gemellare con iverter, elettrovalvola miscelatrice a 3 vie, 
valvole di intercettazione, valvola di ritegno, giunti in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito radiatori;
circuito integrazione preparazione ACS servizi igienici, completo di circolatore gemellare con iverter, valvole di intercettazione, 
valvola di ritegno, giunti in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito integrazione preparazione ACS servizi igienici;
circuito integrazione preparazione ACS cucina, completo di circolatore gemellare con iverter, valvole di intercettazione, valvola 
di ritegno, giunti in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito integrazione preparazione ACS cucina;
sistema di riempimento automatico con by-pass;
n. 2 bollitori ad uso alimentare per i servizi igienici e per la cucina, completi di materassino coibente, a doppio serpentino 
estraibile con capienza 750 lt cad., completi di finitura esterna e protezione anti-corrosione;
collettori solari piani installati sulla copertura della centrale termica per integrazione del 50 % del fabbisogno di ACS fornito da 
fonte rinnovabile (come da D.Lgs. 311/06) per i servizi igienici e per la cucina (4 collettori cad. sistema);
centralina solare di regolazione, complesso di circolazione, espansione e sicurezza specifici per circuiti solari, degasatori, 
dispositivi di carico, vasca di raccolta eventuali perdite di glicole, valvole di intercettazione e spurgo circuiti solari;
miscelatore termostatico ACS in uscita, con complesso di miscelazione e disinfezione termica antibatterica (anti-legionella);
circuiti per ricircolo ACS, completi di circolatori singoli, valvole di intercettazione, valvole di ritegno, giunti in gomma, filtri a y 
sul ritorno;
sistema di addolcimento nel rispetto delle normative vigenti, completo di addolcitore a semplice colonna e dostatore di 
polifosfati;
collettore di distribuzione acqua fredda sanitaria.

Sono inoltre compresi staffaggi, coibentazioni, finitura esterna e tutte le opere accessorie e i collegamenti alle reti di distribuzione 
esterne dei vari circuiti, e comunque tutte le attività funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in 
funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle normative applicabili ed alla regola d'arte ai 
sensi del D.M. 37/08.

TUBAZIONI - STAFFAGGI - COIBENTAZIONI
F.P.O. di reti di distribuzione a partire dalla centrale termica e dalla predisposizione del gruppo refrigeratore d'acqua (la cui
fornitura è esclusa dal presente appalto), fino alle unità terminali, nei diametri specificati negli elaborati grafici progettuali
esecutivi, costituita in particolare dai seguenti circuiti:
tubazioni acqua refrigerata per distribuzione fan-coils;
tubazioni raccolta condensa fan-coils;
tubazioni acqua calda a bassa temperatura per pannelli radianti a pavimento;
tubazioni acqua calda ad alta temperatura per radiatori (servizi igienici) e batterie riscaldanti da canale (fan-coilcanalizzato spazio
multifunzionale e termoventilante cucina);
tubazioni idrico-sanitarie (acqua fredda, calda e ricircolo) per i servizi igienici e per la cucina (reti separate).
Le dorsali di distribuzione esterne saranno realizzate in acciaio nero del tipo preisolato, seguiranno i percorsi e glischemi di cui
agli elaborati grafici di progetto, dalla centrale termo / frigorifera fino alla parete perimetrale dell’edificio oggetto dell’intervento.

Le dorsali di distribuzione dell'acqua fredda saranno realizzate in acciaio zincato senza saldatura con rivestimentoesterno in
polietilene fuso o estruso rinforzato.
Le dorsali interne saranno realizzate in rame o acciaio al carbonio con raccordi e pezzi speciali di tipo a pressare staffate nel
controsoffitto sia al piano seminterrato che al piano rialzato, secondo i percorsi indicati nelle tavole grafiche.

Ogni circuito dovrà essere completo di:
staffaggi conformi al tipo di tubazione ed al luogo di installazione;
pendenze adeguate e dispositivi automatici di sfiato aria;
coibentazioni conformi alle vigenti disposizioni normative, come idicato negli elaborati grafici;
fascette e cartellini di identificazione dei circuiti e del flusso.

F.P.O. di reti di adduzione gas metano ed acqua potabile a partire dai contatori in prossimità dell'accesso alla struttura, fino alla
centrale termica ed alla cucina, nei diametri specificati negli elaborati grafici progettuali esecutivi.
Le dorsali di adduzione gas metano saranno realizzate con tubo di polietilene ad Alta Densità PE 80 Serie S5, colore nero con riga
gialla coestrusa, conforme alle norme UNI ISO 4437, segnatoogni metro con diametro, marchio IIP, marchio del produttore e data
di produzione.
La dorsale di adduzione dell'acqua fredda sarà realizzata in acciaio zincato senza saldatura con rivestimento esternoin polietilene
fuso o estruso rinforzato.

Sono inoltre comprese tutte le opere accessorie, comprese le piccole assistenze murarie a compensazione di predisposizione e/o
formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, e
comunque tutte le attività funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza ulteriori oneri
per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle normative applicabili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08.
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UNITA' INTERNE

VENTILCONVETTORI AD INCASSO SOFFITTO / CANALIZZATI - RADIATORI
TERMOVENTILANTE - PANNELLI RADIANTI

F.P.O. di unità terminali per impianto di raffrescamento costituite di ventilconvettori da controsoffitto del tipo canalizzabile, dotati
di batteria alettata con ingresso acqua a 7°C ed uscita a 12°C, valvola e detentore, elettrovalvola a due o tre vie, vaschetta raccogli
condensa, pannello unico con commutatore di velocità e regime di funzionamento estivo / invernale, termostato di minima.
Le posizioni, le quantità e le caratteristiche prestazionali delle unità terminali sono desumibililI dagli elaboratigrafici di progetto,
da integrare nella soluzione architettonica d’arredo.
Il controllo della temperatura interna e del funzionamentodelle apparecchiature dovrà essere garantito mediante termostati
ambiente a parete di tipo elettronico, che regoleranno in maniera precisa la temperatura ambiente, collegati tramite “cavo bus” alle
unità interne.
F.P.O. di unita terminale di trattamento aria a servizio dellocale spazio multifunzionale, ad alta prevalenza, a tutt’aria di ricircolo,
con batteria a due ranghi ad acqua, installata nei locali tecnici al piano seminterrato. 
F.P.O. impianto di di diffusione dell’aria nel locale spazio multifunzionale, costituito 
da canalizzazioni coibentate di sezione rettangolare o circolari in acciaio inox aisi 316
F.P.O. di unità di trattamento aria (termoventilante) da controsoffitto, a tutt’aria 
esterna, con batteria ad acqua da canale, in grado, in combinazione con la cappa aspirante a servizio dei fuochi, di mantenere il
locale leggermente in pressione rispetto ai locali adiacenti.
F.P.O. di unità terminali per impianto di riscaldamento costituite da radiatori in alluminio per i servizi, completi divalvola
termostatica a doppio regolaggio, detentore e valvola manuale di sfiato dell'aria.

F.P.O. di impianto a pannelli radianti funzionante a bassa temperatura: mandata 35-40°C – temperatura in ritorno 30-35°C,
costituito da:
tubazione in polietilene reticolato PEX-C con grande solidità termo-meccanica, in conformità alle norme UNI ISO 15875-2 con le
seguenti caratteristiche:
- pressione massima di esercizio continuo 8 bar in acqua a 90°C;
- resistenza alla temperatura: T max 90°C;
- barriera antidiffusione dell’ossigeno conforme alla norma DIN 4726;
- estrema levigatezza interna (bassissimo valore di scabrosità);
- diametro esterno 17 mm, diametro interno 13 mm, spessore 2 mm, capacità 0,133 l/m, peso 0,103 kg/m. 
pannello isolante in EPS - DEO spessore 30 mm conforme alle norme, superfici superiore ed inferiore liscia e bugnata,
conducibilità termica 0,033 W/mK, densità (secondo UNI 13163) 30 kg/m3.
fascia perimetrale adesiva in polietilene espanso completa di film in PE neutro sbordante in PE, h. 150 mm,  sp. 8 mm.
Il controllo della temperatura interna sarà affidata a termostati ambienti che andranno ad agire sugli attuatori elettrotermici installati
sui singoli circuiti dei collettori come
Sono inoltre comprese tutte le opere accessorie, comprese le piccole assistenze murarie a compensazione di predisposizione e/o
formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, e
comunque tutte le attività funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza ulteriori oneri
per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle normative applicabili ed alla regola d'arte ai
sensi del D.M. 37/08.

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI TERMO-FRIGORIFERI)

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO - APPARECCHI SANITARI E RUBINETTERIE
ADDUZIONE IDRICA - RACCOLTA SCARICHI 

F.P.O. di impianto idrico sanitario costituito da apparecchi sanitari, accessori e rubinetterie, rete di adduzione idrica acqua fredda,
calda e ricircolo, e rete di raccolta scarichi acque scure, chiare e ventilazione.
La distribuzione dorsale sarà costituita da tubazioni in acciaio zincato per acqua potabile, adeguatamente coibentate. 
Le dorsali interne si estenderanno nei tratti orizzontali all’interno dei controsoffitti dei due piani lungo i corridoio, salendo in
traccia in parete e/o in appositi cavedi realizzati in prossimità dei collettori di distribuzione dei gruppi di servizi.
Dai collettori saranno realizzati i collegamenti a ciascunapparecchio terminale, realizzati con tubazioni in multistrato atossiche e
idonee per lo specifico utilizzo sanitario, adeguatamentecoibentate, costituite da uno strato esterno di tubo di polietilene, uno strato
intermedio in lega di alluminio, due strati leganti ed uno strato interno di tubo di polietilene reticolato.

La rete di raccolta scarichi sarà realizzata in PP (polipropilene autoestinguente) con innesto a bicchiere e guarnizione a lamella, e
convoglierà, separatamente le acque scure dei W.C., le acque chiare dei lavabi, ed i pozzetti sifonati ispezionabili a pavimento
(compreso quello di raccolta della condensa dell’impiantodi condizionamento), verso i pozzetti per alloggiamento dei raccordi di
ispezione lungo-linea da ubicarsi immediatamente al di fuori dell’edificio.
Per quanto riguarda le indicazioni di posa, i materiali di tubazioni e coibentazioni, si rimanda agli elaborati grafici di progetto.

Sono inoltre comprese tutte le opere accessorie, comprese le piccole assistenze murarie a compensazione di predisposizione e/o
formazione di passaggi, fori, tracce, scassi, fermatura delle tubazioni, successiva chiusura delle tracce e/o degli sfondi in genere, e
comunque tutte le attività funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza ulteriori oneri
per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle normative applicabili ed alla regola d'arte ai
sensi del D.M. 37/08.

TOTALE PARZIALE (IMPIANTI IDRICO-SANITARI)

 Progettisti:
Dott. Ing. Filippo Cioni
P.I. Lorenzo Cappugi
P.I. Leonardo Mazzetti
P.I.Sandro Faggi
P.I.David Cionini
Collaboratori:
A.T. Robero Contino
A.T. Albano Parisi
Geom. Giovanni Pagano

TOTALE COMPLESSIVO

 €         49.250,00 IDS-01 Cad.

A CORPO  €         22.900,00 MEC-03
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