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prezzariorit  CODICE =~ DESCRIZIONE UM. | Q. P.UNIT. [€]

F.P.O. di centrale termica del tipo preassemblato in fabbrinserita in apposito box esterno di contenimento inselas"0", completa di tutte le
apparecchaiture atte al funzionamento dellimpianto,edm caratteristiche indicate negli elaborati grafici esiet; e delle certificazioni ex ISPESL (ai sensi
della nuova "Raccolta R - edizione 2009") e VVrElgtive ai materiali ed alla corretta posa in apeif. D.M. 12/04/1996).
Nel prezzo sono comprese le seguenti apparecchiature edsaetle cui caratteristiche prestazionali sono spetdimegli elaborati grafici progettual
esecutivi:

generatore di calore premiscelato a condensazashalto contenuto d'acqua, con camera di combiestioacciaio inossidabile, potenzialita utile
complessiva compresa tra 28 e 123 kW, rispondengnaimenti prescritti dal DPR 59/09;

bruciatore cilindrico a premiscelazione totaleibrd metallica, con ventilatore e venturi, dotatactensione automatica e controllo fiamma a
ionizzazione;

apparecchiature di controllo e sicurezza ai sendiva "Raccolta R - ed. 2009";

sistema di evacuazione dei prodotti della combnsticompreso neutralizzatore condensa;

collettori di distribuzione andata / ritorno comaathi per primario, pannelli radianti, radiatoti&terie, integrazione preparazione ACS servienigi,
integrazione preparazione ACS cucina;

vaso di espansione circuito primario;

circuito miscelato a servizio dei pannelli radiantmpleto di circolatore gemellare con iverteettebvalvola miscelatrice a 3 vie, valvole di
intercettazione, valvola di ritegno, giunti in gompfiltro a y sul ritorno, termometri e manometri;

vaso di espansione circuito pannelli radianti;

circuito miscelato a servizio dei radiatori, conipléi circolatore gemellare con iverter, eletiraedé miscelatrice a 3 vie, valvole di intercettamo
valvola di ritegno, giunti in gomma, filtro a y stilorno, termometri e manometri;

analisi prezz AP.01 vaso di espansione circuito radiatori; cad. 1 | € 57.659,08
circuito integrazione preparazione ACS servizingig completo di circolatore gemellare con ivertalvole di intercettazione, valvola di ritegnayri
in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e mametri;

vaso di espansione circuito integrazione prepan&zf&CS servizi igienici;

circuito integrazione preparazione ACS cucina, cetopdi circolatore gemellare con iverter, valvdlentercettazione, valvola di ritegno, giunti in
namma  filtra a v enl ritarna tarmamatri 8 mannrm

sistema di riempimento automatico con by-pass;

n. 2 bollitori ad uso alimentare per i servizi ijigi e per la cucina, completi di materassino coibea doppio serpentino estraibile con capienfal75
cad., completi di finitura esterna e protezione-eotrosione;

collettori solari piani installati sulla copertutialla centrale termica per integrazione del 50 ¥atsisogno di ACS fornito da fonte rinnovabilefee da
D.Lgs. 311/06) per i servizi igienici e per la aui(4 collettori cad. sistema);

centralina solare di regolazione, complesso dbazione, espansione e sicurezza specifici peuitiolari, degasatori, dispositivi di carico, agdi
raccolta eventuali perdite di glicole, valvole wiiercettazione e spurgo circuiti solari;

miscelatore termostatico ACS in uscita, con conguleti miscelazione e disinfezione termica antib&tie(anti-legionella);

circuiti per ricircolo ACS, completi di circolatosingoli, valvole di intercettazione, valvole diegno, giunti in gomma, filtri a y sul ritorno;

vinmi Al Armancinna A vnahiala di ciaceasaa i ARE ~Aniiai imianial A AAl

sistema di addolcimento nel rispetto delle norneatigenti, completo di addolcitore a semplice coe dostatore di polifosfati;

collettore di distribuzione acqua fredda sanitaria.
Sono inoltre compresi staffaggi, coibentazioniitfira esterna e tutte le opere accessorie e igafienti alle reti di distribuzione esterne dei enguiti, e
comungque tutte le attivita funzionali al completarteedell'opera in ogni sua parte e la sua mesia#ione, senza ulteriori oneri per la Stazione #mte.
Al termine dei lavori dovra essere rilasciata sfieidichiarazione di conformita alle normative hpgbili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M/G.

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 2215 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzguessare secondo UNI 11065 -
UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzidnfluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lieseewmprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appodgiezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere migati apertura tracce su laterizi forati e

elenco 02.13.0141.002 |y ratyre leggere ed il fissaggio delle tubazioni allintedelle tracce con esclusione della formazione di traccsctette, muri in c.a. o in pietra, della ™ 1€ 12,7¢
chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiatidell'esecuzione di staffaggi. Diametro estergrospessore: D x s (mm)
s=18x1,0.
elenco 02.13.0141.003 lidem c.s. ...s =22 x 1,5. m 1 € 21,7
elenco 02.13.0141.004 lidem c.s. ...5s = 28 x 1,5. m 1 € 33,66
elenco 02.13.0141.005 lidem c.s. ...s =35 x 1,5. m 1 € 159,00
elenco 02.13.0141.006 lidem c.s. ...s =42 x 1,5. m 1 € 103,00

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituit@daina flessibile o lastra in elastomero sintetico estausellule chiuse, coefficiente di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazibiueco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resiza alla diffusione del vapore >
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimettgd consumi energetici (100% dello spessore per tubaziomenti all'esterno o in locali non
02.14.0070.001 riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridiiedastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni & contaggia metro lineare oppure a metro quadro diy, 1 | € 9,68
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, paspsciali ed accessori rivestiti con lastra & conteggiatoicdoppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubdsdéare: D (mm).
D (mm). s x D =32 x 17 (3/8").

elenco 02.14.0070.002 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). m 1 € 11,38
elenco 02.14.0070.003 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 27 (3/4"). m 1 € 12,10
elenco 02.14.0070.004 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). m 1 € 13,20
elenco 02.14.0070.005 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (isti@). m 1 € 39,71
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 2215 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzgeressare secondo UNI 11065 -
UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzidhfluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lireesmprende la fornitura e posd in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appodgiezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere migali apertura tracce su laterizi forati e
elenco 02.13.0141.004 | oy yrature leggere ed il fissaggio delle tubazioni allintedelle tracce con esclusione della formazione di tracceotette, muri in c.a. o in pietra, della ™ 1 € 33,66
chiusura tracce, dellintonaco, della tinteggiaeidell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterospessore: D x s (mm)
s=28x1,5.
elenco 02.13.0141.005 lidem c.s. ...s =35 x 1,5. m 1 | € 42,57
elenco 02.13.0141.006 lidem c.s. ...5s =42 x 1,5. m 1 | € 51,04

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituit@daina flessibile o lastra in elastomero sintetico estausellule chiuse, coefficiente di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazibiue@co, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resisa alla diffusione del vapore >
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimetigd consumi energetici (100% dello spessore per tubaziomenti all'esterno o in locali non
elenco 02.14.0070.003 fiscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridiiedastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni & contagmia metro lineare oppure a metro quadro diy 1 | e 12,10
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pepeciali ed accessori rivestiti con lastra € conteggiatoicdoppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubdsdéare: D (mm).
sx D =32x27 (3/4").

elenco 02.14.0070.004 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). m 1 € 13,20
elenco 02.14.0070.005 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (isti@). m 1 € 39,71
analisi prezz AP.02 F.P.O. di collettore e saracinesche per la distitme dell'acqua fredda in Centrale Termica comgivendi staffaggi e allacciature cad 1 € 1.030,67

F.P.O.di tubo in acciaio nero preisolato composto da tueitrafilata Senza Saldatura diametro 2", strato isel@mtschiuma rigida di poliureta
comprensivo di pezzi speciali

o

analisi prezzi AP.03 cad 1 € 7.775,0
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prezzario rif. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Q. | P.UNIT. [€]
Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manuterziartenuta morbida, per montaggio WAFER con scartamentalegi DN, sede inclinata, PN 16,
corpo in ghisa, asta in acciaio inox, tappo di tenuta in ghisastita con EPDM, tenuta a premistoppa, idonea per inipidh riscaldamento e
elenco | 02.16.0345.002 ., iz ionamento fino a 120° C con 16 bar, compléteontroflange, bulloni e guarnizioni. cad 1)¢ 100.10
Diametro nominale 25 (1").
elenco 02.16.0345.004 /idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). cad 1 € 135,30
elenco 02.16.0345.005 idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). cad 1 € 170,50
elenco 02.15.0080 |Gruppo riempimento impianto completo di rubinettintercettazione, filtro, valvola di ritegno e nmanetro. DN 15 (1/2"). cad 1 € 88,00
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 8@acab posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazionicfaco canalizzazioni d'aria.
elenco 02.18.0030.003 Termometro con gambo da 10% mm, -30°+ 50° C. P P P * cad 1 € 23,85
Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completdfelimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponihsi - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 -
elenco 02.18.0020.002 16,0 bar. Manometro. Manometro con rubinetto cﬁrimttazigne. P ’ cad 1 € 3311
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, P{§£25/alvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in
elenco 02.16.0010.001 |ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi-20° C a +180° C. cad 1 € 14,52
DN =10 (3/8"), PN = 64.
elenco 02.16.0010.002 /idem c.s. ...DN = 15 (1/2"), PN = 64. cad 1 € 18,04
elenco 02.16.0010.003 /idem c.s. ...DN = 20 (3/4"), PN = 42. cad 1 € 23,10
elenco 02.16.0010.004 /idem c.s. ...DN = 25 (1"), PN = 42. cad 1 € 27,83
Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipaldola a sfera al fine di consentire I'isolamento termiedla tubazione senza interruzione sulla
elenco 02.16.0020.002 valvola:_:.l Pzr valvole dal DN 40 (1"1/p2'; al DN 50qX2" ¥ cad 1 € 12,54
Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola araf passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico peraintipcostituito da valvola a sfera,
elenco 0,095601852 |passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera imettmn guarnizione in PTFE, maschio per azionamento corsilegnompleto di portagomma, tappo ecad 1 € 17,38
catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C 88°1LC. DN 15 (1/2"), PN = 20.
Giunto antivibrante e di compensazione in gomma con caradt@ndulazione sferica, idoneo per I'assorbimento di éemsoscillazioni, inclinazioni,
vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per témruzione della trasmissione del rumore lungo le tubaziopiegabile per acqua fredda e calda fino a
elenco | 02.13.0290.002 g - py 16, attacchi flangiati, completo di cofinge, bulloni e guarnizioni. Diametro nominal (mm). cad 1)¢ 256,30
DN =25 (1").
elenco 02.13.0290.004 |idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2). cad 1 € 279,40
elenco 02.13.0290.005 |idem c.s. ...DN = 50 (2"). cad 1 € 302,50
Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione coman@atempo, costituito da contenitore per resine PN 6, grupgluole automatiche per
I'effettuazione della rigenerazione, timer a programneargiliero e settimanale per il comando delle fasi di rigamiene, serbatoio del sale, attacchi filettati
elenco | 02.12.0140.001 |5 5 3+ flangiati oltre. Diametro nominale: DNifn). Portata nominale: Q (mc/h). Capacita ciclioa inferiore a: C (mc x F). DN 25 (1) Q = 2,2 A#5.| cad 1)¢ 1.353,40
Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodaticin impianti, idonea per essere comandata direttam ure tramite contatore lancia
elenco 02.12.0190.001 impu'I)si con centralina. Portata massima di Ii'?:{l.dajnietta?e: Q (I/h). Pregsione max di gompag@i()bar). Q=8-P=8 (aen‘:zmbrana). cad 1 € 742,50
Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condditecarico posate con staffaggi in verticale o orizzontdlenrno di fabbricati con giunzionia
innesto, costruite @ norma UNI EN 1451 — 1, fornite e postepara. Sono compresi: i pezzi special; gli staffaggi; le epmurarie di apertura tracce|su
elenco 01.01.0050.001 |laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle taimmi. E' compreso quanto altro occorre per dare le tubaziomplete. Sono esclusi: le tracce sum 1 € 12,54
solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatubaametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutezi® metro di tubazione posta in opera.
Dxs=32x18.
elenco 01.01.0050.002 |idem c.s. ...s =40 x 1,8. m 1 € 13,20
elenco 01.01.0050.003 |idem c.s. ...s =50 x 1,8. m 1 € 14,96
Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravaitadciaio zincato, completi di rivestimento insonorizzaimtgomma, vite di chiusura, barretta filettata
di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico welger fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idomelloneria per fissaggio a profilati
elenco 02.13.0132.002 |metallici, compreso opere murarie e quanto altro necesséle posa in opera. Il collare € conteggiato a metro linei@ia tubazione da fissare in funzione m 1 £ 4,36
del diametro della stessa e della distanza frélaro
Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di Zreni collari.
elenco 02.13.0132.003 /idem c.s. ...Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 stBinza di 3 m fra i collari. m 1 € 5,08
Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituitbidario sospeso a tiranti, realizzato con profilati in ageizincato di varie misure e sezioni, dotati di
asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canaliiteacollari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende idfilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi
speciali per collegamento dei profilati, le viti con relatiasselli per fissaggio a solaio di adeguata resisterzereomurarie e quanto altro necessario alla posa
elenco 02.13.0134.001 |, opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di figggo tubazioni. Lo staffaggio & conteggiato singolarmenténzione della lunghezza L (cm) e jel cad 1 € 13,00
carico centrale Q (kg) che pud sopportare. Binsospeso
L =50cm-Q =125 kg.
elenco 02.13.0134.005 /idem c.s. ...L =100 cm - Q = 175 kg. cad 1 € 26,84
Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 2215 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzguessare secondo UNI 11065 -
UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzidnfluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lieeewmprende la fornitura e posa in
elenco 02.13.0141.001 opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appodgiezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere mieati apertura tracce su laterizi foratie m 1 € 10,78
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni allintedelle tracce con esclusione della formazione di traccsogette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatidell'esecuzione di staffaggi. Diametro estemospessore: D x s (mm) D x s = 15 x 1,0.
elenco 02.13.0091.002 |idem c.s. ...s = 18 x 1,2. m 1 € 10,01
elenco 02.13.0091.003 |idem c.s. ...s =22 x 1,5. m 1 € 11,99
elenco 02.13.0091.004 |idem c.s. ...s = 28 x 1,5. m 1 € 14,68
elenco 02.13.0091.005 |idem c.s. ...s =35 x 1,5. m 1 € 19,36
elenco 02.13.0091.006 |idem c.s. ...s =42 x 1,5. m 1 € 23,98
elenco 02.13.0091.007 |idem c.s. ...s =54 x 1,5. m 1 € 31,46
Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituitgdaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estausellule chiuse, coefficiente di conducibilita
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazibiue@co, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resisa alla diffusione del vapore >
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimetfgd consumi energetici (100% dello spessore per tubaziomenti all'esterno o in locali non
elenco 02.14.0070.001 riscaldati), compreso I'eventuale collante, gli sfridiiedastro adesivo. L'isolamento delle tubazioni & contaggia metro lineare oppure a metro quadro di™ 1 € 9,68
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pepeciali ed accessori rivestiti con lastra € conteggiatoicdoppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubdsdéare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8").
elenco 02.14.0070.002 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). m 1 € 11,38
elenco 02.14.0070.003 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 27 (3/4"). m 1 € 12,10
elenco 02.14.0070.004 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). m 1 € 13,20
elenco 02.14.0070.005 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (isti@). m 1 € 39,71
elenco 02.14.0070.007 |idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in lagtr m 1 € 59,40
Ventilconvettore per installazione da incasso in posigierticale oppure orizzontale, senza mobile di copertseaza pannello di comando velocita,
completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refragar compreso le opere murarie per il fissaggio ed il coliegyato elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialita termica valutata alla velocita max con acquiaete a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzifigarifera totale valutata alla
elenco | 02.02.0030.001 |/610cita max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria ent@@@® C b.s./19 °C b.u.. Potenzialita termica non inferiorB ™ (kW). Potenzialita frigorifera ¢ad 1] € 271,70
totale non inferiore a: PF (KW).
PT = 2,40 - PF = 1,00.
elenco 02.02.0030.002 |idem c.s. ...PT = 3,40 - PF = 1,50. cad 1 € 271,70
elenco 02.02.0030.003 |idem c.s. ...PT = 4,90 - PF = 2,40. cad 1 € 331,10
elenco 02.02.0030.004 |idem c.s. ...PT = 7,40 - PF = 3,40. cad 1 € 379,50
elenco 02.02.0030.006 |idem c.s. ...PT = 12,90 - PF = 5,10. cad 1 € 496,10
elenco 02.02.0030.008 |idem c.s. ...PT = 17,00 - PF = 7,60. cad 1 € 608,30
Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potditzigermica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezasddei ventilconvettori, comprensivi
elenco 02.02.0050.001 delle opere murarie e dei collegamgenti eIettricImeIe linee elettriche. Batteria ad acqua calda. % P P cad 1 € 60,30
elenco 02.02.0050.002 idem c.s. ...linee elettriche. Pannello comandoai&. cad 1 € 23,98
elenco 02.02.0050.003 |idem c.s. ...linee elettriche. Termostato ambietétronico con funzioni automatiche per impianti a cad 1 € 93,50
elenco 02.02.0050.007 |idem c.s. ...linee elettriche. Raccordo mandatspirazione diritto. cad 1 € 28,27
elenco 02.02.0050.008 |idem c.s. ...linee elettriche. Raccordo mandatspirazione ad angolo. cad 1 € 43,23
elenco 02.02.0050.012 |idem c.s. ...linee elettriche. Griglia di aspiramacon filtro. cad 1 € 104,50
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prezzario rif.

CODICE

DESCRIZIONE

U.M.

o
o

. UNIT. [€]

elenco

02.02.0050.015

idem c.s. ...linee elettriche. Valvola a 3 vie ORF3zon raccordi.

cad

127,6

o

elenco

02.02.0050.016

idem c.s. ...linee elettriche. Motore potenziato @eere maggior prevalenza.

dmqg

257,40

elenco

02.22.0291.003

Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata eostitla piastra frontale colore bianco RAL 9010 con guaamieia tenuta lungo il perimetro, fissag
con viti, alette deflettrici in plastica, di colore nero,reioli, disposte in cerchio, completo di camera di raccomldamiera di acciaio zincato c
equalizzatore, attacco laterale con serranda reifeld&randezza 500. Portata indicativa di cond®@ mc/h.

gio
n cad

207,90

elenco

02.22.0010.006

Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gasseealizzato mediante spirale in acciaio armonico rictpda un tessuto in fibre di vetro impregn
di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60°l&sse 1 di reazione al fuoco.
Diametro interno = mm 200.

ate
cad

15,29

02.21.0140.002

Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lungteezomplessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livelicuimore negli impianti di trasporto

dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata camgé di collegamento, setti fonoassorbenti in lana mirdgalifuga, larghezza setti mm 200, larghezza

passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassa8350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezzemilsifi della carcassa m|
300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valp@t dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fremasi indicano |
dimensioni di riferimento in mm). Sezione lordadtaq 45 a 85 dmq (1050 x 600).

m dmq

elenco

02.22.0031.011

Sistema di distribuzione aria a portata variabile o costarustituito da cassette terminali corredate ciascuna dumaiore di portata d'aria, regolat
elettronico di velocita e portata con uscita modulante menando di servomotori e valvole in sequenza e con possiltlitselezionare portata minim
massima, sonda ambiente con potenziometro di taraturatosel di funzioni, serranda a tenuta con servomotore séit. L'involucro di contenimento

ore
e
di

ogni cassetta terminale & costituito da un plenum a seziettengolare realizzato in lamiera zincata internamenestito con lana di roccia a spessore;ag
variabile da 40 a 100 mm protetto da uno strato di velovetangdra forata. Sono disponibili come accessori di ciasoasaetta terminale la batteria di post

riscaldamento ad acqua calda o elettrica, il silenziatdrié glenum di distribuzione con colletti circolari. Il sesha € conteggiato dal numero e tipo di cas:
terminali differenziate in base al diametro di colleganeemtui corrisponde una portata d'aria massima con velocita th/s e dal numero e tipo di access

sette
ori.

=

189,20

elenco

02.22.0031.023

cad

193,60

elenco

02.22.0040.007

Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzed@ condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a pareemplice. Il prezzo comprende gli accessori

per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il pegyio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piarepgoggio. Diametro: D (mm
Spessore: S (mm).
D=3155=0,6.

).

m

25,3

elenco

02.22.0040.007

idemc.s....D =250 S=0,6.

m

21,4

elenco

02.22.0041.006

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in accigincato costruiti secondo le specifiche di cui al codicecpdente. | pezzi speciali sono conteggic
metro lineare equivalente considerando la lunghezza deigpspeciale misurata lungo l'asse del condotto piu’ éimento risultante dalla tabella riportat
seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale € stata giaggpeti nella lunghezza del condotto, si deve considerare 'ticremento di cui alla tabel
seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m-8i&rivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) =m 2,7; - devivae a croce a squadro (9
(D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = i 6 derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - darione a croce obliqt
(45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D)xDn 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,Griwhzione a Tee

squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliquet)4b x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = n82- derivazione a Tee

ati a
di

a

0°) m
a

a

21,4

elenco

02.22.0041.007 |i

25,3

elenco

02.22.0050.001

Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezionearggblare o circolare realizzate in acciaio zincato conzjam a flangia, comprensive di pezzi speci

al

guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo deltaiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10mi per misure da mm 501 a mmdmq

1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poic&malizzazione e' conteggiata per Kg di peso. Beniifativi fino ai primi Kg 1000.

6,9

elenco

02.22.0390.001

Serranda di sovrappressione rettangolare con telaio iaiacincato ed alette in alluminio per montaggio a pareteusp a canale, dimensioni max L x H =

mm 1600 x mm 1650, conteggiata per dmq di superficie froriatia (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mnilaeerranda di riferimento). Fi
a 8,5 dmgq (300 x 250).

0 dmq

9,9

elenco

02.22.0390.006

idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 a 100,0 drb@Q0 x 850).

dmqg

3,2

elenco

02.22.0420.002

idem c.s. ...in opera. Comando manuale oltre ans§).d

dmg

30,5

elenco

02.22.0460.001

Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapiaggasso mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2000, completrete antivolatile,

conteggiata per dmq di superficie frontale lordeafori fra parentesi indicano le dimensioni in rdedla griglia di riferimento). Fino a 55 dmq (80®&0).

dmg

6,05

elenco

02.22.0530.001

Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canatleiri, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore teontarato a 72° C, omologata RE

120. Diametro = 200 mm.

cad

303,60

elenco

02.01.0030.006

Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alinio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali,agnizioni, mensole di sostegno, verniciatur;
colore bianco, opere murarie per il fissaggio, eggtati per kW di emissione termica determinatam@ma EN 442 (delta T = 50°C).
Altezza massima dell'elemento mm 880.

a di
kw

138,6

0

prezzario

5563.1.7.2

VASO A CACCIATA corredato da: tubazione zincata s.s. da'1f2'5), tubo PHD di discesa (m 2,5 d. 30/35) raccordo fleksilni treccia d'acciaio con

cad

498,50

rosone cromato da parete:con vaso in vitreous atona tipo monoblocco compresa appareuchiatsedile in plastica pesante. Vaso adulti

analisi prezz|

IDS-A001

P.P.O. DI APPARECCHI SANITARI - VASO BABY SOSPES@scuola infanzia, costituiti da:

- n.1 vaso in vitreous china sospeso, conforme a normativa NINI EN 200, corredato da: casetta di scarico di risciacquineasso, placca di comando

doppio tasto, sedile termoindurente, sistema dafigio vaso sospeso e cassetta combifix,, comgliletdinetto d'arresto, valvola a galleggiante.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radiaderivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché lestssze murarie (tracce, sfondi e ripristin
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a reffdeera funzionante a regola d'arte.

cad
al

479,79

analisi prezz|

IDS-A002

P.P.O. DI APPARECCHI SANITARI - LAVABO del fabbrita scuola, costituiti da:

- n. 1 lavabi in vitreous china tipo normale colore biancand65x54 cm per installazione a parete, conforme a normativa UNI EN 200, corredato d
tubazioni di allaccio agli attacchi a muro, tubazione dirsxa sifone a bottiglia e piletta d. 1", raccorderie edessori di installazione. Completo
miscelatore monocomando, corpo in ottone fuso atoi@ cromato, cartuccia a dischi ceramici.

Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radiaderivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché lestsssze murarie (tracce, sfondi e ripristin
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a reffdeera funzionante a regola d'arte.

=

cad

325,94

analisi prezz|

IDS-A004

P.P.O.APPARECCHI SANITARI - VASO BIDET MONOBLOCCOANDICAP costituiti da:
- n.1 vaso bidet monoblocco in vitreous china con cacciatawenento, conforme a normativa UNI 4543, corredato da:etgssli limentazione bassa

appoggio su vaso, caccordo tecnico pre scarico a pavimbatteria di scarico pneumatica, pulsante da estero biarob, rubinetto d'arresto, valvola a

galleggiante , h 460 mm, ingombro da parete 750 seile in poliestere rimovibile ed antiscivolonogetto d'acqua per uso bidet.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radiaderivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché lestssze murarie (tracce, sfondi e ripristin
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a reffdeera funzionante a regola d'arte.

815,40

prezzario

553.1.8.3

P.p.o. di doccia con braccio

cad

622,48

analisi prezz|

IDS-A008

P.P.O. DI RUBINETTERIA, costituito da:
- n. 1 Rubinetto portagomma per lavaggi, complétoodchia cromata.

cad.

25,73

analisi prezz|

IDS-A006

P.P.O. APPARECCHI SANITARI - LAVABO HANDICAP codtiiti da:
- n. 1 lavabo con appoggia gomiti e paraspruzzi: con inclova frontale a mezzo manopole, miscelatore monocomanedwaadon bocchello estraibile

sifone con scarico flessibile, dim. 700x570 mm , staffagggo installazione a parete, conforme a normativa vigerteedato da: tubazioni di allaccio agli

attacchi a muro, tubazione di scarico, e piletta"dl/4, raccorderie ed accessori di installazione.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radtaderivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché lestessze murarie (tracce, sfondi e ripristin
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a reffdpera funzionante a regola d'arte.

cad.

615,56

analisi prezz|

IDS-A003

P.P.O. DI APPARECCHI SANITARI - LAVABO A CANALA defabbricato scuola, costituiti da:

- n. 1 lavabo a canala in vitreous china tipo normale coloen®w, dim. 90x45 cm per installazione a parete, conformermaiva NF e UNI EN 200,

corredato da: tubazione di scarico, sifone in pvc e pilettdl'd/2, staffaggio, raccorderie ed accessori di insadlze. Completo di n. 2 miscelatc
monocomando da lavello a parete, corpo in ottose fucidato e cromato, cartuccia a dischi ceramici.

Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radtaderivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché lestessze murarie (tracce, sfondi e ripristin
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a refdpera funzionante a regola d'arte.

419,83

analisi prezz|

IDS-005

P.P.O. APPARECCHI ACCESSORI - BAGNO HANDICAP casiti da:

- n.1 maniglione in alluminio rivestito in nylon orizzongatibaltabile a muro con portarotolo lunghezza 800 mm tracatii - n.1 maniglione in allumin
rivestito in nylon orizzontale di 600 mm tre attacchi- n.1lniggione in alluminio rivestito in nylon orizzontale di 90Am tre attacchi, e accessori di fissag
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radiaderivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché lestssze murarie (tracce, sfondi e ripristin
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a reffdeera funzionante a regola d'arte.

o
giocad.
al

447,67
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Comune di Firenze

Direzione Sertvizi tecnici

P.O. Impianti Meccanici

prezzario rif. CODICE DESCRIZIONE U.M. | Q. | P.UNIT. [€]
P.P.U DI NUUVU IMPTANTU DT ALIMENTAZIUNE E DISTRIBUZIUNE ACQUA CALDA, FREDDA E RICIRCULC IMEIMC EANICIo, 02 posart Souc 1
controsoffito nel tratto compreso dalla tubazione di alnazione esterna all'edificio fino ai singoli collettoridi  zona
- realizzato con tubo multistrato tipo PEX con saldaturdodstrato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lhegza del tubo con certificazione e

analisi prezz| IDS-A009 reticolazione degli strati interno ed esterno mediante@seo silanico. Tubo preisolata con rivestimento 9 mm acatirasporto di fluidi ad una temperatuacorpo, 1 € 7.463,03
massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione magdi 10 bar. Raccordi del tipo press-fitting realizzatiega CW602N e CW617N ottenuti per
stampaggio a caldo e successiva lavorazione meccaniaj dob-ring in elastomero. Sistema con certificazione midwtto rilasciato da enti accreditati e
canfarme alle dienncizinna in vinara ralative abtahilith camnnctn da- rete di dictrihiizinna acoalsla o fradda a ricirealn finn ai callattariztina  vahun|
P.P.O. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SERVIZI IGIENICI bambiniadulti, disabili, educatori, lavanderia, sala pittureqaa calda e fredda realizzato con
tubo multistrato tipo PEX con saldatura dello strato mialtipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo certificazione e reticolazione degli
strati interno ed esterno mediante processo silanico. ubisolata con rivestimento 6 mm adatto al trasporto didflaid una temperatura massima in

analisi prezz| IDS-A010 esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10Raacordi del tipo press-fitting realizzati in lega CW602KCW617N ottenuti per stampaggio aorpo 1 € 10.315,82
caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di oinirgastomero. Sistema con certificazione di prodottcsdiato da enti accreditati e conforme alle
disposizione in vigore relative alla potabilita composto tkte di distribuzione acqua calda e fredda, cassettacdasn con coperchio e collettore (d.1"x3/4)
valvolato per ogni singola utenza, valvolame deinettazione a valle del collettore.
P.P.O. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CUCINA; SERVIZIO IGIENIO® CUOCO; LAVANDERIA piano seminterrato, acqua calda e fredealizzato con
tubo multistrato tipo PEX con saldatura dello strato mealtipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo certificazione e reticolazione degli
strati interno ed esterno mediante processo silanico. Tubisolata con rivestimento 6 mm adatto al trasporto ddflaid una temperatura massima in

analisi prezz| IDS-A014 esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10Raacordi del tipo press-fitting realizzati in lega CW608KXW617N ottenuti per stampaggio &orpo 1 € 2.033,40
caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di oinirggastomero. Sistema con certificazione di prodottcsdiato da enti accreditati e conforme alle
disposizione in vigore relative alla potabilita compos#o rete di distribuzione acqua calda e fredda, cassettacdasn con coperchio e collettore (d.1"x3/4)
valvolato per ogni singola utenza, valvolame dtinéettazione a valle del collettore.
P.P.O. RETE TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE interne aisvizi igienici bambini, adulti, disabili, educatori, sapittura, lavanderia, in
polipropilene autoestinguente con innesto a bicchiere grarinzione anulare a doppio labbro provvista di anelloitdgno per la tenuta della giunzione,
consistente in:
- rete di scarico acque nere e relative dorsalbtlegamento interne;
- rete di scarico acque chiare e relative dorsalolegamento interne;

analisiprezzy  IDS-A015 | - colonne verticali acque nere interne; copo| 1 | €  6.073,32
- colonne verticali acque chiare interne;
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
| percorsi e le caratteristiche degli impianti s@awidenziati negli elaborati grafici di progetto.|
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radgalerivazioni, staffaggi necessari, etc, e tutte leeatipere necessarie a rendere l'opera funzionante a
regola d'arte. g 110mm, g 50mm,
P.P.O. RETE TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE CUCINA; E SRVIZI annessi piano seminterrato, in polipropilene autiogsiente con
innesto a bicchiere con guarinzione anulare a dojgibro provvista di anello di ritegno per la tendella giunzione, consistente in:
- rete di scarico acque nere e relative dorsalblegamento interne;
- rete di scarico acque chiare e relative dorsalolegamento interne;
- colonne verticali acque nere interne;

analisi prezz| IDS-A020 - colonne verticali acque chiare interne; corpo 1 € 1.443,28
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
| percorsi e le caratteristiche degli impianti savidenziati negli elaborati grafici di progetto.|
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali radgalerivazioni, staffaggi necessari, etc, e tutte leealipere necessarie a rendere l'opera funzionante a
regola d'arte. g 110mm, g 50mm,
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