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F.P.O. di centrale termica del tipo preassemblato in fabbrica, inserita in apposito box esterno di contenimento in classe in"0", completa di tutte le
apparecchaiture atte al funzionamento dell'impianto, come da caratteristiche indicate negli elaborati grafici esecutivi, e delle certificazioni ex ISPESL (ai sensi
della nuova "Raccolta R - edizione 2009") e VV.F. (relative ai materiali ed alla corretta posa in opera, rif. D.M. 12/04/1996).
Nel prezzo sono comprese le seguenti apparecchiature ed accessori le cui caratteristiche prestazionali sono specificate negli elaborati grafici progettuali
esecutivi:

generatore di calore premiscelato a condensazione, ad alto contenuto d'acqua, con camera di combustione in acciaio inossidabile, potenzialità utile 
complessiva compresa tra 28 e 123 kW, rispondenti ai rendimenti prescritti dal DPR 59/09;
bruciatore cilindrico a premiscelazione totale in fibra metallica, con ventilatore e venturi, dotato di accensione automatica e controllo fiamma a 
ionizzazione;
apparecchiature di controllo e sicurezza ai sendi nuova "Raccolta R - ed. 2009";
sistema di evacuazione dei prodotti della combustione, compreso neutralizzatore condensa;
collettori di distribuzione andata / ritorno con attacchi per primario, pannelli radianti, radiatori e batterie, integrazione preparazione ACS servizi igienici, 
integrazione preparazione ACS cucina;
vaso di espansione circuito primario;

circuito miscelato a servizio dei pannelli radianti, completo di circolatore gemellare con iverter, elettrovalvola miscelatrice a 3 vie, valvole di 
intercettazione, valvola di ritegno, giunti in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito pannelli radianti;
circuito miscelato a servizio dei radiatori, completo di circolatore gemellare con iverter, elettrovalvola miscelatrice a 3 vie, valvole di intercettazione, 
valvola di ritegno, giunti in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito radiatori;
circuito integrazione preparazione ACS servizi igienici, completo di circolatore gemellare con iverter, valvole di intercettazione, valvola di ritegno, giunti 
in gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
vaso di espansione circuito integrazione preparazione ACS servizi igienici;
circuito integrazione preparazione ACS cucina, completo di circolatore gemellare con iverter, valvole di intercettazione, valvola di ritegno, giunti in 
gomma, filtro a y sul ritorno, termometri e manometri;
sistema di riempimento automatico con by-pass;
n. 2 bollitori ad uso alimentare per i servizi igienici e per la cucina, completi di materassino coibente, a doppio serpentino estraibile con capienza 750 lt 
cad., completi di finitura esterna e protezione anti-corrosione;
collettori solari piani installati sulla copertura della centrale termica per integrazione del 50 % del fabbisogno di ACS fornito da fonte rinnovabile (come da 
D.Lgs. 311/06) per i servizi igienici e per la cucina (4 collettori cad. sistema);
centralina solare di regolazione, complesso di circolazione, espansione e sicurezza specifici per circuiti solari, degasatori, dispositivi di carico, vasca di 
raccolta eventuali perdite di glicole, valvole di intercettazione e spurgo circuiti solari;
miscelatore termostatico ACS in uscita, con complesso di miscelazione e disinfezione termica antibatterica (anti-legionella);
circuiti per ricircolo ACS, completi di circolatori singoli, valvole di intercettazione, valvole di ritegno, giunti in gomma, filtri a y sul ritorno;
vasi di espansione e valvole di sicurezza circuiti ACS servizi igienici e cucina;
sistema di addolcimento nel rispetto delle normative vigenti, completo di addolcitore a semplice colonna e dostatore di polifosfati;
collettore di distribuzione acqua fredda sanitaria.

Sono inoltre compresi staffaggi, coibentazioni, finitura esterna e tutte le opere accessorie e i collegamenti alle reti di distribuzione esterne dei vari circuiti, e 
comunque tutte le attività funzionali al completamento dell'opera in ogni sua parte e la sua messa in funzione, senza ulteriori oneri per la Stazione Appaltante.
Al termine dei lavori dovrà essere rilasciata specifica dichiarazione di conformità alle normative applicabili ed alla regola d'arte ai sensi del D.M. 37/08.

elenco 02.13.0141.002

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzioni a pressare secondo UNI 11065 -
UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio,i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce susolette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm)
s = 18 x 1,0.

m 1  €              12,76 

elenco 02.13.0141.003 idem c.s. ...s = 22 x 1,5. m 1  €              21,78 
elenco 02.13.0141.004 idem c.s. ...s = 28 x 1,5. m 1  €              33,66 
elenco 02.13.0141.005 idem c.s. ...s = 35 x 1,5. m 1  €            159,00 
elenco 02.13.0141.006 idem c.s. ...s = 42 x 1,5. m 1  €            103,00 

02.14.0070.001

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito daguaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estrusoa cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazioneal fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore >
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimentodei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi edil nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzispeciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). 
D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8").

m 1  €                9,68 

elenco 02.14.0070.002 idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). m 1  €              11,33 
elenco 02.14.0070.003 idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 27 (3/4"). m 1  €              12,10 
elenco 02.14.0070.004 idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). m 1  €              13,20 
elenco 02.14.0070.005 idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra). m 1  €              39,71 

elenco 02.13.0141.004

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzioni a pressare secondo UNI 11065 -
UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio,i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce susolette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm)
s = 28 x 1,5.

m 1  €              33,66 

elenco 02.13.0141.005 idem c.s. ...s = 35 x 1,5. m 1  €              42,57 
elenco 02.13.0141.006 idem c.s. ...s = 42 x 1,5. m 1  €              51,04 

elenco 02.14.0070.003

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito daguaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estrusoa cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazioneal fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore >
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimentodei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi edil nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzispeciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). 
s x D = 32 x 27 (3/4").

m 1  €              12,10 

elenco 02.14.0070.004 idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). m 1  €              13,20 
elenco 02.14.0070.005 idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra). m 1  €              39,71 

analisi prezzi AP.02 F.P.O. di collettore e saracinesche per la distribuzione dell'acqua fredda in Centrale Termica comprensivo di staffaggi e allacciature cad 1  €         1.030,67 

analisi prezzi AP.03
F.P.O.di tubo in acciaio nero preisolato composto da tubazione trafilata Senza Saldatura diametro 2'', strato isolante in schiuma rigida di poliuretano
comprensivo di pezzi speciali cad 1  €         7.775,00 

analisi prezzi cad. 1
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elenco 02.16.0345.002

Valvola di intercettazione in ghisa, esente da manutenzione, a tenuta morbida, per montaggio WAFER con scartamento uguale al DN, sede inclinata, PN 16,
corpo in ghisa, asta in acciaio inox, tappo di tenuta in ghisarivestita con EPDM, tenuta a premistoppa, idonea per impianti di riscaldamento e
condizionamento fino a 120° C con 16 bar, completa di controflange, bulloni e guarnizioni.
Diametro nominale 25 (1").

cad 1  €            100,10 

elenco 02.16.0345.004 idem c.s. ...Diametro nominale 40 (1"1/2). cad 1  €            135,30 
elenco 02.16.0345.005 idem c.s. ...Diametro nominale 50 (2"). cad 1  €            170,50 
elenco 02.15.0080 Gruppo riempimento impianto completo di rubinetto di intercettazione, filtro, valvola di ritegno e manometro. DN 15 (1/2"). cad 1  €              88,00 

elenco 02.18.0030.003
Termometro bimetallico con quadrante circolare D = mm 80, attacco posteriore, pozzetto 1/2", idoneo per tubazioni d'acqua o canalizzazioni d'aria.
Termometro con gambo da 100 mm, -30°/+ 50° C. cad 1  €              23,65 

elenco 02.18.0020.002
Manometro con attacco radiale da 3/8", D = mm 80, completo di riferimento pressione max a norme ISPESL. Scale disponibili: 1,6 - 2,5 - 4,0 - 6,0 - 10,0 -
16,0 bar. Manometro. Manometro con rubinetto di intercettazione. cad 1  €              33,11 

elenco 02.16.0010.001
Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale, PN 25-64. Valvola di intercettazione a sfera, passaggio totale,tipo pesante, attacchi filettati, corpo e sfera in
ottone con guarnizioni in PTFE, idonea per fluidi da -20° C a +180° C.
DN = 10 (3/8"), PN = 64.

cad 1  €              14,52 

elenco 02.16.0010.002 idem c.s. ...DN = 15 (1/2"), PN = 64. cad 1  €              18,04 
elenco 02.16.0010.003 idem c.s. ...DN = 20 (3/4"), PN = 42. cad 1  €              23,10 
elenco 02.16.0010.004 idem c.s. ...DN = 25 (1"), PN = 42. cad 1  €              27,83 

elenco 02.16.0020.002
Prolunga per leva di comando da applicare su qualsiasi tipo di valvola a sfera al fine di consentire l'isolamento termicodella tubazione senza interruzione sulla
valvola. Per valvole dal DN 40 (1"1/2) al DN 50 (2"). cad 1  €              12,54 

elenco 0,095601852
Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20. Rubinetto di scarico per impianti costituito da valvola a sfera,
passaggio normale, attacco filettato, corpo e sfera in ottone con guarnizione in PTFE, maschio per azionamento con utensile, completo di portagomma, tappo e
catenella, idoneo per liquidi e gas da -10° C a + 130° C. DN 15 (1/2"), PN = 20.

cad 1  €              17,38 

elenco 02.13.0290.002

Giunto antivibrante e di compensazione in gomma con canottoad ondulazione sferica, idoneo per l'assorbimento di tensioni, oscillazioni, inclinazioni,
vibrazioni, piccole deformazioni longitudinali e per l'interruzione della trasmissione del rumore lungo le tubazioni, impiegabile per acqua fredda e calda fino a
90° C, PN 16, attacchi flangiati, completo di controflange, bulloni e guarnizioni. Diametro nominale: DN (mm).
DN = 25 (1").

cad 1  €            256,30 

elenco 02.13.0290.004 idem c.s. ...DN = 40 (1"1/2). cad 1  €            279,40 
elenco 02.13.0290.005 idem c.s. ...DN = 50 (2"). cad 1  €            302,50 

elenco 02.12.0140.001

Addolcitore a colonna semplice con rigenerazione comandata a tempo, costituito da contenitore per resine PN 6, gruppo valvole automatiche per
l'effettuazione della rigenerazione, timer a programma giornaliero e settimanale per il comando delle fasi di rigenerazione, serbatoio del sale, attacchi filettati
fino a 3", flangiati oltre. Diametro nominale: DN (mm). Portata nominale: Q (mc/h). Capacità ciclica non inferiore a: C (mc x F). DN 25 (1") Q = 2,2 C = 115. cad 1  €         1.353,00 

elenco 02.12.0190.001
Pompa dosatrice a membrana o a pistone per dosare prodotti chimici in impianti, idonea per essere comandata direttamente oppure tramite contatore lancia
impulsi con centralina. Portata massima di liquido da iniettare: Q (l/h). Pressione max di pompaggio: P (bar). Q = 8 - P = 8 (a membrana). cad 1  €            742,50 

elenco 01.01.0050.001

Tubazioni in polipropilene autoestinguente, per condottedi scarico posate con staffaggi in verticale o orizzontale all'interno di fabbricati con giunzioni a
innesto, costruite a norma UNI EN 1451 – 1, fornite e poste in opera. Sono compresi: i pezzi special; gli staffaggi; le opere murarie di apertura tracce su
laterizi forati e murature leggere; il fissaggio delle tubazioni. E’ compreso quanto altro occorre per dare le tubazioni complete. Sono esclusi: le tracce su
solette, muri in c.a., in pietra; la tinteggiatura. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. 
D x s = 32 x 1,8.

m 1  €              12,54 

elenco 01.01.0050.002 idem c.s. ...s = 40 x 1,8. m 1  €              13,20 
elenco 01.01.0050.003 idem c.s. ...s = 50 x 1,8. m 1  €              14,96 

elenco 02.13.0132.002

Collari di sostegno per tubazioni realizzati con cravatta in acciaio zincato, completi di rivestimento insonorizzante in gomma, vite di chiusura, barretta filettata
di adeguata lunghezza e spessore, tassello meccanico o chimico per fissaggio su parete o solaio di ogni tipo oppure idonea bulloneria per fissaggio a profilati
metallici, compreso opere murarie e quanto altro necessario alla posa in opera. Il collare è conteggiato a metro linearedella tubazione da fissare in funzione
del diametro della stessa e della distanza fra i collari. 
Per tubazioni dal DN 20 al DN 40 - Distanza di 2 m fra i collari.

m 1  €                4,36 

elenco 02.13.0132.003 idem c.s. ...Per tubazioni dal DN 50 al DN 100 - Distanza di 3 m fra i collari. m 1  €                5,08 

elenco 02.13.0134.001

Staffaggio di sostegno per tubazioni e canali costituito dabinario sospeso a tiranti, realizzato con profilati in acciaio zincato di varie misure e sezioni, dotati di
asole necessarie al fissaggio delle tubazioni o canali tramite collari o altri dispositivi. Lo staffaggio comprende i profilati, la bulloneria, i tiranti ed i pezzi
speciali per collegamento dei profilati, le viti con relativi tasselli per fissaggio a solaio di adeguata resistenza, opere murarie e quanto altro necessario alla posa
in opera. Sono esclusi i collari o altri dispositivi di fissaggio tubazioni. Lo staffaggio è conteggiato singolarmentein funzione della lunghezza L (cm) e del
carico centrale Q (kg) che può sopportare. Binario sospeso 
L = 50 cm - Q = 125 kg.

cad 1  €              13,09 

elenco 02.13.0134.005 idem c.s. ...L = 100 cm - Q = 175 kg. cad 1  €              26,84 

elenco 02.13.0141.001

Tubazioni in rame nudo fornito in rotoli fino al diametro 22 x1,5 e in barre per diametri e spessori maggiori, con giunzioni a pressare secondo UNI 11065 -
UNI TS 11147, conteggiate a metro lineare, per distribuzione di fluidi e gas in pressione. Il costo del tubo a metro lineare comprende la fornitura e posa in
opera fino ad una quota di m 3,0 rispetto al piano di appoggio,i pezzi speciali, il materiale per giunzioni, le opere murarie di apertura tracce su laterizi forati e
murature leggere ed il fissaggio delle tubazioni all'interno delle tracce con esclusione della formazione di tracce susolette, muri in c.a. o in pietra, della
chiusura tracce, dell'intonaco, della tinteggiatura e dell'esecuzione di staffaggi. Diametro esterno per spessore: D x s (mm) D x s = 15 x 1,0.

m 1  €              10,78 

elenco 02.13.0091.002 idem c.s. ...s = 18 x 1,2. m 1  €              10,01 
elenco 02.13.0091.003 idem c.s. ...s = 22 x 1,5. m 1  €              11,99 
elenco 02.13.0091.004 idem c.s. ...s = 28 x 1,5. m 1  €              14,63 
elenco 02.13.0091.005 idem c.s. ...s = 35 x 1,5. m 1  €              19,36 
elenco 02.13.0091.006 idem c.s. ...s = 42 x 1,5. m 1  €              23,98 
elenco 02.13.0091.007 idem c.s. ...s = 54 x 1,5. m 1  €              31,46 

elenco 02.14.0070.001

Isolante per tubazioni, valvole ed accessori costituito daguaina flessibile o lastra in elastomero sintetico estrusoa cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40° non superiore a 0,042 W/mc, classe 1 di reazioneal fuoco, campo di impiego da -40° a +105° C, fattore di resistenza alla diffusione del vapore >
1600, spessori conformi alle vigenti norme di contenimentodei consumi energetici (100% dello spessore per tubazioni correnti all'esterno o in locali non
riscaldati), compreso l'eventuale collante, gli sfridi edil nastro adesivo. L’isolamento delle tubazioni è conteggiato a metro lineare oppure a metro quadro di
superficie esterna. L'isolamento di valvole, curve, pezzispeciali ed accessori rivestiti con lastra è conteggiato con il doppio della superficie esterna. Spessore
dell'isolante: s (mm). Diametro esterno del tubo da isolare: D (mm). s x D = 32 x 17 (3/8").

m 1  €                9,68 

elenco 02.14.0070.002 idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 22 (1/2"). m 1  €              11,33 
elenco 02.14.0070.003 idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 27 (3/4"). m 1  €              12,10 
elenco 02.14.0070.004 idem c.s. ...D (mm). s x D = 32 x 34 (1"). m 1  €              13,20 
elenco 02.14.0070.005 idem c.s. ...D (mm). s x D = 50 x 42 (1"1/4) (in lastra). m 1  €              39,71 
elenco 02.14.0070.007 idem c.s. ...D (mm). s x D = 64 x 60 (2") (in lastra). m 1  €              59,40 

elenco 02.02.0030.001

Ventilconvettore per installazione da incasso in posizione verticale oppure orizzontale, senza mobile di copertura,senza pannello di comando velocità,
completo di filtro aria, batteria per acqua calda o refrigerata, compreso le opere murarie per il fissaggio ed il collegamento elettrico escluso le linee elettriche.
Potenzialità termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C, aria entrante a 20° C. Potenzialitàfrigorifera totale valutata alla
velocità max con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrantea 27° C b.s./19 °C b.u.. Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW). Potenzialità frigorifera
totale non inferiore a: PF (kW). 
PT = 2,40 - PF = 1,00.

cad 1  €            271,70 

elenco 02.02.0030.002 idem c.s. ...PT = 3,40 - PF = 1,50. cad 1  €            271,70 
elenco 02.02.0030.003 idem c.s. ...PT = 4,90 - PF = 2,40. cad 1  €            331,10 
elenco 02.02.0030.004 idem c.s. ...PT = 7,40 - PF = 3,40. cad 1  €            379,50 
elenco 02.02.0030.006 idem c.s. ...PT = 12,90 - PF = 5,10. cad 1  €            496,10 
elenco 02.02.0030.008 idem c.s. ...PT = 17,00 - PF = 7,60. cad 1  €            608,30 

elenco 02.02.0050.001
Accessori dei ventilconvettori per grandezze con potenzialità termica fino a kW 9,0, valutati come aggiunta al prezzo base dei ventilconvettori, comprensivi
delle opere murarie e dei collegamenti elettrici escluso le linee elettriche. Batteria ad acqua calda. cad 1  €              60,50 

elenco 02.02.0050.002 idem c.s. ...linee elettriche. Pannello comando velocità. cad 1  €              23,98 
elenco 02.02.0050.003 idem c.s. ...linee elettriche. Termostato ambiente elettronico con funzioni automatiche per impianti a cad 1  €              93,50 
elenco 02.02.0050.007 idem c.s. ...linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione diritto. cad 1  €              28,27 
elenco 02.02.0050.008 idem c.s. ...linee elettriche. Raccordo mandata o aspirazione ad angolo. cad 1  €              43,23 
elenco 02.02.0050.012 idem c.s. ...linee elettriche. Griglia di aspirazione con filtro. cad 1  €            104,50 
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elenco 02.02.0050.015 idem c.s. ...linee elettriche. Valvola a 3 vie ON-OFF con raccordi. cad 1  €            127,60 
elenco 02.02.0050.016 idem c.s. ...linee elettriche. Motore potenziato per avere maggior prevalenza. dmq 1  €            257,40 

elenco 02.22.0291.003
Diffusore a getto elicoidale in esecuzione quadrata costituito da piastra frontale colore bianco RAL 9010 con guarnizione a tenuta lungo il perimetro, fissaggio
con viti, alette deflettrici in plastica, di colore nero, girevoli, disposte in cerchio, completo di camera di raccordoin lamiera di acciaio zincato con
equalizzatore, attacco laterale con serranda regolabile. Grandezza 500. Portata indicativa di confort 600 mc/h.

cad 1  €            207,90 

elenco 02.22.0010.006
Condotto flessibile per convogliamento aria e fluidi gassosi, realizzato mediante spirale in acciaio armonico ricoperto da un tessuto in fibre di vetro impregnate
di PVC, temperatura d'impiego da -10° C a +60° C, classe 1 di reazione al fuoco.
Diametro interno = mm 200.

cad 1  €              15,29 

02.21.0140.002

Silenziatore rettilineo a setti fonoassorbenti di lunghezza complessiva pari a mm 1000, idoneo per ridurre il livello di rumore negli impianti di trasporto
dell'aria, costituito da carcassa in lamiera zincata con flange di collegamento, setti fonoassorbenti in lana minerale ignifuga, larghezza setti mm 200, larghezza
passaggi aria mm 150, larghezze disponibili della carcassamm 350, mm 700, mm 1050, mm 1400, mm 1750, mm 2100, altezze disponibili della carcassa mm
300, mm 600, mm 900, mm 1200, mm 1500, mm 1800, mm 2100, valutato per dmq della sezione lorda della carcassa (i valori fra parentesi indicano le
dimensioni di riferimento in mm). Sezione lorda da dmq 45 a 85 dmq (1050 x 600).

dmq 1  €                8,69 

elenco 02.22.0031.011

Sistema di distribuzione aria a portata variabile o costante costituito da cassette terminali corredate ciascuna di misuratore di portata d'aria, regolatore
elettronico di velocità e portata con uscita modulante per comando di servomotori e valvole in sequenza e con possibilità di selezionare portata minima e
massima, sonda ambiente con potenziometro di taratura e selettore di funzioni, serranda a tenuta con servomotore reversibile. L'involucro di contenimento di
ogni cassetta terminale è costituito da un plenum a sezione rettangolare realizzato in lamiera zincata internamente rivestito con lana di roccia a spessore
variabile da 40 a 100 mm protetto da uno strato di velovetro e lamiera forata. Sono disponibili come accessori di ciascunacassetta terminale la batteria di post
riscaldamento ad acqua calda o elettrica, il silenziatore ed il plenum di distribuzione con colletti circolari. Il sistema è conteggiato dal numero e tipo di cassette
terminali differenziate in base al diametro di collegamento a cui corrisponde una portata d'aria massima con velocità di 12 m/s e dal numero e tipo di accessori.
Il prezzo comprende quanto necessario per dare l'opera finita, montata

cad 1  €            189,20 

elenco 02.22.0031.023 idem c.s. ...gli staffaggi. Plenum di distribuzione a più uscite circolari per portata max 2100 mc/h. cad 1  €            193,60 

elenco 02.22.0040.007

Canalizzazioni per la distribuzione dell'aria realizzatecon condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice. Il prezzo comprende gli accessori
per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta ed il ponteggio fino ad una altezza massima di 4,0 m rispetto al piano di appoggio. Diametro: D (mm).
Spessore: S (mm).
D = 315 S = 0,6.

m 1  €              25,30 

elenco 02.22.0040.007 idem c.s. ...D = 250 S = 0,6. m 1  €              21,45 

elenco 02.22.0041.006

Pezzi speciali per condotti circolari spiroidali in acciaio zincato costruiti secondo le specifiche di cui al codice precedente. I pezzi speciali sono conteggiati a
metro lineare equivalente considerando la lunghezza del pezzo speciale misurata lungo l'asse del condotto piu' l'incremento risultante dalla tabella riportata di
seguito. Se la lunghezza del pezzo speciale è stata già conteggiata nella lunghezza del condotto, si deve considerare solo l'incremento di cui alla tabella
seguente: - derivazione a croce a squadro (90°) (D x D) = m 3,7;- derivazione a croce a squadro (90°) (D x D/2) = m 2,7; - derivazione a croce a squadro (90°)
(D x D/4) = m 2,5; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D) = m 6,4; - derivazione a croce obliqua (45°) (D x D/2) = m 3,8; - derivazione a croce obliqua
(45°) (D x D/4) = m 3,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D) = m 2,3; - derivazione a Tee a squadro (90°) (D x D/2) = m 1,6; - derivazione a Tee a
squadro (90°) (D x D/4) = m 1,4; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D) = m 4,5; - derivazione a Tee obliqua (45°) (D x D/2) = m 2,8; - derivazione a Tee
obliqua (45°) (D x D/4) = m 2,5; - riduzione conica

m 1  €              21,45 

elenco 02.22.0041.007 idem c.s. ...D = 315 S = 0,6. m 1  €              25,30 

elenco 02.22.0050.001
Canalizzazioni per distribuzione dell'aria a sezione rettangolare o circolare realizzate in acciaio zincato con giunzioni a flangia, comprensive di pezzi speciali,
guarnizioni di tenuta, bulloneria. Spessore minimo della lamiera 6/10 di mm per misure del lato max fino a mm 500, 8/10 di mm per misure da mm 501 a mm
1000, 10/10 di mm per misure da mm 1001 in poi. La canalizzazione e' conteggiata per Kg di peso. Per quantitativi fino ai primi Kg 1000.

dmq 1  €                6,93 

elenco 02.22.0390.001
Serranda di sovrappressione rettangolare con telaio in acciaio zincato ed alette in alluminio per montaggio a parete oppure a canale, dimensioni max L x H =
mm 1600 x mm 1650, conteggiata per dmq di superficie frontalelorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della serranda di riferimento). Fino
a 8,5 dmq (300 x 250).

dmq 1  €                9,90 

elenco 02.22.0390.006 idem c.s. ...di riferimento). Da 55,0 a 100,0 dmq (1000 x 850). dmq 1  €                3,21 
elenco 02.22.0420.002 idem c.s. ...in opera. Comando manuale oltre a 50 dmq. dmq 1  €              30,58 

elenco 02.22.0460.001
Griglia di passaggio aria in alluminio con alette parapioggia passo mm 100, dimensioni max L x H = mm 2000 x mm 2000, completa di rete antivolatile,
conteggiata per dmq di superficie frontale lorda (i valori fra parentesi indicano le dimensioni in mm della griglia di riferimento). Fino a 55 dmq (800 x 600). dmq 1  €                6,05 

elenco 02.22.0530.001
Serranda tagliafuoco a pala unica con imbocco per canali circolari, lunghezza max mm 400, completa di disgiuntore termico tarato a 72° C, omologata REI
120. Diametro = 200 mm. cad 1  €            303,60 

elenco 02.01.0030.006
Corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole di sostegno, verniciatura di
colore bianco, opere murarie per il fissaggio, conteggiati per kW di emissione termica determinata a norma EN 442 (delta T = 50°C).
Altezza massima dell'elemento mm 880.

kW 1  €            138,60 

prezzario 553.1.7.2
VASO A CACCIATA corredato da: tubazione zincata s.s. da 1/2'' (m 5), tubo PHD di discesa (m 2,5 d. 30/35) raccordo flessibile in treccia d'acciaio con
rosone cromato da parete:con vaso in vitreous china con cassetta tipo monoblocco compresa apparecchiatura e sedile in plastica pesante. Vaso adulti

cad 1  €            498,50 

analisi prezzi IDS-A001

P.P.O. DI APPARECCHI SANITARI - VASO BABY SOSPESO per scuola infanzia, costituiti da: 
- n.1 vaso in vitreous china sospeso, conforme a normativa NFe UNI EN 200, corredato da: casetta di scarico di risciacquo ad incasso, placca di comando
doppio tasto, sedile termoindurente, sistema di fissaggio vaso sospeso e cassetta combifix,, completa di rubinetto d'arresto, valvola a galleggiante.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché le assistenze murarie (tracce, sfondi e ripristini al
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a regola d'arte. 

cad 1  €            479,79 

analisi prezzi IDS-A002

P.P.O. DI APPARECCHI SANITARI - LAVABO del fabbricato scuola, costituiti da:
- n. 1 lavabi in vitreous china tipo normale colore bianco, dim. 65x54 cm per installazione a parete, conforme a normativaNF e UNI EN 200, corredato da:
tubazioni di allaccio agli attacchi a muro, tubazione di scarico, sifone a bottiglia e piletta d. 1'', raccorderie ed accessori di installazione. Completo di
miscelatore monocomando, corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia a dischi ceramici.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché le assistenze murarie (tracce, sfondi e ripristini al
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a regola d'arte.

cad 1  €            325,94 

analisi prezzi IDS-A004

P.P.O.APPARECCHI SANITARI - VASO BIDET MONOBLOCCO HANDICAP  costituiti da:
- n.1 vaso bidet monoblocco in vitreous china con cacciata a pavimento, conforme a normativa UNI 4543, corredato da: cassetta di limentazione bassa per
appoggio su vaso, caccordo tecnico pre scarico a pavimento,batteria di scarico pneumatica, pulsante da estero bianco/cromo, rubinetto d'arresto, valvola a
galleggiante , h 460 mm, ingombro da parete 750 mm, sedile in poliestere rimovibile ed antiscivolo, con getto d'acqua per uso bidet.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché le assistenze murarie (tracce, sfondi e ripristini al
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a regola d'arte.

cad 1  €            815,40 

prezzario 553.1.8.3 P.p.o. di doccia con braccio cad 1  €            622,48 

analisi prezzi IDS-A008
P.P.O. DI RUBINETTERIA, costituito da:
- n. 1 Rubinetto portagomma per lavaggi, completo di borchia cromata. 

cad. 1  €              25,73 

analisi prezzi IDS-A006

P.P.O. APPARECCHI SANITARI - LAVABO HANDICAP  costituiti da:
- n. 1 lavabo con appoggia gomiti e paraspruzzi: con inclinazione frontale a mezzo manopole, miscelatore monocomando a leva con bocchello estraibile ,
sifone con scarico flessibile, dim. 700x570 mm , staffaggioper installazione a parete, conforme a normativa vigente, corredato da: tubazioni di allaccio agli
attacchi a muro, tubazione di scarico, e piletta d. 1''1/4, raccorderie ed accessori di installazione.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché le assistenze murarie (tracce, sfondi e ripristini al
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a regola d'arte.

cad. 1  €            615,56 

analisi prezzi IDS-A003

P.P.O. DI APPARECCHI SANITARI - LAVABO A CANALA del fabbricato scuola, costituiti da:
- n. 1 lavabo a canala in vitreous china tipo normale colore bianco, dim. 90x45 cm per installazione a parete, conforme a normativa NF e UNI EN 200,
corredato da: tubazione di scarico, sifone in pvc e piletta d. 1''1/2, staffaggio, raccorderie ed accessori di installazione. Completo di n. 2 miscelatori
monocomando da lavello a parete, corpo in ottone fuso lucidato e cromato, cartuccia a dischi ceramici.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché le assistenze murarie (tracce, sfondi e ripristini al
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a regola d'arte.

cad. 1  €            419,83 

analisi prezzi IDS-005

P.P.O. APPARECCHI ACCESSORI - BAGNO HANDICAP  costituiti da:
- n.1 maniglione in alluminio rivestito in nylon orizzontale ribaltabile a muro con portarotolo lunghezza 800 mm tre attacchi - n.1 maniglione in alluminio
rivestito in nylon orizzontale di 600 mm tre attacchi- n.1 maniglione in alluminio rivestito in nylon orizzontale di 900mm tre attacchi, e accessori di fissaggio.
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, nonché le assistenze murarie (tracce, sfondi e ripristini al
grezzo), e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a regola d'arte.

cad. 1  €            447,67 
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Comune di Firenze  Direzione Sertvizi tecnici P.O. Impianti Meccanici

prezzario rif. CODICE DESCRIZIONE U.M. Q. P. UNIT. [€]

analisi prezzi IDS-A009

P.P.O.DI NUOVO IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE E DISTRIBUZIONE ACQUA CALDA, FREDDA E RICIRCOLOinternoedificio, daposaresottoil
controsoffitto nel tratto compreso dalla tubazione di alimentazione esterna all'edificio fino ai singoli collettoridi zona:
- realizzato con tubo multistrato tipo PEX con saldatura dello strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con certificazione e
reticolazione degli strati interno ed esterno mediante processo silanico. Tubo preisolata con rivestimento 9 mm adatto al trasporto di fluidi ad una temperatura
massima in esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar. Raccordi del tipo press-fitting realizzati in lega CW602N e CW617N ottenuti per
stampaggio a caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di o-ring in elastomero. Sistema con certificazione di prodotto rilasciato da enti accreditati e
conforme alle disposizione in vigore relative alla potabilità composto da: rete di distribuzione acqua calda e fredda e ricircolo, fino ai collettori di zona,  valvolame di intercettazione sulle diramazioni.

a corpo 1  €         7.463,03 

analisi prezzi IDS-A010

P.P.O. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE SERVIZI IGIENICI bambini, adulti, disabili, educatori, lavanderia, sala pittura, acqua calda e fredda realizzato con
tubo multistrato tipo PEX con saldatura dello strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con certificazione e reticolazione degli
strati interno ed esterno mediante processo silanico. Tubopreisolata con rivestimento 6 mm adatto al trasporto di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar. Raccordi del tipo press-fitting realizzati in lega CW602Ne CW617N ottenuti per stampaggio a
caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di o-ringin elastomero. Sistema con certificazione di prodotto rilasciato da enti accreditati e conforme alle
disposizione in vigore relative alla potabilità composto da: rete di distribuzione acqua calda e fredda, cassetta da incasso con coperchio e collettore (d.1"x3/4)
valvolato per ogni singola utenza, valvolame di intercettazione a valle del collettore.

corpo 1  €       10.315,82 

analisi prezzi IDS-A014

P.P.O. IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE CUCINA; SERVIZIO IGIENICO CUOCO; LAVANDERIA piano seminterrato, acqua calda e fredda realizzato con
tubo multistrato tipo PEX con saldatura dello strato metallico tipo TIG testa-testa lungo tutta la lunghezza del tubo con certificazione e reticolazione degli
strati interno ed esterno mediante processo silanico. Tubopreisolata con rivestimento 6 mm adatto al trasporto di fluidi ad una temperatura massima in
esercizio continuo di 95°C ed una pressione massima di 10 bar. Raccordi del tipo press-fitting realizzati in lega CW602Ne CW617N ottenuti per stampaggio a
caldo e successiva lavorazione meccanica, dotati di o-ringin elastomero. Sistema con certificazione di prodotto rilasciato da enti accreditati e conforme alle
disposizione in vigore relative alla potabilità composto da: rete di distribuzione acqua calda e fredda, cassetta da incasso con coperchio e collettore (d.1"x3/4)
valvolato per ogni singola utenza, valvolame di intercettazione a valle del collettore.       

corpo 1  €         2.033,40 

analisi prezzi IDS-A015

P.P.O. RETE TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE interne ai servizi igienici bambini, adulti, disabili, educatori, sala pittura, lavanderia, in
polipropilene autoestinguente con innesto a bicchiere conguarinzione anulare a doppio labbro provvista di anello di ritegno per la tenuta della giunzione,
consistente in:
- rete di scarico acque nere e relative dorsali di collegamento interne;
- rete di scarico acque chiare e relative dorsali di collegamento interne;
 - colonne verticali acque nere interne;
- colonne verticali acque chiare interne;
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
I percorsi e le caratteristiche degli impianti sono evidenziati negli elaborati grafici di progetto.I
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a
regola d'arte. ø 110mm, ø 50mm,

corpo 1  €         6.073,32 

analisi prezzi IDS-A020

P.P.O. RETE TUBAZIONI SMALTIMENTO ACQUE REFLUE CUCINA; E SERVIZI annessi piano seminterrato, in polipropilene autoestinguente con
innesto a bicchiere con guarinzione anulare a doppio labbro provvista di anello di ritegno per la tenuta della giunzione, consistente in:
- rete di scarico acque nere e relative dorsali di collegamento interne;
- rete di scarico acque chiare e relative dorsali di collegamento interne;
 - colonne verticali acque nere interne;
- colonne verticali acque chiare interne;
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
- colonne di ventilazione acque chiare interne;
I percorsi e le caratteristiche degli impianti sono evidenziati negli elaborati grafici di progetto.I
Compresa l'installazione e tutti gli accessori quali raccordi, derivazioni, staffaggi necessari, etc, e tutte le altre opere necessarie a rendere l'opera funzionante a
regola d'arte. ø 110mm, ø 50mm,

corpo 1  €         1.443,28 
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