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€

1.00 CENTRALE TERMICA

1 ELE-001
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "QCT" costituito come da schema allegato, completo di 
dispositivi di comando e protezione e di ogni altro accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale.

cad. 1 6.000,00

2 ELE-004

Fornitura e posa in opera di apparecchiature per l'interfaccia al sistema di telecontrollo degli impianti termici in 
dotazione alla Stazione Appaltante, denominato STR3000, contenute entro involucro metallico IP55, dim. 
indicative 800x600x250mm, marca TECKNA; completo di ogni accessorio necessario a rendere l'opera finita e 
funzionale. 

cad. 1 5.000,00

3 ELE-005
Fornitura e posa in opera di dispositivo di sgancio di emergenza costituito da sezionatore 4x63A contenuto entro 
contenitore di colore rosso, realizzato a vista, grado di protezione IP55. Completo di accessori per montaggio, 
cablaggio e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e funzionale.

cad. 1 105,20

4 ELE-006

Fornitura e posa in opera di punto luce interrotto unipolare realizzato a vista con apparecchiatura avente grado di 
protezione IP55, modulare componibile montato in scatola da esterno in tubo rigido PVC ø20mm, completo di 
scatola di contenimento apparecchiatura, organo di comando da 10A, supporto e placca, cavo tipo N07V-K della 
sezione 1,5mmq, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale principale, dorsale esclusa, morsetti di 
derivazione. Completo di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e 
funzionale.

cad. 1 45,40

5 ELE-007

Fornitura e posa in opera di punto luce aggiunto realizzato a vista in tubo rigido PVC ø20mm, cavo tipo N07V-K 
della sezione 1,5mmq, quota parte scatola di derivazione dalla dorsale principale, dorsale esclusa, morsetti di 
derivazione. Completo di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e 
funzionale.

cad. 1 23,30

6 ELE-008

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente bilampada P=36W cad., con corpo stampato ad iniezione, in 
policarbonato grigio RAL 7035, infrangibile ed autoestinguente; diffusore stampato ad iniezione in policarbonato 
trasparente autoestinguente V2, con prismature longitudinali e microsatinatura interna; riflettore in acciaio 
laminato a freddo; portalampada in policarbonato con contatti in bronzo fosforoso; cablata ed equipaggiata con 
reattore elettronico; grado di protezione IP65 secondo Norme EN60529. Completa di accessori di installazione.

cad. 1 86,00

7 ELE-009

Fornitura e posa in opera di plafoniera fluorescente autoalimentata per illuminazione di emergenza, P=24W, tipo 
SE (solo emergenza), con corpo e diffusore in policarbonato autoestinguente secondo Norma EN 60598-1. 
Autonomia minima di funzionamento 1h, grado di protezione IP65, dotata di sistema di autodiagnosi. Completa di 
accessori di installazione

cad. 1 192,00

8 ELE-010

Fornitura e posa in opera di canale portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir, dimensione 75x75mm, 
grado di protezione IP40; completo di elementi rettilinei, con coperchio, derivazioni in salita e discesa piane e con 
cambio di piano, raccordi, accessori per sospensione e/o fissaggio a parete, comprensivo di opere murarie 
eventuali per passaggio pareti e successivo ripristino.

m. 1 40,00

9 ELE-010a

Fornitura e posa in opera di canale portacavi in acciaio zincato a caldo tipo sendzimir, dimensione 100x75mm, 
grado di protezione IP40; completo di elementi rettilinei, con coperchio, derivazioni in salita e discesa piane e con 
cambio di piano, raccordi, accessori per sospensione e/o fissaggio a parete, comprensivo di opere murarie 
eventuali per passaggio pareti e successivo ripristino.

m. 1 43,00

10 ELE-011
Fornitura e posa in opera di presa interbloccata a passo CEE 2P+T, 16A; 230V; dotata di fusibili di protezione; 
grado di protezione IP55; alloggiata entro involucro componibile in materiale termoplastico autoestinguente. 
Complete di accessori di installazione. 

cad. 1 93,30

11 ELE-012
Fornitura e posa in opera di punto presa UNEL polivalente 2P+T 16A installata entro involucro in materiale 
termoplastico autoestinguente IP55, in posa a vista con tubo in PVC ø20mm, cavo N07V-K sez. 2,5mmq. 
Completa di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e funzionale.

cad. 1 57,10

12 ELE-013
Fornitura e posa in opera di guaina spiralata flessibile in PVC, posa da esterno; ø 25mm, completa di raccorderia 
e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e funzionale.

m. 1 6,78

13 ELE-014
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, 
isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio, conforme alle 
Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 2x1,5mmq.

m. 1 2,70

14 ELE-015
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, 
isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio, conforme alle 
Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G1,5mmq.

m. 1 3,40

15 ELE-016
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, 
isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio, conforme alle 
Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 3G2,5mmq.

m. 1 3,80

16 ELE-017
Fornitura e posa in opera di guaina spiralata flessibile in PVC, posa da esterno; ø 32mm, completa di raccorderia 
e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e funzionale.

m. 1 9,30

17 ELE-018
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, 
isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio, conforme alle 
Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 5G1,5mmq.

m. 1 4,22

18 ELE-030
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, 
isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio, conforme alle 
Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 5G6mmq.

m. 1 8,30

19 ELE-040
Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto non stagnato, 
isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non propagante l'incendio, conforme alle 
Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 5G10mmq.

m. 1 12,50
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