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CENTRALE TERMICA

Fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato "QCT" costituito come da schema 
allegato, completo di dispositivi di comando e protezione e di ogni altro accessorio 
necessario a rendere l'opera finita e funzionale.

Fornitura e posa in opera di apparecchiature per l'interfaccia al sistema di telecontrollo degli 
impianti termici in dotazione alla Stazione Appaltante, denominato STR3000, contenute 
entro involucro metallico IP55, dim. indicative 800x600x250mm, marca TECKNA; completo 
di ogni accessorio necessario a rendere l'opera finita e funzionale. 

Fornitura e posa in opera di dispositivo di sgancio di emergenza costituito da sezionatore 
4x63A contenuto entro contenitore di colore rosso, realizzato a vista, grado di protezione 
IP55. Completo di accessori per montaggio, cablaggio e quant'altro necessario per rendere 
l'opera finita e funzionale.

Fornitura e posa in opera di presa interbloccata a passo CEE 2P+T, 16A; 230V; dotata di 
fusibili di protezione; grado di protezione IP55; alloggiata entro involucro componibile in 
materiale termoplastico autoestinguente. Complete di accessori di installazione. 

Fornitura e posa in opera di punto presa UNEL polivalente 2P+T 16A installata entro 
involucro in materiale termoplastico autoestinguente IP55, in posa a vista con tubo in PVC 
ø20mm, cavo N07V-K sez. 2,5mmq. Completa di accessori per montaggio, cablaggio e 
quant'altro necessario per rendere l'opera finita e funzionale.

Fornitura e posa in opera di guaina spiralata flessibile in PVC, posa da esterno; ø 25mm, 
completa di raccorderia e quant'altro necessario per rendere l'opera finita e funzionale.

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto 
non stagnato, isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non 
propagante l'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 
2x1,5mmq.

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto 
non stagnato, isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non 
propagante l'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 
3G1,5mmq.

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto 
non stagnato, isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non 
propagante l'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 
3G2,5mmq.

Fornitura e posa in opera di cavo multipolare costituito da corda flessibile in rame ricotto 
non stagnato, isolamento in PVC, mescola in PVC, tensione di esercizio 450/750V, non 
propagante l'incendio, conforme alle Norme CEI 20-22, tipo FROR, con formazione 
5G10mmq. a corpo 12.190,00
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